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知つておいていただをたいこと 


[本書の内容について 


本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。 

そのため、お客様のお車にはない装備の説明び記載されている場合びあ D ます。 
また、車の仕様変更により、内容びお車と一致しない場合びありますのでご了承 
<ださい。 

スバル販売店で取 D 付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについて 
は、その商品に付属の取扱説明書をお読み<ださい。 

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備や色と一 
致しない場合びあります。 


I 不正改造について _ 

• スバルび国±交通省に届け出をした部品しソ外のちのを装着すると、不正改造 
になることびあります。 

♦ま高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない 
部品を装着すると、故障の原因となった D 、 事故をおこし、重大な傷害を受 
けるおそれびあ D を険です。 

• 八ンドルの改造は絶対にしないでください。八ンドルには S RS エアバッグ 
び内蔵されているため、不適切に扱ラと、正常に作動しなくなった D 、 誤っ 
てふ <らみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ 
ります。 


• なの場合はスバ j レ販売店にご相談ください。 

-タイヤ-ディスクホイール-ホイール取りつけナットの交換。 

異なった種類や指定しツ外のちのを使用すると、走行に悪影響をおよぼした 
り、不正改造になることびあります。 

-電装品•無線機などの取り付け、取りはずし。 

電モ機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につなび 
るおそれびあ〇を険です。 

• フロントウインドゥガラス、および運転席•助手席のドアガラスに着色フィ 
ルム（含む透明フィルム）などを貼りつけないでください。視界を妨げるば 
かりでな<、不正改造につなびるおそれびあります。 
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[運転についてのごま意 


他の車や歩行者など、周囲の状況に常にま意を仏い、ま全運転をむびけて <ださ 
い。 

ミ酉気帯び運転は絶対しないでください。おミ酉を飲むとま意力と判断力びにぶり、 
思いびけない事故を引を起こすおそれびあります。また、眠気をちよおす薬を飲 
んだとをち運転を控えてください。 

運転中に携帯電話を使用したり、装置の調整などをしないで<ださい。周囲の状 
況などへのま意び不十分になり、大変危険です。八ンズフ1」一しツ外の自動車電話 
や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。 


I 保話および点検について 

な証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載しています 
ので、併せてお読みください。 

曰常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施して<ださい。（ま 
律で義務づけられています。） 
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白知識 

■盗難警報装置について 

キーレスエント U - (キーレスアクセス機能、電波式1」モコンドア□ック）しツ 
外でドアまたはトランクび開けられたとをに警報（ホーン音と非常点滅な[八 
ヴードランプ]の点滅）で周囲に異常を知らせる装置です。 

また、下記のよラに警報び作動する場合、または作動しない場合びありますの 
で取り扱いには充分注意してお使いください。 

♦キーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状 
態（警報び作動可能な状態）になりません。 

♦盗難警報装置び監視状態（警報び作動可能な状態）のとを、キーで解錠した 
場合、車内からキーを使わずに解錠した場合、盜難警報装置は解除されませ 
ん。そのままドアを開けてしまラと警報び作動します。（一 P . 91) 

■正しい運車5姿勢について 

走行前にシート、八ンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢びとれるよ 
ラに調整し、ドア5ラー、ルーム5ラーなどを適切な位置に調整してください。 
(一 P ' 95) 


■ シートベルトは全員正しく着用して 


♦走行する前に必ずシートベルトを正しく着用してください。 

♦柔員は全員、シートベルトを着用してください。後席でち必ずシートベルト 
を着用して < ださい。 

♦ SRS エアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるちので 
はありません。シートベルトは必ず着用してください。 


1已 
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■クリープ現象について（才ートマチック車) 


♦エンジンびかかっているとを、アクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと 
車び動を出す現象を、ク1」ープ現象といいます。 

♦停車中は車び動かないよラにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブ 
レーキをかけて < ださい。 

♦エンジン始動直後やエアコン作動時、八ンドル転航時などは、自動的にエン 
ジン回転数び上びるため（アイドルアップ）、ク1」ープ現象び強くなること 
びありますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。 

必要に応じて駐車ブレーキをかけて<ださい。 

■キックダウンについて（才ートマチック車） 

♦走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に化速ギヤに切り替わり 
ます。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするとをに使用 
します。 


♦マニュアルモードを選択しているとをは、キックダウンは行われません。 
キックダウンを行5お要のあるとをは、 D に戻してください。 

■クラッチ•スタートシステムについて（マニュアル車） 

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ-スタートシス 
テム）び装備されています。 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとエンジンびかかりません。 

■エンジンブレーキについて 

走行中にアクセルペダルを戻したとさに起こるブレーキ効果のことをいいま 
す。低まギヤに入れるほどよく効をますび、エンジン回転数びタコメーター（エ 
ンジン回転計）のレッドゾーンに入らないよラにしてください。 

■シフトダウンについて 

♦マニュアルまでは已-►4、4一3、3一2、2一 1のように化速ギヤへ変速する 
ことをいいます。 

♦オートマチック車ではセレクトレノ（一を D の位置からマニュアルゲートに動 
かし、パドルシフトの一側レバーを手前に引くことで、化速ギヤへ変速する 
ことをいいます。 

♦シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離にミ主意して 
行ってください。 
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■適切なエンジン回転数について 


• 新車の慣らし運転中 （1,000km まで)は4,000 rpm しツ下で運転してくださ 
し、。 

♦慣らし運転後はタコメーター(エンジン回転計）のレッドゾーン未満で運転 
してください。 

■雪道走行ずるときには 

発進するとをは、2速ギヤの使用をお奨めします。 


才—トマチック車 

セレクトレバーをマニュアルモードにし、パドルシフトで2速にします。 

レ P' 1 60) 

マニュアル車 

チェンジレバーを2にします。（一 P .164) 

■タイヤチェーンについて 

タイヤチェーンは、予測でをない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備 
品です。 

■ SRS エアバッグシステムについて 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチび "ON" (キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車!;(外）またはプッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン 
ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）のとをのみ作動可能 
になります。 
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A 警告 

■お 子さまを柔せるときは 

おテさまを車の中に残したままにしないでください。車内び高温になって熱射 
病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死 t につなびる 
おそれびあ0ます。 

また、おテさまび車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、ライター- 
発炎筒などでやけどしたり、 運転装置を動かして、思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0を険です。 

お車にお子さまを乗せる場合は、お子さまのま全を確保するためのま意事項や 
チャイルドシートの取り付けちなどをまとめた「チャイルドシートの取り付け」 
(一 P.122) をお読みください。 

■ タイヤ空気圧の点検について 

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は空気圧 
ゲージを使用して、ドライブの前や、定期的（最低月1回程度）に点検•調整 
して<ださい。タイヤ空気圧び不足したまま走行すると、走行不ま定やバース 
卜（破裂）を招を、思わめ事故につなびるおそれびあります。（一 P. 2已日） 

■バッ テリーの液量の点検について 

バッテ U- の液量び下限 (LOWER LEVEL) し U 下になったまま使用、または充 
電すると、バッテ U —び爆発するおそれびあります。バッテ U —の液量はとを 
どき点検し、少ないときは上限 (UPPER LEVEL) まで補充してください。点 
検ち法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。 
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A 警告 


♦足元の まわりにあを宙などの物を放置し 
ないでください。ブレーキペダルの下に 
物び巧まってブレーキ操作びでさな < な 
ることびあ0ます。 


♦フロア マットは車に合ったものを正しく 
敷いてずれないよラに固定ク1」ップなど 
で固定してください。また、フロアマッ 
卜を2枚し U 上重ねて使用しないで<ださ 
し、。フ□アマットびずれてアクセルぺダ 
ルや ブレーキ ペダルに引っかかり、思わ 
め事故につなびるおそれびあります。 

■ サンダルでの運転はやめて 

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやフレーキペダルび思5 
よラに踏み込めず、思わめ事故につなびるおそれびあります。 


I 運面席の足兀はずつきりと 
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■ルー フについて 



ルーフに荷物を積まないで<ださい。荷物 
び落下して重大な事故につなびったり、車 
体び損傷したりするおそれびあ D ます。 
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A 警告 

■インス トルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで 

♦インス トルメントパネルの上に物を置い 
たまま走行しないで<ださい。運転者の 
視界を巧げたり、発進時や走行中に動い 
てま全運転の巧げになり、思わめ事故に 
つなびるおそれびあ0ます。 

♦スイッチの 近くに物を置かないでくださ 
し、。走行中に突然スイッチび押され、思 
わめ機能び作動したり、場合によっては 
故障や加熱-火災の原因になります。 

•SRS エアバッグび作動したとさの衝撃 
で物び飛び、思わめ事故につなびるおそ 
れびあります。 

■を険 物の持ち込みはやめて 

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー宙、ガスライターなどは、炎天下 
で車内び高温になったとさ、乂巧の原因になるおそれびあります。また、万一 
事故び起をたとをにちを険です。 

■排気ガスの 換気に気をつけて 

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。車内や 
車庫などに排気ガスび充満し、一酸化炭素中妻を起こすおそれびあります。 

■車のを ろに気をつけて 

• おテさまや障害物など、車のまわりのま全を充分確認してください。 

♦燃え やすい物びあると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれびあり 
ます。 
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A 警告 

■こんなと き、スバル販売店で点検を受けて 

なの場合は車び故障しているおそれびあります。そのままにしておくと走行に 
悪彰響をおよぼしたり、事故につなびるおそれびあります。スバル販売店で点 
検を受けてください。 

♦いつち と違ラ音やにおいや振動びするとを 
♦八ン ドル操作に異常を感じたとを 
♦ブレーキ 液び不足しているとを 
♦地面に 油の漏れたあとび残っているとを 
♦各 警告なび点な-点滅したままのとを 
■セレ クトレバーの操作は確実に 

♦発進 時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、 
ブレーキペダルを踏みなびら操作をしてください。 

♦エンジン 始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと P から動かな 
し、ようになっています。 また 、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進 
して思わ说事故につながるおそれがあります。 

♦誤 発進防止のため、後退した後はセレクトレバーをすみやかに R から P または 
N にする習慣をつけてください。 

■セレ クトレバー位置は目で確認 

エンジンをかけるとさは P、 前進するとを 
は D、 後退するとをは R の位置にあること 
を目で確認して < ださい。 


■走行 中はセレクトレバーを N にしないで 

エンジンブレーキが効かな<なり、思わ说事故につながるおそれがあります。ま 
た、オイルポンプが停止するためトランス5ッシヨンの損傷の原因になります。 
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A 警告 

■タイヤ 交換のとさは 

4輪のラち1輪でち異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最 
悪の場合、火災につなびるおそれびありを険です。また、操縦性-ブレーキ性 
能に影響し、事故につなびる可能性びあります。タイヤの交換を巧ラ場合は、下 
記の事項をお守りください。 

を用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するとをを同様です。 

•4 輪とち必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同 ーメーカー、同一銘柄および同一 
トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

♦著しく 摩耗したタイヤは使用しないでください。 

♦摩耗 差の著しいタイヤをおだて使巧しないで<ださい。 

♦タイヤの 空気圧を指定空気圧になってください。（一 P. 2已日） 

■走行 中異常があった S 

♦走行 中にタイヤびパンクやパ'-スト（破飄してもあわてずに八ンドルを確実 
に握り、急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車し 
て < ださい。 

♦床下に 衝撃を受けたとをはま全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の 
漏れ、オイル漏れ、各部に損傷びなし伯％確認してください。やけどのを険び 
ありますので排気管には触れないよラにま意してください。 

損傷や異常びある場合は、スバル販売店に連絡して<ださい。 
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A 警告 

■ キーホルダーや 他の キーに 巧するを 意 

♦キー グ U ップにキーホルダーや他のキーびかさなると、膝や手などび当たり 
キーを回してしまラおそれびありますので、ま意してください。 

大型の キーホルダーはキーに 付けないで < ださい。てこの原理で ル さな力でち 
回ってしまラおそれびあ0ます。 

♦キーホルダー や他のキーを多数付けないで < ださい。また、重い物をキーに付 
けないでください。車両の動をにより遠む力び働を、キーを回してしまラおそ 
れがあります。 




♦キー グ U ップに キーホルダー やアクセヴ 
U —がかさなつているとを 


♦キー グ U ップに他のキーがかさなってい 
るとさ 
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A 警告 

■横風び 吹いているときは 

八ンドルを確実に握0、ま全な連度で運転 
してください。 

走行速度びを過ざると、八ンドルを確実に 
握っていても不意のま風で車の進路び乱さ 
れ、事故の原因になるおそれびあ0ます。 


■高を 道路に入る前には 

♦高速道路に 入る前には、燃料を充分に補給して<ださい。高速道路上での燃料 
切れはを険です。 

♦タイヤ 空気圧を確認して < ださい。空気圧不足の状態で高速走行するとタイヤ 
びバースト（破裂）するおそれびあり大変を険です。 

■駐 •停車ずるときには 

燃えやすい物の近<に車を止めないで<ださい。車の後ろに木材、ベニヤ板な 
ど燃えやすい物びあるとをは、 30 cm しツ上離して止めてください。すを間び少 
ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につなびるおそれびあり 
9 0 

■いさな りドアを開けないで 

ドアを開けるとさは、周囲の安全を確認してください。後ろから車、オートバ 
イ、自転車などびをている場合びあ0思わめ事故につなびるおそれびあ0ます。 

■車を 移動ずるとさは 

エンジンをかけてください。坂道などで、エンジンをかけなくてち車を動かせ 
る場合でち、必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけないで 
移動すると、ブレーキの効さび悪かったり、八ンドル操作び重くな0思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 
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A 警告 

■ボン ネットを開けるとさは 

ボンネットを開ける場合は、を却フアンにごま意ください。エンジンの温度び 
高い状態では、エンジンび停止していてもエンジンスイッチを " ON " (キーレ 
スアクセス&プッシュスタート装着車しツ外）またはプッシュエンジンスイッチ 
をイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）に 
すると、エンジンルーム内の;令却フアンび作動することびあります。 

回転している;令却フアンに触れるとけびをするおそれびあります。 

■ 燃料補給時には必ず;夕のことをお守りください 

♦エンジンは 必ず止めてください。 

♦車の ドア、窓は閉めてください。 

♦燃料 給油時は火気厳禁です。 

タノ（コなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こす 
おそれびあります。こぼれた燃料はすみやかに拭さ取ってください。 

♦燃料の 取 D 扱いは屋かで行ってください。 

♦フュー エルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて 
身体の静電気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電によ 
る火花で燃料に弓 I 火する場合びあり、やけどするおそれびあります。 

♦フュー エルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマ5部分を持ち、ゆっ 
くり左に回して開けてください。 

キャップをゆるめたときに、"シュ ー" という音びしたときは、その音び止まっ 
てからゆっくり開けてください。急に開けると給油□より燃料の吹を返しび発 
生し、火災になるおそれびあ D ます。 

♦フュー エル U ッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人 
で行ってください。給油□に他の人を近づけないでください。 

♦給 ミ由するとをは給油□に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。 
ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行ラと、オートストップび作 
動せず、燃料びこぼれる場合びあります。 

♦給油 中は、車内のシートに戻らないでください（座ることで帯電することびあ 
ります）。 
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A 警告 

♦給油は、 給油ガンび自動停止した時点でお止めください。気温などの変化によ 
D 燃料びあふれ、火災になるおそれびあ D ます。 

♦その他、 ガソリンスタン ド内に掲示されている注意事項を守ってください。 

♦燃料 補給後は、フユーエルキャップを"カチッ"と音びするまでもに回し、確 
実に締まっていることを確認してください。キャップび確実に締まっていない 
と走行中に燃料び漏れ、火災になるおそれびあります。 

♦車に 合ったスノりレ純正の フユーエル キャップしツ外は使用しないでください。純 
正品を使わないと火災などを引を起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 

♦給油 中に、燃料をまにこぼさないよラにして<ださい。塗装面を侵すおそれび 
あります。こぼれた燃料はすみやかに拭を取ってください。 

■ 総由時に気化した燃料をのいこまないようにを意してください 

燃料の成分には有害な物質を含んでいるちのちあります。気化した燃料を吸い 

こまないよラ、ごま意ください。 
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A 警告 

■点検 整備をずるときは 

♦スバ ル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね 
備えています。お客様びまむしてお車にお柔り頂くためにち、点検整備はお近 
くのスの レ販売店にご用命ください。 

♦曰 常点検整備でエンジンルーム内の点検を行ラとさは、エンジン高温部、回転 
しているプー U —やベルト、自動的に回転する;令却フアンに充分ごま意くださ 
し、。思わめけびをすることびあります。また、ベルトカバーに触れないでくだ 
さい。手びすべるなど、思わめけびをするおそれびあります。（一 P . 2己 1) 

♦エンジン 始動中または停止後は、エンジ 
ンオイルフィルターび高温になつていま 
す。エンジンび完全に;令えるまで、エン 
ジンオイルフィルターには触れないでく 
ださい。 

♦エンジン オイルま入□のキャップを脱着 
するとをは、オイルフィルターに触れな 
いよラ充分ま意して<ださい。手や指を 
挟んだりやけどをするなど、思わめけび 
をするおそれびあ0ます。 

■電装 品、無線機を取り付けるときには 

なの場合、電子制御系統に異常び起をたり、火災など思わめ事故につなびるお 
それびあ0ます。 

♦取 口付け、取り扱いを誤る 
•容量の 異なるヒューズを使用する 
♦スノ （ル純正(外の部品を使用する 
詳しくはスバ J レ販売店にご相談ください。 




エンジン 


L 

/オイル 

3 S 


\ま入□の 



义\キャップ 

^エンジン^ 


オイルフィルター CTHPIAW 087 F 
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A ミち意 

■ A ンドル操作について 

八ンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないでください。八ンドル操作力 
び重くなることびあります。車庫入れなどで八ンドル操作を繰り返したり、八 
ンドルをいっぱいまで回した状態を長く続けた場合は、八ンドル操作び徐々に 
重くなることびあ0ます。 

これはコンピューターやモーターび過熱することを防止するためにシステムの 
作動を制限している現象で、異常ではありません。しばらく八ンドル操作を控 
えるとシステムの温度び下びるため、通常の操作力に戻りますび、システムび 
過熱する使いかたを繰り返すと、故障の原因となります。 

■車び 完全に止ま5ないうちに P に入れないで 

トランスミッシヨンの損傷の原因になります。 

■燃料 補給時のを意 
必ず指定燃料をご使用 <ださい。 

♦無鉛 ガソ U ンを使巧してください。有鉛ガソ U ンを使ラと触媒を劣化させま 
す。 

隹 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。 

♦無銘 プレ5アムガソ U ン（無鉛八イオク）を使用してください。 

無鉛プレ5アムガソ U ンび入手でをないとさは無鉛レギュラーガソ U ンを使 
用することちでをますび、エンジン性能を充分発揮でをないこともあります。 
また、ノッキングび起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合びあります。 

♦指定!; (外の燃料（粗悪なガソ1」ン、軽油、アルコール系燃料‘ X など）やガソ1」 
ン添加剤を使用すると、エンジンの始動性び悪くなり、ノッキングび発生し、 
出力びほ下する場合びあ D ます。また、そのまま使5とエンジンや燃料系統部 
品び損傷するおそれびありますので、指定燃料し U 外は使用しないで<ださい。 

※アルコールび主成分の高濃度アルコール含有燃料。曰本工業規格 （ J 旧）や 
r 揮発油の品質の確保に関する法律」び定めたガソ U ン規格に適合している 
ETBE や E 3 などのバイオガソ U ンは使用でをます。 
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A ミち意 

■洗車 やワックスびけをするとさは 

洗車やワックスびけを行5場合は、車体の 
一点に強い力びかからないよラにま意して 
<ださい。 

力のかけ具合や場所によっては、万一の場 
合、車体びへこむおそれびあります。 


■フ □ントバン/ 下部の損傷を防止ずるために 

なのよラな場合には、フ□ントバンパー下部を損傷するおそれびありますので、 

♦車止めの ある場所への駐車 
•路肩に おっての駐車 

•平坦 路から上り坂'下り坂および上り坂- 
下り巧から平坦路への柔〇入れ 

♦路肩 等段差のある場所への乗り降り 
参 凹凸やわだちのある道路の走行 
♦ < ぼみ（巧）のある個所の通過 

■純正 部品について 

マフラー、エアク U - ナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、夕 
イヤチ I ーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品 
し U 外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることびありま 
す。 

例えば、マフラー、エアク U - ナーエレメントやオイルフィルターの変更はエ 
ンジンの損傷を招くおそれびあります。スバル純正部品は、スバル車に合ラよ 
ラ厳しい検査を実施して作られています。 

詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。 


充分にま意してください。 
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本書の中の表示について 


[警告、ま意、知識について 


A 警告 


ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命のを険または、重大な 
傷害につなびるおそれびあります。お客様自身と周囲の人々へのを険を避けたり 
減少させたりするためおずお読みください。 


A ま意 


ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損 
につなびるおそれや、正しい性能を確なでさない場合びあります。 


曰知識 


機能の説明や操作ち法の説明(がで知っておいていただをたいこと、知ってお< 
と便利なことを説明しています。 


I イラスト内の表示について 


Q セーフテイシンボル 

"してはいけません’’"このよラにしないでください""このよラなこと 
を起こさないでください’’といラ意はを表しています。 


操作を示す矢印 

亡>スイッチなどの操作（押す、回すなど）を 
示しています。 

与>操作後の作動（ふたが開くなど）を示して 
います。 
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1-1 .キーの取扱い 

キー 


お客様へ巧のキーをお渡しします。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

nu モコンキー(電波式 U モコ 
ンドア□ックあ 0) 

電波式 U モコンドア□ックの作動 
(^ P . 50) 

0キー（電波式 U モコンドア 
□ックなし） 

H キーナンバープレート 



キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

□ アクセスキー 






© 


© 


择□辟 


CTH11AW002 


-キーレスアクセス&プッシュ 
スタートの作動 （^ P . 37) 

-電波式リモコンドア□ックの 
作動 UP . 已 0) 

曰；>(カニカルキー 

且キーナンバープレート 


34 
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-1 .キーの取扱い 


I メカニカルキーを使うには（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車) 


六カ ニ カルキーを取り出すには、 
固定解除ボタンを巧してキーを取 
り出す 

使用後はちとにちどし、アクセスキー 
と一緒に携帯してください。アクセス 
キーの電池が切れたとさやキーレス 
アクセス&プッシュスタートが正常 
に作動しないとを、メカニカルキーび 
必要になります。（一 P . 33日） 


白知識 

■キーナンバープレート 

車の中しツ外のま全な場所に保管して<ださい。万一、キー（キーレスアクセス 
&プッシュスタート装着ま!;(外）またはメカニカルキー（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車）を紛失した場合、スバル販売店でキーナンバーから 
新しいキーび作製できます。（一 P . 33己） 

■航空機に柔るときは 

航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでくだ 
さい。また、かばんなどに保管する場合でち、簡単にスイッチび押されないよ 
ラにイ呆曽してください。スイッチび押されると電波び発信され、航空機の運行 
に支障をおよぼすおそれびあります。 
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-1 .キーの取扱い 


A ミち意 

■キーの 故障を防ぐために 

なのことをお守りください。 

♦落としたり、 強い衝撃を与えたり、曲げたりしない 

参 温度の高いところに長時間放置しない 

♦めら したり超音波洗;争器などで洗ったりしない 

参 キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない 
♦分解し ない 

参 キー 表面に シールな どを貼らない 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車：テレビやオーディオ、電磁調理 
器などの磁気を帯びた製品や、ほ周波ミ台療器などの電気医療機器の近 < に置か 
ない 

■アクセス キーについて（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

アクセスキーは電波法の認証に適合しています。必ずなのことをお守り下さい。 

♦電池 交換時化外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使 
用することは法律で禁止されています。 

♦必ず 日本国内でご使用ください。 

■キー を携帯ずるとさは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

電源を入れた状態の電化製品とは lOcm し U 上離して携帯してください。 10 cm 
しツ内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合びあります。 

■キー レスアクセス&プッシュスタートの故障等で販売店に車両を持っていくと 
きは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

車両に付属しているすべてのアクセスキーをお持ちください。 

■キー を紛失したときは 

キーを紛失した状態で放置すると、盗難のを険性び極めて高<なります。車両 
に付属している残りのキーをすべてお持ちのラえ、ただちにスバル販売店にご 
相談 < ださい。 


3已 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 

キーレスアクセス&プッシュスタート ★ 


アクセスキーをポケットなどに携帯していると、巧の操作が行えま 
ず。（必ず運輯ちが携帯してください） 



□ ドアを解錠-施錠ずる（一 P . 38) 
曰トランクを解錠ずる（一 P . 3助 
且エンジンを始動ずる（一 P . 1 45) 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


I ドアの解錠-施錠 



ドア八ンドルを握って解錠する 
ドア八ンドル裏面のセンサー部に確 
実にふれてください。 

施錠操作後約3秒間は解錠でさませ 
ん J 。 



ドア八ンドル表面の □ ックセン 
サー部 （ ドア八ンドルのくぼみ部) 
にふれ施錠ずる 


[トランクの解錠 



トランク オープナー U クエストス 
イッチを巧して角军錠ずる 
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アンテナの位置と作動範囲 


アンテナの位置 



n 車外アンテナ 
曰車内アンテナ 
且トランク外アンテナ 
□ トランク内アンテナ 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


■作動節固（アクセスキーの検知エリア） 

• :ドアの施錠•解錠時 

ドア八ンドルから周囲約 40- 
80 cm じ(内でアクセスキーを 
携帯している場をに作動しま 
す。（アクセスキーを検知してい 
るドア八ンドルのみ作動しま 
す。） 

磬：トランクの解錠時 

トランク オープナー スイッチか 
日周囲約 40-8 C ) cm しツ内でアク 
セスキーを携帯している場合に 
作動します。 

0 :エンジン始動時またはプッ 
シュエンジンスイツチの 
モード切0かえ時 

車内でアクセスキーを携帯して 
いる場合に作動します。 
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曰知識 


■作動の合図 

ブヴーと非常点滅な（八ヴ- 
回、解錠は2回） 

I 施錠できないときは 


ドランプ）でドアの作動を知らせます。（施錠は1 


ドア八ンドル表面の□ックセンサー部に指 
でふれてち施錠でをないとさは、てのひら 
でロックセンサー部にふれてください。 


■警告音と警告表示について 

誤操作などによる予期せめ事故や盗難を防ぐため、車内や車外で警告音び鳴つ 
た0、警告灯び点打することびあ0ます。警告なび点灯した場合は、状況に応 
じて適切に対処してください。レ P . 31己） 

警告音のみび鳴る場合の状況と対処ち法はなのよラになります。 



敢化な 
言□曰 

状況 

対処方法 

車内から"ピー" 

と1回鳴る 
車外から"ピー" 

と1日秒間鳴る 

車内にアクセスキーを置い 
たままドアを開を、ドア 
□ックノブを施錠側にして 
ドア八ンドルを引いたまま 
ドアを閉めて施錠しよ5と 
した 

車内からアクセスキーを取 
り出したあと、再度施錠す 
る 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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- 2 . ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


敢化立 
言□曰 

状況 

対処ち法 

車外から"ピー" 

と1日砂間鳴る 

どちらかのドアび開いてい 
るが態でキーレスアクセス 
&プッシュスタート、ちし 
くは、電波式1」モコンドア 
□ックで施錠しよラとした 

全ドアを閉めたあと、再度 
施錠する 

車内にアクセスキーを置い 
たまま、キーレスアクセス 

&プッシュスタートでドア 
を施錠しよラとした 

車内からアクセスキーを取 

D 出したあと、再度施錠す 

る 

車内から"ピー 
ピー"と鳴り続け 

る 

運転席ドアび開いている状 
態でプッシュエンジンス 
イッチをアクセヴ1」ーモー 
ドにした（プッシュエンジ 
ンスイッチびアクセヴ1」一 

モードのとを運転席び開い 
た） 

プッシュエンジンスイッチ 
を OFF にしたあと、運転 
席ドアを閉める 

車内から"ピー’’ 

と鳴り続ける 

(オートマチック 

車） 

セレクトレバーが P し义外の 
状態で、プッシュエンジン 
スイッチを OFF にせずに 

運転席ドアが開いた 

セレクトレパーを P にする 


■ 解錠操作のセキュリティ機能 


解錠操作後、約30秒しソ内にドアを開けなかったとさは盗難防止のため、自動 
的に施錠されます。（セキユ U テイ機能で施錠されたとき、アクセスキーの位置 
によって室内の作動範囲内にアクセスキーびあると検巧されると、再度解錠さ 
れることびあります。） 
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■節電機能 

長期駐車時にアクセスキーの電池と車両のバッテ1」 一 上びりを防止するため、 
節電機能び働をます。 

♦なの状況では、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠に時間びか 
かる場合びあります。 

-車の外約2 m し：■(内にアクセスキーを10分!; Lb 放置した 
•巳日間じ(上キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった 
• 14曰間し U 上キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった場合、運 
転席!;(外での解錠びでさな<な0ます。この場合は、運転席のドア八ンドル 
を握る、もしくは、電波式 U モコンドアロック、メカニカルキーで解錠して 
<ださい。 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


■機能び正常に働かないおそれのある状況 

キーレスアクセス&プッシュスタートは微弱な電波を使用しています。なのよ 
ラな場合はアクセスキーと車両間の通信をさまたげ、キーレスアクセス&プッ 
シュスタートや電波式リモコン、イモビライヴーシステムび正常に作動しない 
場合びあ D ます。（巧処方ま： 一 P . 336) 

♦アクセスキーの電池び消耗しているとを 

♦近くにテレビ塔や発電所-ガソ U ンスタンド-放送局-大型ディスプレイ • 
空港びあるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとを 

♦アクセスキーび、なのよラな金属製のちのに接していたり、覆われたりして 
いるとを 

-アル5迫などの金属の貼られたカード 
-アル5をを使用したタバコの箱 
-金属製の財布やかばん 
-小銭 
-カイ □ 

- CD や DVD などのメディア 
♦近くで他の電波式 U モコンを使用しているとを 

♦アクセスキーを、なのよラな電波を発信する製品と同時に携帯しているとを 

-無線機や携帯電話-コードレス式電話などの無線通信機器 
-他の車のアクセスキーや電波式リモコン 
•パソコンや携帯情報端モ (PDA など） 

-デジタルオーディオプレーヤー 
-ポータブル ゲーム 機器 

参 U ヤガラスに金属を含むフイルムなどび貼ってあるとを 
♦充電器など電子機器の近くにアクセスキーを置いたとを 
♦純正用品しツ外の部品を取 D つけたとを 
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■ご留意いたださたいこと 

♦アクセスキーび作動範囲内（検巧エ1」ア内）にあってち、なのよラな場合は 
正しく作動しないことびあります。 

-ドアの施錠-解錠時にアクセスキーびドアガラスやドア八ンドルに近付さ 
すざる、または地面の近<や高い場所にある場合 
-トランクの解錠時にアクセスキーび地面の近くや高い場所にある、または 
1」ヤバンノ f 一中央に近付をすぎた場合 

-エンジン始動時またはプッシュエンジンスイッチの切りかえ時に、アクセ 
スキーびインストルメントパネルやフロア上-1」ヤシート後方のパッケー 
ジトレイ上-ドアポケット-セレクトレバー前のル物入れ-またはグロー 
ブボックス内などに置かれていた場合 

♦インストルメントパネル上面-ドアポケット付近にアクセスキーを置いたま 
ま車外に出ると、電波の状況によっては車かアンテナに検知されて車かから 
のドアロックび可能になる場合びあり、アクセスキーび車内に閉じ込められ 
るおそれびあるためま意してください。 

♦アクセスキーび作動範囲内にあれば、アクセスキーを携帯している人しツ外で 
ち施錠-解錠でをます。 

♦車かでをドアガラスに近い位置にアクセスキーびあるとをは、エンジンの始 
動び可能になる場合びあります。 

♦アクセスキーび作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドア八ンドルに大 
量の水びかかると、ドアび解錠することびあります。（ドアの開閉操作びな 
ければ約30秒後に自動的に施錠されます） 

♦手袋を着用していると、ドア八ンドルを握ってち解錠されない場合びありま 
す。 

♦車両に近い位置にアクセスキーびあるとさに電波式 U モコンドアロックな 
どで施錠を行ラと、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠びでを 
なくなることびあります。（電波式 U モコンドア□ックを使って解錠すると 
復帰します） 

♦車かアンテナの作動範囲内への急な接近やドア八ンドル操作では、解錠され 
ない場合びあります。その場合は、ドア八ンドルを一度ちとの位置にちどし、 
解錠されたことを確認してからドア八ンドルを引いてください。 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


■施錠時の留意事項 

♦手袋を着けて□ックセンサーにふれた場合、施錠び遅れたり、施錠されな 
かつたりすることびあります。その場合、手袋をはずして□ックセンサーに 
ふれて < ださい。 

♦ ロック操作は、連続で2回まで有効で、3回目しツ降は□ック動作しません。 

♦キーを携帯して洗車などで水をドア八ンドルにかけた場合、施錠/解錠動作 
をく D 返すことびあります。その場合はアクセスキーを車両から2 m しソ上 
離れた場所にイ呆管して（アクセスキーのを難にミ主意して<ださい）、洗車な 
どをしてください。 

♦車内にキーびあるときに、洗車機で洗車するなどして水をドア八ンドルにか 
けた場合、車外のブヴーび吹鳴することびあります。その場合は全ドアを施 
錠すれば警報はとまります。 

♦ □ックセンサーの表面に氷や雪、ミ尼び付着した場合、センサーび反応しない 
場合びあります。反応しない場合は表面に付着した氷や雪、ミ尼を取り除いて 
再度操作してください。 
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■解錠時の留意事項 

♦急なドア八ンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ急に入ってドア八ン 
ドルを操作したとさは、解錠されない場合びあります。その場合は、ドア八 
ンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドア八ン 
ドルを引いてください。 

♦手袋を着けてドア八ンドルを握った場合は、解錠び遅れた D 、 解錠されな 
かったりすることびあります。その場合、手袋をはずしてドア八ンドル裏面 
のセンサー部にふれて < ださい。 

♦キーを携帯して洗車などで水をドア八ンドルにかけた場合、施錠/解錠動作 
をくり返すことびあります。その場合はアクセスキーを車両から2 m しツ上 
離れた場所にイ呆管して（アクセスキーのを難に注意して<ださい）、洗車な 
どをしてください。 

♦作動範囲内に他のアクセスキーびあるとをは、ドア八ンドルを握ってから解 
錠するまでの時間び少し長くなる場合びあります。 

♦字光式ナンバープレートを装着した場合、器具のお状によってはトランク 
オープナー U クエストスイッチの操作び出来なくなることびあります。 

■長期間運転しないときは 

♦盗難防止のため、アクセスキーを車から2 mliLh 離しておいてください。 

♦あらかじめキーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることびで 
きます。（一 P . 3已己） 

■盗難警報装置>について 

キーレスアクセス&プッシュスタートで施錠すると盗難警報装置び設定されま 

す。レ P . 91) 

■システムを正しく作動させるために 

アクセスキーを必ず携帯した上で作動させて<ださい。また、車がから操作す 

る場合はアクセスキーを車両に近付けすざないよラにしてください。 

作動時のアクセスキーの位置や持ちちによっては、アクセスキーび正し<検巧 

されず、システムび正しく作動しないことびあります。（誤って警報び鳴ったり、 

キー閉じ込み防止機能び働かないことちあります） 

*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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■キーレスアクセス&プッシュスタートび正常に作動しないとさは 

♦ドア.トランクの施錠.解錠： 一 P . 336 
参エンジン始動： 一 P . 337 
■電池の消耗について 
♦電池の標準的な寿命は1〜2年です。 

• 電池残量び少なくなると、エンジンを停止した際に車内から警告音び鳴りま 
す。（一 P . 31己） 


♦アクセスキーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでち電 
池び消耗します。なのよラな状態になったとさは、電池び消耗している可能 
性びあります。新しい電池に交換してください。 

-キーレスアクセス&プッシュスタートや電波式 U モコンび作動しない 
-作動範囲び狭<なった 
-アクセスキーの LED び点なしない 

♦電池の著しい消耗を防ぐため、下のよラな磁気を発生する電化製品の近< 
にアクセスキーを置かないでください。 

- TV 

-パソコン 

-携帯電話やコードレス電話機、および充電器 
-電気スタンド 
-電磁調理器 
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■電池が切れたとさは 

一 P . 290 

■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
さは 

♦ドア-トランクの施錠-解錠：電波式リモコンドア□ック、またはメカニカ 
ルキーを使ってドア.トランクの施錠.解錠びでをます。（一 P . 已0, 33己） 

♦エンジンの始動.プッシュエンジンスイッチのモード切りかえ： 

一 P . 337 

♦エンジンの停止： 一 P . 147 

■販売店で設定可能な機能 

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることびでをます。 
(カスタマイズー覽一 P . 3已己） 


A 警告 

■電波が およぼす震響についての警告 

♦植え込み 型む臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 
ちは、室内アンテナ.車かアンテナ（一 P . 39) から約22 cm (内に近付か 
ないよラにしてください。電波により植え込み型む臓ペースメーカーおよび植 
え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれびあります。 

♦植え込み 型む臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器しツかの医療用電気 
機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者な 
どに事前に確認ください。電波によ D 医療用電気機器の動作に影響を与えるお 
それびあ D ます。 

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることもでをます。詳しくは 

スバル販売店にお問い合わせください。 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 

電波式リモコン 


ドアを施錠-解綻できまず。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

n 全ドアを施錠ずる 
曰全ドアを解錠ずる 
且トランクを解錠ずる 
け甲し続ける） 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

n 全ドアを施錠ずる 
曰全ドアを解錠ずる 
曰トランクを解錠ずる 
け甲し続ける） 




BRZ ZC6-002001 - 
























曰知識 


■作動の合図 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

非常点滅灯（八ヴードランプ）でドアの作動を巧らせます。（施錠は1回、解錠 
は2回） 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

ドア：ブヴーと非常点滅灯（八ヴードランプ）で巧らせます。（施錠は1回、解 
綻は2回） 

トランク：ブヴーで知らせます。（ワイヤレスでの開操作時のみ） 

■半ドア警告ブザー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

ドアび完全に閉まっていない状態でドアを施錠しよラとすると、ブヴーび鳴り 
ます。ドアを完全に閉めてから、も5—度施錠してください。 

■ 解錠操作のセキュリティ機能 

解錠操作後、約30砂しツ内にドアを開けなかったとさは、盗難防止のため自動 
的に施錠されます。 

■盗難警報装置>について 

電波式 U モコンで施錠すると盗難警報装置び設定されます。（一 P . 91) 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


■機能び正常に働かないおそれのある状況 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

なのよラな場合、電波式リモコンドア□ックび正常に働かないおそれびありま 
す。 

♦ワイヤレスキーの電池び消耗しているとを 

♦近くにテレビ塔や発電所-ガソ U ンスタンド-放送局-大型ディスプレイ • 
空港びあるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとを 

♦無線機や携帯電話•コードレス式電話などの無線通信機器を携帯していると 
を 

♦ワイヤレスキーび金属製のちのに接したり、覆われた D しているとを 

♦近くで他の電波式 U モコンを使用しているとを 

♦ U ヤガラスに金属を含むフィルムなどび貼ってあるとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

一 P ' 44 

■電波式リモコンび正常に作動しないときは（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 

ドア.トランクの施錠.解錠： 一 P . 336 

■電池の消耗について 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソ外 

電波式リモコンドア□ックび作動しない場合は、電池び消耗している可能性び 
あります。電池び弱ったら新しい電池に交換してください。（一 P . 290) 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

一 P ' 48 

■電池げ切れたとさは 

一 P . 290 
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2 . ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


■キー登録本数の確認について 

車両に登録されたキーの本数を確認することがでをます。詳し<はスバル販売 
店へご相談 < ださい。 

■販売店で設定可能な機能（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

電波式 U モコン使巧時の作動含図などの変更がでをます。 

(カスタマイズー覧 -^ P . 3己目） 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 

ドア 


キーレスアクセス&プッシュスタートや電波式リモコンドア□ック • 
キ ー• 集中ドア□ックスイッチを使って砲綻•解綻できまず。 

■ キーレスアクセス&プッシュスタート ★ 

一 P ' 38 

■ 電波式リモコンドア□ック 

一 P ' 已〇 

■キー 

キーを操作すると、 ドアび下記のよラに作動しまず。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

□ 運転席ドアを解錠ずる 
曰運転席ドアを施錠ずる 



キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

メカニカルキーを使ってドアを施綻-解錠できまず。（一 P . 336) 


■集中ドア□ックスイッチ 



n 全 ドア施錠 
旦全 ドア解錠 


* :仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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■ ドア□ックノブ 



n 施綻 
曰解錠 


I キーを使わずに外側か S 施綻ずるとさは 

Ifeitill 11ドア □ ックノブを施錠側にずる 
mm 2 ] ドア八ンドルを引いたままドアを閉める 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

車内にアクセス キーび 放置されているとさは 施綻 されません。 
キーび正しく検巧されずに施錠される場合びあ0ます。 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


曰知識 

■ ドア連動ドアガラス開閉機能 

ドアを開閉しやすくするために、ドアガラス全開時はドアの開閉に連動して、ド 
アガラスび少し開閉します。 

ただし、バッテ U —び上びったり、はずれているとをは開閉しません。 

(一 P . 343) 


■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
きは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

電波式リモコンドア□ック、またはメカこカルキーを使ってドアの施錠-解錠 
ができます。 （^ P . 已0, 33目） 


A 警告 

■事故を 防ぐために 

運転中は;欠のことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、不意にドアび開を、重大な傷害におよぶか、最悪の場 
合死亡につなびるおそれびあ0ます。 

♦シー トベルトをかず使巧する 
♦すべての ドアを施錠する 
♦すべての ドアを確実に閉める 

♦走行 中はドア内側のドア八ンドルを引かない 

ドアび開を車がに放 D 出されたりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあります。 

■ ドアを開閉ずるとをは 

傾斜地、ドアと壁などのあいだび狭い場所、強風など、周囲の状況を確認し、予 
期せめ動をにち対処でさるよ5、ドア八ンドルを確実にイ呆持してドアを開閉し 
て < ださい。 


已巨 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 

トランク 


トランクオープナーやキーレスアクセス&プッシュスタート-電波式 
リモコンドア□ック-キーを使って開けることびできまず。 

■車内か5トランクを開けるには 


トランク オープナー スイツチを 
長巧しして、トランクの□ック 
を解除ずる 


■車がか5トランクを開けるには 



キー(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に(外) 



トランクの□ックを解除ずる 


キー レスアクセス&プッシュ スター ト^ 

一 P ' 38 

電波式リモコンドア□ック 

一 P ' 已〇 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


白知識 _ 

■ トランク内キー巧じ&み防止機能について（キーレスアクセス&プッシュス 

タート装着車） 

♦すべてのドアび施錠されている場合、トランク内にアクセスキーを置いたま 
まトランクを閉めると、警告音び鳴ります。この場合はキーレスアクセス& 
プッシュスタート機能で開けることびできます。 

♦すべてのドアび施錠されている状態で、予備のキーをトランクに入れたとを 
も、キー閉じ込み防止機能び働き、トランクを開けることびできます。盗難 
防止のため、車から離れるとさは必ずすベてのアクセスキーを携帯して<だ 
さい。 

♦すべてのドアび施錠されている状態でトランク内にアクセスキーを置いて 
いてち、アクセスキーび置かれた場所や、周囲の電波状況によっては、トラ 
ンク内のアクセスキーを検巧でをないことびあります。この場合は、キー閉 
じ込み防止機能び働かず、トランクを閉めたとさに施錠されてしまいます。 
トランクを閉めるとをには、必ずアクセスキーの所在を確認してください。 

• ドアびひとつでち解錠されている場合は、キー閉じ込み防止機能は働をませ 
ん。この場合は、車内のトランクオープナーでトランクを開けてください。 

■メカニカルキーについて（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 


トランクはメカニカルキーを使用して開けることもできます。（一 P . 33己) 


已 S 
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A 警告 

■走行 中の警告 

♦走行 中はトランクを閉じてください。 

開けたまま走行すると、トランクび車かのをのに当たったり荷物び投げ出され 
たりして、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

また、排気ガスび車内に侵入し、重大な健康障害や死 t につなびるおそれびあ 
D を険です。走行する前に必ずトランクび閉まっていることを確認してくださ 
い。 

♦走行 前にトランクび完全に閉まっていることを確認してください。トランクび 
完全に閉まっていないと、走行中にトランクび突然開を、思わめ事故につなび 
るおそれびあ〇を険です。 

• トランク内には絶対に人を柔せないでください。急ブレーキ、急旋回をかけた 
とをや衝突したとをなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなび 
るおそれびあ〇を険です。 

■お 子さまをのせているとさは 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるお 
それびあ〇を険です。 

• トランクの中でおテさまを遊ばせないでください。 

誤って閉じ込められた場合、熱射病や窒息などを引を起こすおそれびありま 
す。 

♦お テさまにはトランクの開閉操作をさせないでください。 

不意にトランク1」ッドび作動したり、閉めるとさに手、頭、首などを挟んだり 
するおそれびあ0ます。 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 


A 警告 

■ トランクの使巧にあたって 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害につなびるおそれびあり 
を険です。 

• トランクを開ける前に、トランク U ッド上の雪や氷などの重量物を取り除いて 
ください。開いたあとに重みでトランク1」ッドび落下するおそれびあります。 

• トランクを開閉するとをは、十分に周囲の安全を確かめてください。 

♦人び いるとをは、ま全を確認し動かすことを巧らせる「声かけ」をしてくださ 
い。 

♦強風 時の開閉には十分ま意してください。 

トランク U ッドび風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれびあり 
ます。 

♦半開 状態で使用すると、トランク1」ッド 
び落ちて重大な傷害を受けるおそれびあ 
ります。とくに傾斜地では、平坦な場所 
よりちトランクの開閉びしにくく、急に 
トランクび開いたり閉じたりするおそれ 
びあります。必ずトランクび全開で静止 
していることを確認して使用してくださ 
い。 

♦トランクを 閉めるとさは、トランク IJ ッ 
ドで指などを挟まないよラ十分注意して 
<ださい。 

参 トランクは必ずがからトランク U ッド上 
面を置く押して閉めてください。 


• トランク1」ッドにスバル純正品(かのアクセヴ1」一用品を取り付けないでく 
ださい。トランク1」ッドの重量び重くなると、開いたあとに落ちるおそれびあ 
ります。 
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A ミち意 

■ガス ステーについて 

トランクにはトランクを支えるためのガスステーび取り付けられています。ガ 
スステーの損傷や作動不良を防ぐため、なのことをお守りください。 

♦ビニール 片.ステッカー.粘着巧などの異物をステーのロッド部（棒部）に付 
着させない 

雜ロッ ド部を軍手などでふれない 

♦トランクに スバ j レ純正品しツ外のアクセヴ U —用品を取り付けない 
•ステ ーに手をかけたり、横ち向に力をかけたりしない 


2. ドア-トランクの開閉のしかた、□ックのしかた 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

フロントシート 



□ スライド調整 
且 U クライニング調整 
0シート全体の上下調整（運転 
席のみ） 

n シートバックの前倒し'^ 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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.シート、八ンドル、 S ラーの調整のしかた 


I リヤシートへの乗り降り 

U ヤシートへ乗り降りずるには、 U クライニング調整レバーかストラッ 
プを操作します。 

■乗り降りずる前に 

シートベルトガイドからシートベルトをはずしてください。（一 P . 71) 


U クライニング調整レバーを引< 
背当てび前倒しされます。 


U クライニング調整レバーを引く 
背当てび前倒しされます。 

お車によっては、シートを前後に移動 
させることびでをます。 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


■乗るとを 
運転席側 A 



助手席側 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


■降りるとを 
運転席側 A 



助手席側 



■柔り降りしたあとは 


ストラップを引く 

背当てび前倒しされます。 


ストラップを引く 

背当てび前倒しされます。 

お車によっては、シートを前後に移動 
させることびでをます。 


背当てを起こし、シートを固定させてください。 

助手席のみ：お車によっては、背当てを起こした位置でシートの前後位置び固定 
されます。 


口知識 

■シートダストカバーについて 

納車時のシートダストカバー（シートミちれ防止用のポ U エチレン製カバー）は 
必ず取り外してから使用して<ださい。 


* :仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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A 警告 

■シー ト調整について 

♦背 当ては必要しツ上に倒さないでください。 

必要しツ上に倒しすざると、事故のとをに体びシートベルトの下にをぐ D 、 腹部 
などに強い圧迫を受けたり肩ベルトび首にかかるなどして、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦シート 調整後はシートびをちんと固定されていることを確認してください。 

♦シートび 柔員に当たらないようにま意してください。 

とくにシートをうしろに下げるときは、 U ヤシートの柔員の足を挟んだ D しな 
いよラに注意してください。 

♦背 当てをちどすとさは、背当てを押さえなびら U クライニング調整を行ってく 
ださい。 

■走行 中は 

絶対に U クライニング調整レノ（一やストラップを操作しないでください。 

思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるお 
それびあ0ます。 

■ リヤシートへの柔り降りについて 

♦ 1」ヤシートへ乗り降りするとをは、可動部や結合部に手や足などを挟まないよ 
ラにま意してください。 

♦ 1」ヤシートへ乗り降りするとさは、シートレールにつまづいて転倒しないよラ 
注意してください。 

♦ 1」ヤシートへ乗り降りしたあとは、必ずフロントシートを固定させてくださ 
い。 

■ リヤシートか S のフ□ントシート操作について 

フロントシートに乗員びいるとをは操作をしないでください。 


.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

U ヤシ—卜 


リヤシートは巧りたたむことびできまず。 



ボタンを巧して□ックを解除 
し、背当てを前方に倒す 

□ックび確実に解除されるまで、 
ボタンを下に押し込んでくださ 
い。 

ちどすときは、背当てを起こして 
固定します。 


口知識 

■シー トダスト カバーについて 

納車時のシートダストカバー（シート巧れ防止用のポ1」エチレン製カバー）は 
必ず取りかしてから使用してください。 


A 警告 

■背 当てを前倒しずるとさは 

なのことを必ずお守りください。 

お守0いただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦走行 中に前倒しをしない 

♦平坦な 場所で駐車ブレーキを確実にかけ、オートマチック車ではセレクトレ 
バーを P に、マニュアル車ではチェンジレバーをニュートラルにする 

♦倒した 背当ての上やトランクに人を乗せて走巧しない 
♦お 子さまびトランクに入らないよラま意する 


6呂 
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.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■背 当てをちとの位置にちどしたあとは 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦シートを 前後に軽くゆさぶり、確実に固 
定する 

シートび確実に固定されていないとを 
は、ボタンの奥に赤色び見えます。赤色 
び見えていないことを確認してくださ 
い。 


♦シートベルトを 挟み込まないよラにする 

■ リヤシートベルトを使用ずる前には 

シートべルトび背当てに挟まれていたり、 
背当て固定フックに回り込んでいないか必 
ず確認してください。シートベルトび背当 
てに挟まれていたり、背当て固定フックに 
回り込んでいるとシートベルトび着用でを 
ない、または衝突したとをなどにシートべ 
ルトび充分な効果を発揮せず、重大な傷害 
につなびるおそれびあ D ます。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

へッ ドレスト 



□ 上げる 
且下げる 

下げるときは、固定解除ボタンを 
巧しなが日操作します。 


曰知識 


■へッドレストを取りはずずときは 



固定解除ボタンを押しなびら取りはずしま 
す。 


■へッドレストの高さについて 



必ずへッドレストの中むが両耳のいちばん 
上のあたりになるよラ調整して<ださい。 
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A 警告 

■へッ ドレストについて 

なのことをお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦へッ ドレストは、それぞれのシート専用のちのを使用する 
♦へッ ドレストを正しい位置に調整する 

♦へッ ドレストを調整したあとは、固定されていることを確認する 
♦へッ ドレストをはずしたまま走行しない 


.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

シー トベルト 


走行前に必ずシートベルトを正しく着用してください。 

巨歳未満のお子さまは、チヤイルドシート①着巧び法律で義務付け5 
れていまずので、必ずチャイルドシートを使用してください。 


• 肩べルトを肩に十分かける 
首にかかった0、肩か日はずれな 
いよラにしてください。 

• 腰べルトを必ず腰骨のでさる 
だけ低い位置に密着させる 

♦背当てを調整し、上体を起こ 
し、深く腰かけて座る 

• ねじれび無いよラにずる 
□ 固定 

"カチッ"と音びするまで差し込み 
ます。 

且解除 

固定解除ボタンを巧します。 


■正しく着用するには 


CTH13AW007 


■着用のしかた、外すとき 
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.シート、八ンドル、 S ラーの調整のしかた 


トベルトガイド 


フ□ント席のシートベルトをガイ 
ドに通しておくと、シートベルト 
び引さ出しやず<なりまず。 

U ヤシートへ柔り降りするときは、 
シー トベルトガイドか日 シー トベル 
卜をはずします。 


I プリテンシヨナー付シートベルト（フ□ントシートのみ) 


前方から強い衝突を受けたとき、 
シートベルトを引さ込むことで適 
切な乗員巧束効果を確保しまず。 

前方か日の衝撃び弱いとをや、横や後 
ろか日の衝撃のとをは作動しない場 
含があります。 






BRZ ZC6-002001 〜 


71 















-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


白知識 — 

■シートベルト□ックの解除ち法 

急停止や衝撃びあったとをベルトびロックされます。急に体を前に倒したり、 
シートベルトをすばやく引を出してちロックする場合びあります。一度ベルト 
を強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引を出すことびでをま 
す。 


■お子さまのシートベルトの使いち 

♦シートベルトび正しい位置で着巧できない場合は、必ずおテさまの体に合つ 
たチャイルドシートを使用してください。（一 P . 122) 

♦己歳未満のお子さまはチヤイルドシートの着用び法律で義務付けられていま 
す。 


■プリテンシヨナー付シートベルトについて 

♦ SRS エアバッグと同時に作動します。 

♦シートベルトを着巧していない場合でち作動します。 

♦一度しか作動しません。玉まを衝突などで連続して衝撃を受けた場合でち、 
一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。 

♦作動したあとは、必ず運転席と助手席とを同時にスバル販売店で交換してく 
ださい。 
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.シート、八ンドル、 S ラーの調整のしかた 


A 警告 


急ブレーキや事故の際のけびを避けるため、なのことを必ずお守りください。 
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそ 
れびあ D ます。 

■シー トベルトの着用について 

己歳未満のお子さまはチヤイルドシートの着用び法律で義務付けられています。 
♦全員び シートベルトちしくはチヤイルドシートを着用する 
♦シートベルトを 正しく着用する 

♦シー トベルトは一組につを一人で使用する 
おテさまでち一組のベルトを複数の人で使用しない 

♦お テさまは U ヤ席に座らせてシートベルトもしくはチヤイルドシートを着用 
させる 

♦背 当ては必要しツ上に倒さない 
上体を起こし、シートに深く座る 

•肩べ ルトを腕の下に通して着用しない 
♦腰 ベルトはでさるだけ低い位置に密着させ着用する 

■巧娠 中の女性の場合 

医師にま意事項を確認の上、必ず正し<着 
用してください。（一 P . 70) 

巧娠中のかたち、通常の着用のしかたと同 
じよラに、腰ベルトび腰骨のでをるだけほ 
い位置にかかるよラにお腹のふくらみの下 
に着用してください。また、肩ベルトは確 
実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸 
部にかかるよラに着用してください。 

ベルトを正しく着用していないと、衝突し 
たとをなどに、母体だけでな<胎おまでび 
重大な傷害を受けた0、最悪の場合死じに 
つなびるおそれびあ0ます。 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■疾患の あるちの場合 

医師にま意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。 

■お テさまをのせるときは 

おモさまをシートベルトであそばせないでください。万一べルトび首に巻をつ 
いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれ 
びあ D ます。 

誤ってそのよラな状態になってしまい、バックルちかせない場合は、八ヴ5な 
どでシートベルトを切断してください。 

■プリ テンシヨナー付シートベルトについて 

♦プ U テンシヨナー付シートベルトび作動すると SRS エアバッグ/プ U テン 
シヨナー警告なび点灯します。その場合はシートベルトを再使用することびで 
さないため、おずス y (ル販売店で交換してください。 

♦プ U テンシヨナー付をシートベルトの効果を十分に発揮させるために、必ずな 
のことをお守り < ださい。 

-シートベルトを正しく着用する 
-シートベルトを正しい位置に調整する 

■シー トベルトの損傷-故障について 

♦ベル トやプレート•バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しない 
よラにしてください。 

♦シー トベルトび損傷したときは、シートベルトを修理するまでシートは使用し 
ないで < ださい。 

♦プレートび バックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトびねじれてい 
ないかを確認して < ださい。ラま <挿し込めない場合はただちにスノ（ル販売店 
に連絡してください。 

♦ちし 重大な事故にあったとをは、明らかな損傷び見られない場合でち、シー 
卜、シートベルトを交換してください。 
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.シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

♦プ U テンシヨナー付シートベルトの取り付け.取りはずし.分解.廃棄など 
は、スノ（ル販売店し U 外でしないでください。 

不適切に扱ラと、正常に作動しな<な0、重大な傷害を受けた0、最悪の場合 
死亡につなびるおそれびあ D ます。 

■シー トベルトガイドについて 

♦ベルトび ねじれたり、ひっかかったりしたままで使用しないでください。 
♦使用- 不使用に関わらず、確実にボタンを留めてください。 

• ぶらさびったり、無理に引っぱったりしないでください。 

■ リヤシートベルトを使用ずる前には 

シートべルトび背当てに挟まれていたり、 
背当て固定フックに回り込んでいないか化 
ず確認してください。シートベルトび背当 
てに挟まれていたり、背当て固定フックに 
回り込んでいるとシートベルトび着用でを 
ない、または衝突したとをなどにシートべ 
ルトび充分な効果を発揮せず、重大な傷害 
につなびるおそれびあ0ます。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

八ンドル 


八ンドル位置を運転しやずいように調整できます。 




八ンドルを持ち、レバーを下げ 
る 


八ンドルを上下•前後に動かし、 
適切な位置にずる 

位置びミ夫定した5、レバーを上げ 
て八ンドルを固定してください。 


A 警告 
■走行 中の警告 

走行中は八ンドル位置の調整をしないで<ださい。 

運転を誤り、死 t や重大な傷害につなびるよラな事故になるおそれびあります。 

■/\ン ドル位置を調整したあとは 

八ンドルび確実に固定されていることを確認してください。 

固定び不十分だと、八ンドルの位置び突然かわり、思わめ事故につなびり、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

ルーム5ラー 


座った姿勢に合わせて、後方を十分に巧詔でさるよラにミラーの位置 
を調壁ずることができまず。 


[上下調壁のしかた 



ルーム S ラー本体を持って、上下 
方向に調整ずる 


I 防眩機能 

レバーを操作ずることで、後続車のへッドランプによる反射光を減少さ 
せまず。 


□ 通常使用時 
曰防眩時 



A 警告 
■運転 中の警告 

運転中は5ラーの調整をしないでください。 

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ 
0ます。 
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1-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 

ドア巧- 
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.シート、八ンドル、 S ラーの調整のしかた 


S ラーを手で後方に巧して格納ず 
る 


ボタンを巧してドアミラーを格納 
する。 

ちラー度押すと、わとの位置に戻0ま 
す。 


白知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび "ACC " または " ON " のとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびアクセヴ U- モードまたはイグニッシヨン0 N 
モードのとを 

■ S ラーび量ったときは（ヒーテッドドア S ラー装着車） 

1」ヤウインドゥデフォッガーを作動させると、ヒーテッドドアミラーび同時に 
作動し、曇りを取ることびでをます。（一 P. 221) 

*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


ドア S ラーを}各納ずるとさは 


手動格納 
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-3 .シート、八ンドル、ミラーの調整のしかた 


A 警告 

■走行して いるとをは 

走行中はなのことを必ずお守 D ください。 

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t 
につなびるおそれびあ D ます。 

♦= ラーの調整をしない 
• ドア5ラーを格納したまま走らない 

走行前に必ず、運転席側および助手席側の5ラーをちとの位置にちどして、正 
し<調整する 

■ S ラーが動いているとさは 

手をふれないでください。 

手を巧んでけびや、5ラーの故障などの原因になるおそれびあ D ます。 

■ヒー テッドドア S ラー★が作動しているとさは 

鏡面び熱くなるのでふれないでください。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 

パワーウインドウ 


スイッチでドアガラスを開閉でさます。 

スイッチを操作すると、ドアガラスを下記のよラに動かしまず。 

□ 閉める 
B 自動全開 X ’ 

□ 開ける 
□ 自動全開 X ’ 

&途中で停止するときは、スイッチを 
反対側へ操作します。 



■□ックスイッチ 



スイッチを巧ずと、助手席のドア 
ガラスび作動不可になりまず。 

お子さまび誤ってドアガラスを開閉 
することを防止できます。 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 


曰知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび "ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードのとを 

■エンジン OFF をの作動 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチを "ACC " または " LOC ぐにしたあとでも、約4已秒間は 
ドアガラスを開閉でをます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作 
動しな<な0ます。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチをアクセヴ U —モードまたは OFF にしたあとでち、 
約4已砂間ドアガラスを開開でをます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開 
閉すると作動しなくなります。 

■ウインドゥ反転機能 

ドアガラスを閉めているとをに、ドアガラスに異物び挟まると、作動び停止し、 
少し開をます。 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 


■パワーウインドゥを閉めることげできないときは 

ウインドゥ反転機能び異常に作動してしまい、ドアガラスを閉めることびでを 
ないとさは、ドアを閉め、閉めることびでさないドアのパワーウインドゥスイッ 
チで、下記の操作を行って < ださい。 

I 扫腳1 I キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソ外 
車を停止し、エンジンスイッチを "ON " にする 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

車を停止し、プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モード 
にする 

\ tiM \ 21 2回連続してパワーウインドゥスイッチを「自動全開」の位置で引を 
続ける 

お M 3 1再度、パワーウインドゥスイッチを r 自動全閉」の位置で引を続け、ドア 
ガラスを閉めたあと、スイッチを1砂しツ上引を続ける 

ドアガラス作動途中でドアガラス開操作を行ラと、最初からやり直しとなりま 
す。 

しツ上の操作を行ってち反転して閉じ切らない場合は、スバル販売店で点検を受 
けて < ださい。 
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1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 


A 警告 

■ ドアガラスを開閉ずるとをは 

なのことを必ずお守りください。 

お守0いただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

• ドアガラスを開閉するとをは、柔員の手- 
腕 •頭- 首などを挟んだり巻をこんだり 
しないよラにしてください。特におテさ 
まへは手などをださないよラ声かけをし 
て < ださい。 

♦お 子さまには、ドアガラスの操作をさせ 
ないで < ださい。 

ドアガラスに挟まれたりきをこまれたり 
するおそれびあ0ます。 

■ウインドゥ 反転機能 

♦ウイン ドゥ反転機能を故意に作動させるため、乗員の手-腕•頭-首などを挟 
んだりしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびる 
おそれびあ0ます。 

♦ウイン ドゥ反転機能は、ドアガラスび完全に閉まる直前に異物を挟むと作動し 
ない場合びあります。また、ウインドゥ反転機能は、スイッチを引き続けた状 
態では作動しない場合びあります。指などを挟まないよラにま意して<ださ 
し、。重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 
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1- 己.給油のしかた 

フユー エルリツド（燃料補給口）の開け方 


LU 下の手順でフユーエルリツド（燃料補給 □) を開けてください。 


■ 給油ずる前に 

• キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：ドアとドアガ 
ラスを閉め、エンジンスイッチを " LOCK " にしてください。 


• キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：ドアとドアガラス 
を閉め、プッシュエンジンスイッチを0 FF にして<ださい。 

• フューエル U ッド（燃料補給口）のフタの裏に記載されている燃 
料の種類を確認してください。（一 P . 86) 

フューエルリツド（燃料補給 □) の開けち 



フューエル U ッドオープナーレ 
バーを上げて、フューエルリッ 
ド（燃料補給口）を開ける 


フューエルキャップをゆっくり 
まわして開ける 
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-已.給油のしかた 



フユーエル リツ ド （燃料補給 □) のフユーエル キャップを閉めるときは 



フユーエル キャップを"カチッ"と 
音びずるまでまわして閉める 
手を離すと、フューエルキャップびを 
方向にみし戻0まず。 


白知識 

■燃料の種類 

無範プレ S アムガソ1」ン（無給八イオク) 
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-已.給油のしかた 


A 警告 

■給油に ついて 

給ミ由するときはなのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦屋内で 燃料の取り扱いをしない。 

♦ボディな どの金属部分にふれて体の静電気を除ちする 
除去しないと放電による乂巧で燃料に引火するおそれびあります。 

♦フューエル キャップをゆるめたとさに、"シュー’’といラ音びする場合は、そ 
の音び止まってからゆっくり開ける。 

フューエルキャップを開けるとさは、フューエルキャップのツマ5部分を持 
ち、ゆっくりと開けます。ゆっくりと開けないと、気温び高いとをなどに、 
フューエル U ッド（燃料補給 □) から燃料び噴を返すおそれびあります。 

♦フュー エル U ッド（燃料補給 □) に、静電気を除去していない人を近付けない 
♦フュー エル U ッド（燃料補給 □) に、他の人を近付けない 

♦気化した 燃料を吸わないよラにする 
燃料の成分には、有害物質を含んでいるちのちあります。 

♦喫煙し ない 

弓 I 火して火災を弓 I を起こすおそれびあります。 

♦車内に ちどったり、静電気を除去していない人や帯電しているものにふれない 
再び帯電する可能性びあります。 

■給油 時のま意 

♦ふを こぼれを防ぐためしツ下の点にま意してください。 

-フューエル U ッド（燃料補給 □) にノズルを確実に巧入する 
-継ぎ足し給油をしない 

♦正常に 給油でをない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。 
♦ガソ 1」ンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守ください。 
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-已.給油のしかた 


A 警告 

■フューエル キャップ交換時の警告 

スバル純正 li (かのフューエルキャップを使用しないでください。 

純正品を使わないと火災などを引を起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 


A 迂意 
■給油ず るとをは 

無範プレ5アムガソ U ン（無給八イオク）び入手でをないとさは無給レギュラー 
ガソ U ンを使巧することちでをますび、他の燃料（粗悪ガソ U ン' 軽油-灯油- 
アルコール系燃料）を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。 

なのよラな状態になるおそれびあります。 

参 エンジンの始動性び悪くなる 

♦エンジンからの 異音や振動など（ノッキング）び発生する 

♦エンジン 出力びほ下する 

♦排気 制御システムび正常に機能しない 

♦燃料 系部品び損傷する 

•塗装び 損傷する 
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1-6 .セキユ U テイシステム 

イモビライザー（を難防止用エンジン始動□ツクシステム) 


キーに信号発信機が内蔵してあり、あ5かじめ登録されたキーじ(外で 
はエンジンを始動できません。 

車両か5離れる場合は、車内にキーを残さないでください。 



キーレスアクセス&プッシュス 
夕ート装着車に1外 

エンジンスイッチか5キーを抜 
くと、システムの作動を知5せ 
るためにセキュ U ティ表示打び 
扁、滅します。 

登録されたキーをエンジンス 
イッチに挿し込むとシステムび 
解除され、セキュ U ティ表示な 
び消灯しまず。 


キーレスアクセス&プッシュス 
夕ート装着車 

プッシュエンジンスイッチを 
OFF にずると、システムの作動 
を知らせるためにセキュ U テイ 
表示巧び点滅しまず。 


登録されたキーを携帯し、プッ 
シュエンジンスイッチをアクセ 
サ I 」 ー モー ドまたはイグニッ 
シヨン ON モー ドにずるとシス 
テムび解除され、セキュリティ 
表示灯び消なしまず。 
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1-6. セキュリティシステム 


白知識 _ 

■登録されたキーでエンジンが始動できないときは（キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車!•ソが） 

一旦キーを抜いて、再度や D 直してください。 

■メンテナンスについて 

イモビライヴー(盗難防止用エンジン始動□ックシステム）のメンテナンスは 
不要です。 

■システムが正常に作動しないとさ 

♦キーび金属性のちのに接したり、覆われているとを 

♦キーび他の車両のセキュ U ティシステム用キー（信号発信機内蔵キー）と重 
なっているとさや接近しているとを 


A ミち意 

■イモ ビライザー(を難防止用エンジン始動□ツクシステム）を正常に作動させ 
るために 

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムび正常に作動しな 
し、おそれびあ D ます。 
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1- 己.セキュリティシステム 





不正な侵入を検知した場合、音と光で警報しまず。 

■ 盗難警報装置び作動するとを 

施錠されたドアまたはトランクび、キーレスアクセス&プッシュス 
タート-電波式 U モコンを使わずに解綻されたり開けられると、盗 
難警報装置び作動しまず。 

■ 盗難警報装置を設定するには 

ドア-トランクを閉め、次のいずれかを行ってください。 

次の方法し U がで車両を施錠してち、盗難警報装置は設定されませ 
ん。 

• キーレスアクセス&プッシュスタートを使って施錠ずる 
• 電波式 U モコンを使って施錠ずる 



30秒 LU 上経過ずると、自動的 
に設定されまず。 

盜難警報装置び設定されると、セ 
キュ U ティ表示なは点なか5点滅 
にかね D ます。 

セキュ U ティ表示な点な中に、ド 
アの解綻操作やプッシュエンジン 
スイッチのアクセサ U - モードへ 
の切0かえを行ラと、盗難警報装 
置は設定されません。 

盗難警報装置を解除-作動を停止ずるには 

次のいずれかを行ってください。 

• キーレスアクセス&プッシュスタートを使ってドアを解錠ずる 
• 電波式 U モコンを使ってドアを解錠ずる 
♦エンジンを始動ずる（数秒後に解除、停止しまず） 


:仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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1-6. セキュリティシステム 


I 盗難警報装置作動/非作動の切りかえ 

1631811 1 I をてのドア-トランクび閉まっていることを確認ずる 
ilM プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モードにずる 

集中ドア□ックスイッチの 
3を巧ずと同時に運転席ドア 
を開け、約10秒間保持ずる 

巧のよラに作動/非作動び切0かわ0 
ます。 


盗難警報装置の状態 

ホーン 

マルチインフォ ーシヨン 
表示 

非作動 

2回吹鳴 

ALoF 

作動 

1回吹鳴 

AL on 
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1-6. セキュリティシステム 


日知識 

■盗難警報装置について 

♦特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗難を防止するち 
のではあ0ません。 

♦初期設定は非作動になっています。盗難警報装置を使用する場合、作動設定 
を行ってください。 

■メンテナンスについて 

を難警報装置のメンテナンスは不要です。 

■ ドアを施錠ずる前の確認 

盗難警報装置の思わめ作動および盗難を防ぐため、し下のことをおず確認して 

<ださい。 

♦車内に人び柔っていないか 

• ドアガラスび閉じているか 

•車内に貴重品などを放置していないか 

■ トランクの開閉について 

• トランクを開けたままで設定操作をした場合、盗難警報装置は設定されませ 
ん。トランクを閉め、30砂しツ上経過すると設定されます。 

♦盗難警報装置設定時、キーレスアクセス&プッシュスタートまたは電波式 U 
モコンを使ってトランクを解錠すると、盗難警報装置び待機状態になりま 
す。トランクを閉めて30砂な上経過すると、再度盗難警報装置び設定され 
ます。 
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1-6. セキュリティシステム 


■盗難警報装置の作動について 

なのよラな場合、盗難警報装置び作動することびあります。 

盗難警報装置の設定を解除-作動を停止する操作を行って<ださい。 

♦車内に残った人び、ドア-トランクを開 
けたとを 


♦施錠後、バッテ U - 上びりなどで、バッ 
テ1」一の充電-交換をしたとを 


■バッテリーをはずずとさは 

盗難警報装置を解除して < ださい。 

盜難警報装置を設定したままバッテ1」一をはずすと、バッテ1」一を再接続した 
とさに盗難警報装置び作動します。 

■販売店で設定可能な機能 

盗難警報装置の作動/非作動を変更でをます。 

(カスタマイズー覧 一 P . 3已己） 




A ミち意 

■盗難 警報装置を正常に作動させるために 

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムび正常に作動しな 
し、おそれびあ0ます。 
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1-7. 安全にお使いいただくために 

正しい運起を勢 


巧のま件にあつた正しい姿勢で運転してください。 

n まっすぐ座り、背当てか日背 
を離さない（一 P . 62) 

曰シートをペダルび十分に踏み 
こめるよラなシート位置にず 
る（一 P . 62) 

且各装置び操作しやずい背当て 
のち度にずる（一 P . 62) 
n 運転しやすく、 SRS エアバッ 
グび自分の胸の方へ向<よラ 
な八ンドルの位置にずる 
(一 P ' 76) 

且へッドレストの中央び耳のし、 
ちばん上のあた0になるよラ 
にずる（一 P . 6助 
□ シートベルトび正しく 着用で 
きる（一 P . 70) 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■走行 中は 

♦走行 中は運転席の調整をしないで < ださい。 

運転を誤るおそれびあります。 

♦背 当てと背のあいだにクッシヨンなどを入れないでください。 

正しい運転姿勢びとれないばかりか、衝突したとを、シートベルトやヘッドレ 
ストなどの効果び十分に発揮されずに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦フ □ントシートの下にものを置かないでください。 

ちのび挟まるとシートび固定されず、思わめ事故の原因になって、重大な傷害 
におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。また、調整機構の 
故障の原因にな0ます。 

♦サンダル や厚底靴、下駄で運転をしないでください。 

アクセルペダルやブレーキペダルび思ラよラに踏み込めず、思わめ事故の原因 
になって、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびありま 
す。 

■シー トを調舊ずるときは 

♦同柔 者びシートに当たってけびをしないよラにま意してください。 

♦シートの 下や動いている部分に手を近づけないでください。 

指や手を挟み、けびをするおそれびありを険です。 
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1-7. ま全にお使いいただくために 

SRS ※エアバッグシステム 


SRS エアバッグは乗員に重大なを害がおよぶよラな強い衝撃を受け 
たときにふく 6み、シートベルトが体を拘束ずる働きと併せて乗員へ 
の衝撃を緩和させます。 



□ 運転席 SRS エアバッグ/目力手席 SRS エアバッグ 

車両前方か5秉員び重大な傷害を受けるおそれのある大さな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトび身体を拘束ずる働さと併せ 
て、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS サイドエアバッグ& SRS 力ーテンエアバッグ 
0 SRS サイドエアバッグ 

車両側方か5秉員び重大な傷害を受けるおそれのある大さな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトび身体を拘束ずる働さと併せ 
て、前席乗員のをに胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置でず。 


* : Supplemental Res 帕 int System けプ U メンタルレストレイントシステム）の略で、索員保護欄腰置の意味です。 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


且 SRS 力ーテンエアバッグ 

車両側方から乗員び重大な傷害を受けるおそれのある大さな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトび身体を拘束ずる働きと併せ 
て、前席と U ヤ席秉員の主に頭部への衝撃をやわ日げる装置でず。 


I 運転席、助手席 SRS エアバッグが作動ずるとき、しないとさ 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方か b 乗員び重大な傷害を受 
けるおそれのある大をな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトび身 
体を拘束する働さと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわ 
b げる装置です。 

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体びつぶれること 
で吸収または分散され、車体の損傷び大さ<てち乗員への衝撃は大を< 
ならない場合ちありまず。 

したびって、車体の損傷び大さくてち SRS エアバッグび必ずしち作動 
するとは限りません。 

作動ずるとき 

• 次のよラなとさに作動しまず。 


20〜30 km/h LU 上の速度で厚 
いコンク U —卜のよラな壁に正面 
衝突したとを、また、これと同等 
LU 上の衝撃を受けたとを 
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♦走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたとさち作動ずるこ 
とびありまず。 



深い巧や溝に落ちた0、ジャンプ 
して地面にボディ下面を強<ぶつ 
けたとさ 



縁石に衝突したとをや、道路上の 
突起にボディ下面を強<ぶつけた 
とさ 


作動しに<いとを 

• 次のよラに、部分的に衝撃を受けたとをや車両前方から衝撃び加わら 
なかったとを 



電柱などに衝突したとさ 
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1-7. 巧全にお使いいただくために 



CTH17AW169F 


斜め前方への衝突のとを 


トラックの荷台にちぐり込んだと 
さ 



CTH17AW170F 
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また、次のような場合は SRS エアバッグびまれに作動ずることちあ 
0まずび、本来の効果は発揮されません。 



後ろから衝突されたとさ 


P- 




( ) 


CTH17AW174F 


横転や転覆したとさ 



横方向から衝突されたとさ 


-7. 安全にお使いいただくために 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


作動しないとさ 

次のよラなとさは作動しません。 



一度 SRS エアバッグび作動した後 
の衝突 


| SRS サイドエアバッグ、 SRS 力ーテンエアバッグが作動するとき、しないとき 

SRS サイドエアバッグは、シートベルトび身体を巧まずる働をと併せ 
て、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員び重大な傷害を受けるお 
それのある大さな衝撃を受けた場合、作動しまず。 

SRS カーテンエアバッグは、シートベルトび身体を巧まずる働をと併 
せて、前席と U ヤ席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置でず。 
SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員び重大な傷害を受ける 
おそれのある大をな衝撃を受けた場合、作動しまず。 

SRS サイドエアバッグ、 SRS 力ーテンエアバッグの作動-非作動は、 
衝撃の大ささや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わりま 
す。 
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作動ずるとさ 

次のよラなとさ衝撃び大さいと作動しまず。 



側面に真横から衝突されたとを 


作動しにくいとき 

♦次のよラなとを、衝撃の大ささによっては作動しないことちあ0ま 
す。 

衝突した物び変あしたり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝 
突の状態によっては、衝突時の衝撃び弱め b れるため SRS サイドエ 
アバツグ、 SRS カーテンエアバッグは作動しにく くなりまず。 



車両側面に斜めから衝突されたと 
さ 



客室 LU 外に側面から衝突されたと 
さ 
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1-7. 巧全にお使いいただくために 



電柱などに衝突したとを 



CTH17AW180F 


側面にバイクび真横から衝突した 
とさ 


• 次のよラな場合は SRS サイドエアバッグ、 SRS 力ーテンエアバッグ 
びまれに作動ずることびあ0まずび、本来の効果は発揮されません。 



横転や転覆したとを 



CTH17AW181F 


停車中や走行中の車に正面から衝 
突したとを 
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後ろから衝突されたとを 



-度 SRS サイドエアバッグ 、 SRS 
カーテンエアバッグび作動した後 
の衝突 


口知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスター ト 装着車政が 

エンジンスイッチが " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスター ト 装着車 

プッシュエンジンスイッチがイグこッシヨン日 N モードのとを 


_ GTH 1 7AW173F 

作動しないとさ 

なのよラなとさは作動しません。 




BRZ ZC 6-002001 〜 


10已 



























1-7. 安全にお使いいただくために 


■ SRS エアバッグび作動すると 


• SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を巧げません 。 （SRS 
力ーテンエアバッグを除く）。 

• SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目しツ降の衝突では 
再作動しません。 


• SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、 
展開中のエアバッグと接触して巧撲やすり傷、やけどなどを受けることびあ 
ります。 


♦ SRS エアバッグび作動すると、作動音とともに白い煙のよラなガスび発生し 
ますび、火災ではありません。また、人体への影響ちありません。 

ただし、残留物（カスなど）び目などに付着した場合は、すみやかに水で洗 
い流してください。皮ふの弱いちなどは、まれに皮ふを刺激する場合びあり 
cS 9 〇 


♦ SRS エアバッグは一度膨らむと再使用でをません。スバル販売店で交換して 
ください。 

♦フロント席.フロントピラー. U ヤピラー.ルーフサイド部の一部分などだ 
けでなくエアバッグ構成部品（八ンドルの八フ'エアバッグカバ— r ンフ 
レーター）を数分間熱くなることびあります。エアバッグそのちのも熱くな 
ります。 


♦フロントウインドウガラスび破損することびあります。 
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•ス I f ル販売店に連絡げ必要な場合 

なのよラな場合には、修理•点検び必要になります。でさるだけ早くスバル版 
売店へご連絡 < ださい。 

♦いずれかの SRS エアバッグびふくらんだとさ 

♦フ□ント SRS エアバッグはふくらまな 
かったび、事故で車両の前部を衝突した 
とを、または破損-変おなどびあるとを 


• SRS サイドエアバッグと SRS 力ーテン 
エアバッグはふくらまなかったび、事故 
でドア部分を衝突したとを、または破損' 
変おなどびあるとを 


♦八ンドルのパッド部分•助手席 SRS エア 
バッグのカノ（一部び傷付いたり、ひび割 
れたり、その他の損傷を受けたとを 


• SRS サイドエアバッグび内蔵されている 
シート表面び傷ついた D 、 ひび割れた0、そ 
の他の損傷を受けたとき 
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-7. 巧全にお使いいただくために 



• SRS 力ーテンエアバッグび内蔵されてい 
るフ□ントピラー部 . U ヤピラー部.ルー 
フサイド部び傷付いた D 、 ひび割れたり、 
その他の損傷を受けたとを 


A 警告 

■ SRS エアバッグについて 

必ず;欠のことをお守りください。 

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それび友0ます。 

♦運転者と 柔員すべてびシートベルトを正し<着用し、正しい運転（乗車）姿勢 
をとって < ださい。 

SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのをのです。 

♦正しい 乗車姿勢になるよ5シート位置、八ンドル位置を調整してください。 

♦助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員びエアバッグに近 
付をすざると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあ 
ります。柔員び SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に樹卖です。 
シートの背当てを調整して、シートをでさるだけ SRS エアバッグから離し、 
まっすぐに座ってください。 
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A 警告 

■ SRS エアバッグについて 

♦巨 歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用び法律で義務付けられていま 
すので、必ずスバル純正チャイルドシートを使用してください。 

スバル純正チャイルドシートの使用方法はチャイルドシートに付属の取扱説 
明書をご覧ください。 

-助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 

SRS エアバッグび作動したとを、強い衝撃を受け、命にかかわるよラな 
重大な傷害につなびるおそれびあります。 

-チャイルドシートをご使用の場合には、必ず U ヤ席に取り付けてくださ 
い。 

♦シ ートの縁に座ったり、インストルメン 
卜八ネルにちたれかかったりしなし、 


♦お テさまを助手席 SRS エアバッグの前に 
立たせたり、ひざの上に抱いたりしない 

•運転者 および助手席柔員は、ひざの上に 
何ち持たない 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■ SRS エアバッグについて 



• ドアやフロントピラー-センターピラー' 
U ヤピラー-ルーフサイド部へ畜 D かか 
らない 


♦助手席 や U ヤ席では、ドアに向かってひ 
ざをついたり、窓から顔や手を出したり 
しない 


♦インス トルメントパネル-八ンドルの 
パッド部分などには何ち取り付けたり、 
置いたりしない 


• ドア-フ□ントガラス-ドアガラス • U 
ヤクオーターガラス-フロントピラーお 
よび1」ヤピラー、ルーフサイド部などに 
は何も取り付けない 
(速度制限ラベルを除く 一 P . 321) 
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A 警告 

■ SRS エアバッグについて 

• SRS サイドエアバッグびふくらむ場所を覆ラよ5なシートアクセヴ U —を使 
用しないでください。エアバッグび展開する際、アクセヴ U —び干渉するおそ 
れびあります。そのようなアクセヴ U - びエアバッグび正常に作動するのをさ 
またげ、システムを不能にしたり、またはエアバッグび誤って展開したりし 
て、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ0ます。 

• SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加え 
ないで < ださい。 

SRS エアバッグび正常に作動しなくなるおそれびあります。 

• SRS エアバッグびふくらんだ直後は、構成部品び熱くなっているためふれな 
いで < ださい。 

• SRS エアバッグびふくらんだあとに、もし呼吸び苦しく感じたら、ドアやド 
アガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車がに出て<ださい。皮膚 
の炎症を防ぐため、残留物はでさるだけ早く洗い流してください。 

• SRS エアバッグび収納されているパッド部およびフ□ントピラーガー ニッ 
シュ部に傷び付いていたり、ひび割れびあるとをは、そのまま使用せずスバ 
ル販売店で交換してください。 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■改造 •廃棄について 

スバル販売店への相談なしに、なの改造-廃棄をしないで<ださい。 

SRS エアバッグび正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大 
な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし.取り付け.分解.修理 

♦八ン ドル-インストルメントパネル•シート-シート表皮-フ□ントピラー- 
センターピラー - U ヤピラー- ドア-ドアパネル-ドアト U ム•ルーフサイド 
部周辺の修理-取0はずし-改造 

♦フ □ントフエンダー-フ□ントバンパー-車両客室側面部の修理-改造 

♦グ U ルガード（ブルバー-カンガルーバーなど）-除雪装置-ウィンチなどの 
取り付け 

♦サスペンションの 改造 

♦ CD プレーヤー-無線機などの電化製品の取り付け 
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1-7. ま全にお使いいただくために 

チヤイルドシート 


チヤイルドシートの固定機構を使用して、チヤイルドシートを固定ず 
ることびでさまず。 


I 知っておいていただをたいこと 

♦車の仕様やおモさまの年齢、体格に合わせて、適切なチャイルドシー 
卜をお選び < ださい。 

♦チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方は、それぞれの 
チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 

• この車は200日年10月1曰施行の保安基準に適合した ISO FIX 固定 
バーを標準装備していまず。 


[チャィ Jb トンートの適台性一 h 拥 L -3 し、て 

■ 質量グループについて 

ECE R 44 の基準に適合ずるチャイルドシートはおモさまの体重によ 
0次の已種類に分類されまず。 

グルー プ〇 :10 kg まで 
グループ0+ : 13 kg まで 
グループ I :日〜 18 kg 
グループロ ：1已〜2已 kg 
グループの： 22〜 36 k 邑 
※ ECE R 44 は、チャイルドシートに関する国際法規でず。 

■サイズ等級、固定具について 

チャイルドシートに表おされる分類記号と、それにとちなラ取り付け器 
具の記号にな0まず。 
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べビーシート 


E 巳 ER 44 基準のグループ0、0+ 
に相当 


チヤイルドシート 

ECER 44 基準のグループ0 +、I 
にホ目当 


ECE R 44 基準のグループ n 、 の 
にホ目当 



ジュニアシート 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


■チャイルドシート適ち性一覧表 (ISO FIX 対応テザーアンカーでの取り付け) 

ECE R44 適合のに日円X対応チャイルドシートを取0付ける場含、下表をご確認い 
たださ、お子さまの年齢や体格に含わせ適切なチヤイルドシートを選んで<ださい。 


質量グループ 

サイズ等級 

固定具 

車両 IS 日 FIX 位置 

U ャ席 

キヤ1」コット 

F 

IS0/L1 

X 

G 

IS0/L2 

X 

0 

(1 日 k 旨まで） 

E 

IS0/R1 

X 

0+ 

(13k 旨まで） 

E 

IS0/R1 

X 

D 

IS0/R2 

X 

C 

IS0/R3 

X 

I 

(目〜 18kg) 

D 

IS0/R2 

X 

C 

IS0/R3 

X 

巨 

IS0/F2 

IUF 

臣1 

IS0/F2X 

IUF 

A 

IS0/F3 

IL 

n 

(1 己〜 2 己 kg) 


(1) 

X 

m 

(22 〜 36k 呂） 


(1) 

X 


• 上表に記入する文字の説明 

(1) ：サイズ等級表示 （A から G) のないチャイルドシートの各シート位置でのに日円X 
対応 

チャイルドシート固定機構の取0扱いについては、チャイルドシート製造業者ま 
たは販売業者にご相談ください。 

IUF: この質量グループでの使用を許可された況用（ユニバーサル）カテコ 'U —のに日円X 
対応の前向きチャイルドシートに適しています。 

IL: に日 FIX チャイルドシートの U ストに示す「準ミ凡用」、「特定自動車」または「限定」 
カテコ‘リーのチャイルドシートに適しています。 

X :に日 FIX チャイルドシートを取り付けることはでをません。 

チヤイルドシートの装着に関してはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認くだ 
さし、。 
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• ISO 円 X チャイルドシートのリスト 


質量グループ 

サイズ等級 

固定具 

ISO 円 X チャイルド 
シート 

カテ j ’ u — 

(目〜1 8 kg ) 

A 

IS 0/ F 3 

スバル純正 
チャイルドシート 

準況用 


表に記載されていないチャイルドシートを使用する場をは、スバル販売店またはチャイ 
ルドシート製造業者にご相談ください。 


口知識 

■ ISO FIX 固定バーについて 

この車に標準装備されている侶日円 X 固定バーは 、 ECE R 44 に適含している 
チャイルドシートの取り付け専用です。それ！;(外のちのを使用することはでを 
ません 0 

■チャイルドシートの選択および使用について 

♦お子さまに最適なチャイルドシートについては、スバル販売店またはチャイ 
ルドシート製造業者にご相談ください。 

• 6 歳未満のおテさまは、チヤイルドシートの着巧が法律で義務付けられてい 
ます0 
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■シートベルトで取り付けるタイプのチャイルドシートの選択について 

チャイルドシート適合性一覧表（シートベルトでの取り付け）（一 P .121) を 
ご確認いただを、お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを 
選んでください。 

■ ECE R 44 適合の旧0 FIX 対応チャイルドシートの選択について 

チャイルドシート適合性一覧表 (ISO FIX 対応テヴーアンカーでの取り付け) 
(一 P . 11已）をご確認いただを、お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャ 
イルドシートを選んでください。 

leaaii11 おテさまの体重から、該当する「質量グループ」を確認する 

(例）：体重び 1 已 k 目の場合、質量グループは「 I 」になります。 

Ifeildl 21サイズ等級を選択する 

圓11 1で確認した「質量グループ」から該当するサイズ等級を確認 
します。** 

(例）：質量グループび「 I 」の場合、サイズ等級は 「 A 」 •「目」'「目1」' 
「 C 」• の」び該当します。 

※ただし、 該当のサイズ等級でち適合性一覧表の r 車両旧0円 X 位置」 
に「 X 」と記載されているものは選択でをません。また、 nu と記載 
されている場合は、 nso 円 X チャイルドシートの U スト」（一 P . 1 16 ) 
で指定されている商品を使用してください。 
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-7. 巧全にお使いいただくために 




UNIVERSAL 9 -18 kg 



04 **** 


CTH17AW135 



CTH17AW136 


旧0円 X チャイルドシートに表示されてい 
るラベルを確認して、チャイルドシートを 
選択する 

況巧（ユニバーサル）旧0円 X チャイルド 
シートには、なに示すラベル類び表示され 
ています。* 

表示されている位置および記号などは、商 
品により異なります。 


□ ISO 円 X チャイルドシートであること 
を术す表术 

サイズ等級び示されています。（表示され 
る文字は、商品により異なります） 

HH 司で確認したサイズ等級に適合し 
ているものを選択してください。 

0況用（ユニバーサル）旧0円 X チャイル 
ドシートの認可マーク 
UNIVERSAL は況用品の認可であるこ 
とをあらわし、併せて、対象となるおテ 
さまの体重の範囲び記載されています。 

且テヴー(一 P . 1 22) を示すマーク 

商品の取り付け装置の位置により、意匠 
は異なります。 
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■ ISO FIX チヤイルドシートの種類（サイズ等級別） 

♦チャイルドシートを購入する際は、旧0円 X サイズ等に一致した商品をお選 
び < ださい。 


サイズ等級 

固定具 

おテさまの 
体格 

使用の向さ 

形状、大ささ 

A 

IS 0/ F 3 

幼お 

前 

大型 

臣 

に日 / F 2 

幼お 

前 

中型 

臣1 

IS 0/ F 2 X 

幼お 

前 

中型 

C 

IS 0/ R 3 

幼お 

後ろ 

大型 

D 

IS 0/ R 2 

幼児 

後ろ 

中型 

E 

IS 0/ R 1 

乳お 

後ろ 

小型 


• nUFJ のチヤイルドシートには 、 ECE R 44 認可表示と取扱説明書に 「UNIVERSAL 
倍 OFIX 」 と案内びあります。 


□ 法規ま号 
曰カテゴ U — 
且体重範囲 
□ 認可番号 
且国番号 


♦スバル純正のチヤイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に 
際してはスノ（ル販売店にご相談ください。 
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A 警告 

■チ ャイルドシートを使用ずるとさは 

♦必ず 旧0 FIX 固定バーとテヴーアンカーまたはサポートレッグをセットで使 
用して < ださい。 

セットで使用しない場合は、衝突時や急フレーキ時にお子さまび重大な傷害を 
受けるおそれびあります。 

• ISO FIX チャイルドシートを取り付ける際は、(下の部分に異物やシートベル 
卜の晒み込みびないことを確認してください。 

- ISO 円 X バー 
-ベースシートのロック部 
-テヴーベルトのフック 

シートベルトや異物び晒み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたと 
をに重大な傷害につなびるおそれびあります。 

♦詳しくは、 チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。 

■チ ャイルドシートにお子さまを柔せていない場合 

チャイルドシートは、お子さまを柔せていないとをでもしっかりとシートに固 
定しておいてください。また、荷室に収納する場合でち、ロープなどを利用し 
て固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキ 
をかけたとをなどにチャイルドシートび動を乗員に物びあたるなどして、思わ 
め事故につなびるおそれびあ D ます。 
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シートベルトでチャイルドシートを取 0 付ける場台、下表をご確認いただを、お子さま 
の年齢や体格に合わせ適切なチャイルドシートを選んで<ださい。 


♦ 上表に記入する文字の説明 

UF : この質量グループでの使用を許可された況用（ユニバーサル）カテコ‘ U —の前向を 
のチャイルドシートに適しています。 

X :チャイルドシートを取り付けることはでをません。 

チャイルドシートの装着に関してはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認<だ 
さい。 

•チャイルドシート（ベルト固定）のリスト 


質量グループ 

チャイルドシート 

カテゴリー 

0 

— 

— 

(10k 目まで） 

— 

— 

0+ 

— 

— 

(13k 目まで） 

— 

— 

I 

(目〜 18kg) 

スバル純正チャイルドシート 

況用 

n 

(1 己〜 2 己 kg) 

— 

— 

n 

(2 己〜 3 巨 k 邑） 

— 

— 


表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、スバル販売店またはチャイ 
ルドシート製造業者にご相談ください。 


質量グループ 

着席位置 

フ□ント席 

1」ャ席 

助手席 

0 (10 k 目まで） 

X 

X 

0十 （13 k 巨まで） 

X 

X 

I (目〜 18k 旨） 

X 

前向を UF 

X 

ラしろ向を X 

n ( 1 己〜 2 己 kg ) 

X 

X 

皿に2〜 36 k 呂） 

X 

X 


[チヤイルドシート適合性一覧表（シートベルトでの取り付け) 
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運転する前に 
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1-7. ま全にお使いいただくために 

チャイルドシートの取り付け 


シートベルトを正しく着用できないお子さまの安全のために、チャイ 
ルドシートはリヤ席に取り付けてください。 

巨歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用び法律で義務付け5れ 
ていまず。 

詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

ISO FIX 固定バーによる取り付 
け（一 P . 1 23) 

U ヤ席のそれぞれの座席に装備さ 
れています。（固定バーび装備され 
ていることを示すボタンびシート 
に付いています） 


テヴーアンカー(一 P . 1 23) 

テヴーべルトを固定するとをに使 
います。 

テヴーアンカーは1」ヤ席のそれぞ 
れの座席に装備されています。 


シートベルトによる取り付け 
(一 P. 1 24) 
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-7. 巧全にお使いいただくために 






ISO FIX 固定バーの位置を確認ず 
る 

ISO FIX 固定バーは、座面の後ろ側に 
あ0ます。 


チャイルドシートをシートに取り 
付ける 

チャイルドシートの取0付け金具を 
ISO FIX 固定バーに取り付けます。 
詳しくは、チャイルドシート（別売) 
に付属の取扱説明書をご覧ください。 


テヴーアンカーのカバーを取りは 
ずず 

はずしたカバーはなくさないように、 
保管しておいてください。 


テヴーアンカーにフックを確実に 
引っかけ、テヴーベルトを締める 
テヴーベルトはピンと張って(已 k 有程 
度）フックびしっか0固定されている 
ことを確認します。 



■旧0 FIX 固定パ’ 一& テザーアンカーで固定する 


手順 


手順 


手順 


手順 


運転する前に 
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-7. 巧全にお使いいただくために 



チヤイルドシートび確実に固定さ 
れていることを前後左ちにゆさぶ 
り確認しまず。 


[シートベルトで固定ずる 


mi でチャイルドシートを、 U ヤ席にまっすぐ置きまず。このとき、 
チャイルドシート背面と背当ての間にずき間びできないよラに、 
チヤイルドシートを取り付けまず。 



チヤイルドシート背面のベルト通 
し□に、シートベルトをねじれな 
いよラに通しまず。 


シートベルトのタングプレートを 
バックルの中へ、 "カチッ "と音び 
ずるまで差し込みまず。 
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チャイルドシートの□ックオフレ 
バーを開を、肩ベルトを□ックオ 
フレバーの下に通しまず。 


チヤイルドシートに体重をかけて 
U ヤ席に巧しつけなび日、肩べル 
卜をたるみびなくなるまで巻を取 
日せまず。 


チャイルドシートの□ックオフレ 
バーを閉じ、肩ベルトを固定しま 
ず。 


チヤイルド シー トや シー トベルト 
び確実に固定されていることを前 
後左ちにゆさぶり確認しまず。 


手順 


手順 


手順 


手順 


-7. 安全にお使いいただくために 
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-7. 巧全にお使いいただくために 




チヤイルドシートにシートベルト 
の固定装置び備わつていない場合 
は、□ッキングク U ップを使用し 
て固定しまず。 


取0付け後はチヤイルドシートを軽 
くゆさぶり、確実に固定されているこ 
とを確認してください。 


■解除のしかた 

バックルの " PRESS " ボタンを巧して、シートベルトを外しまず。 


口知識 

■ ISO FIX 固定バ ー& テザーアンカーについて 

チャイルドシートの大ささやお状によっては、先に侶0円 X 固定バーにチャイ 
ルドシートを取り付けると、テヴーべルトび装着でをないことびあります。 

その場合は、あらかじめテヴーべルトをテヴーアンカーにひっかけてからチャ 
イルドシートを取り付け、最後にテヴーべルトを締めてください。 


■チャイルドシートについて 


♦詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれチャイルドシートに付 
属の取扱説明書をご覧 < ださい。 

♦ロッキングク1」ップについて、詳しくはスバル販売店にご相談ください。 
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A 警告 

■チャイルド シートについて 

♦事故 や急停止の際、効果的に保護するために、必ずおテさまの年齢や体の大を 
さに合ったチャイルドシートを使用してください。おテさまを腕の中に抱くの 
はチャイルドシートのかね D にはなりません。事故の際、おテさまびフ□ント 
ガラスや柔員、室内の装備にぶつかり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦お 子さまの年齢や体の大ささに合ったチャイルドシートを使用して U ヤ席に 
取り付けてください。 

♦チ ャイルドシートに座らせている場合でも、ドア.シート■フロントピラー- 
U ヤピラー'ルーフサイド部付近におテさまの頭や体のどの部分ちちたれかけ 
させないよラにしてください。 SRS エアバッグびふくらんだ場合、大変を険 
であり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦チャイルドシートに よっては、取り付けびでをない、または取り付けび困難な 
場合びあります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよ<お読みの 
上、確実に取り付け、使用ち法をお守 D < ださい。使用方法を誤ったり、確実 
に固定されていないと、急フレーキや衝ま時などに、重大な傷害におよぶか、 
最悪の場合死こにつなびるおそれびあります。 


-7. 安全にお使いいただくために 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ャイルドシートを取り付けるときは 

♦お テさまをシートベルトであそばせないでください。万一べルトび首に巻をつ 
いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれ 
びあ0ます。 

誤ってそのよラな状態になってしまい、バックルも外せない場合は、八ヴ5な 
どでシートベルトを切断してください。 

♦シー トベルトのプレートとバックルび固定されていて、ベルトびねじれていな 
いか確認してください。 

♦チャイルドシートを 前後左右にゆさぶ D 、 確実に固定されていることを確認し 
てください。 

♦チ ャイルドシートを固定したあとにフ□ントシートを調整する場合は、ゆっく 
りと操作してください。 

♦運転席と チャイルドシートび干渉し、 
チャイルドシートび正しく取り付けられ 
ない場合は、助手席側の U ヤ席に取り付 
けてください。 

参 助手席シートとチャイルドシートび干渉 
しないよラに、助手席シートを調整して 
<ださい。 
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f A 警告 1 
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♦助手席に 前向を和ラしろ向をのチャイルドシートを飽対に取り付けないでく 
ださい。事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとさ、重大な傷害に 
およぶか、最悪の場合死 t につながるおそれがあります。 


-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ヤイルドシートを取り付けるときは 


運転する前に 
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-7. 巧全にお使いいただくために 


A 警告 

■チ ャイルドシートを取り付けるときは 

♦車両に チャイルドシートを搭載するとをは、適切なち法で確実に U ヤ席に取り 
付けてください（一 P . 122)。 

• ISO 円 X 固定バーを使巧するときは、周辺に障害物びないか、シートベルトび 
巧まっていないかなどを確認してください。 

■チ ャイルドシートを使巧しないときは 

チャイルドシートは、おテさまを柔せていないとをでもしっかりとシートに固 
定しておいてください。また、荷室に収納する場合でち、ロープなどを利用し 
て固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキ 
をかけたとをなどにチャイルドシートび動を乗員や物に当たるなどして、思わ 
め事故につなびるおそれびあ D ます。 
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運巧すると宝に 2 


2-1 .運転のしかた 

運転にあたって . 132 

エンジン（イグニッション） 
スイッチ（キーレス 
アクセス&プッシュ 

スタート装着車） . 14已 

エンジン（イグニッション） 
スイッチ（キーレス 
アクセス&プッシュ 
スタート装着車!;!外）………1已4 
オートマチックトランス 

S ッション . 1已7 

マニュアルトランス 

ミッション . 164 

ち向指示レバー . 167 

駐車 ブレーキ . 168 

ホーンスイッチ . 169 


2-3. ランプのつけ方- 

フ□ントワイパーの使い方 

ライティングスイッチ . 184 

フォグランプスイッチ . 188 

フ□ントワイパー& 

ウォッシャースイッチ 189 

2-4. その他の走行装置の 
使い方 

運転を補助する装置 . 192 

2-5. 様々な状況での運転 

荷物を積むときのを意 . 198 

寒冷時の運転 . 201 


2-2 .メーターの見方 

計器類 . 170 

表示灯/警告灯 . 176 

マルチインフォ ーシヨン 
木ーター . 179 
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2-1 .運転のしかた 

運起にあたって 


安き運転をむびけて、巧の手順で走行してください。 

■エンジンをかける 

一 P . 14 已 ， 1 已 4 

■発進する 
才—トマチック車 

拒疆®でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを D にずる 
(一 P .157) 

mi 互駐車ブレーキを解除ずる（一 P .168) 

mil 互ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆつ 
<0踏み発進ずる 

マニュアル車 

mim クラッチペダルを踏んだまま、チェンジレバーを1速にずる 
(一 P ' 1 64) 

巧 画] 可 駐車ブレーキを解除ずる(一 P . 168) 
mH 互クラッチペダルから徐々に足を離し、同時にアクセルペダル 
をゆつ<0踏み発進ずる 

■停車ずる 
才—トマチック車 

居面团でセレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む 
固画回必要に応じて、駐車ブレーキをかける 

長時間停車する場合は、セレクトレバーを P または N にします。 

UP . 1 57) 

7ニュアル車 

lawn クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む 
国 111 u 必要に応じて、駐車ブレーキをかける 

長時間停車する場合は、チェンジレバーをニュートラルにします。 

(^ P . 164) 
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2-1 .運転のしかた 


■ 駐車ずる 
才—トマチック車 

同耐で ゎレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む 
1113セレクトレバーを P にずる（一 P . 1已 7) 

固画！]駐車ブレーキをかける（一 P . 1 68) 

Hi 互キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外 

エンジンスイッチを "LOC ぐにしてエンジンを停止ずる 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
プッシュエンジンスイッチを OFF にしてエンジンを停止ずる 
im 司キーを携帯していることを確認し、ドアを施綻ずる 

お道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め*®を使用してくださ 
い。 

&輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてくださ 
い。 

マニュアル車 

fuam クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む 
11113チェンジレバーをニュートラルにずる（一 P . 164) 

固画!]駐車ブレーキをかける（一 P . 16助 
柜 3H で キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外 

エンジンスイッチを "LOC ぐにしてエンジンを停止ずる 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
プッシュエンジンスイッチを OFF にしてエンジンを停止ずる 
HH 互キーを携帯していることを確認し、ドアを施綻ずる 

坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じてチェンジレバーを1まま 
たは R にし、輪止め&を使用してください。 

輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてくださ 
し、。 
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2-1 .運転のしかた 


I 上り坂の発進のしかた 

才—トマチック車 


leaiMi 11屏車ブレーキをしっかりかけ、セレクトレバーを D にずる 
leaiwi 21 アクセルペダルをゆっくり踏む 

mi3l 車び動を出ず感触を確認したら、駐車ブレーキを解除し発進ずる 

マニュアル車 

mai で駐車 ブレーキを しっかりかけ、チェンジ レバーを 1速にずる 
1111司アクセルペダルを軽く踏み、同時にクラッチペダルから徐々に足 
を離ず 

wmj ] 車び動を出ず感触を確認したら、駐車ブレーキを解除し発進ずる 

白知識 

■雨の曰の運面について 

♦雨の曰は視界び悪くなり、またガラスび曇ったり、路面びすべりやすくなっ 
たりするので、慎重に走行してください。 

♦雨の降りはじめは路面びよりすべりやすいため、慎重に走行してください。 

♦雨の曰の高速走行などでは、タイヤと路面の間に水膜び発生し、八ンドルや 
ブレーキび効かなくなるおそれびあるので、スピードは控えめにしてくださ 
い。 

■走行中のエンジン回転数について（才ートマチック車） 

しツ下の場合、走行中にエンジン回転数び高くなることびあります。これは走行 
状況にあわせてシフトアップの制限、またはシフトダウンの実施を自動的に巧 
ラためで、急加速を示すちのではありません。 

♦車両び上り坂、または下り坂を走行していると判断したとさ 
♦アクセルペダルを離したとを 
•カーブを走行しているとを 
♦ブレーキペダルを強めに踏んだとを 
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2-1 .運転のしかた 


■エンジン始動後の音について 

エンジン始動後しばら<は、音の演出と環境性能を確なするため、吸排気音び 
大をくなり、振動び増す場合びありますび、異常ではありません。 

■運転標識の取り付け 

磁石式の初むち運転標識や高齢ち運転標識などをアル5ボディ部に取0付ける 
ことはでをません。 

■ REV インジケーター 

設定したエンジン回転数に到達したこと 
を、表示好の点好とフヴーの吹鳴でお知ら 
せします。 UP . 181) 

(設定にかかわらず、エンジン回転数びレツ 
ドゾーンに入った場合は表示なび点滅しま 
す。） 


A 警告 

■ク リープ現象について（才ートマチック車） 

エンジンびかかっているとを、アクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車 
び動を出す現象を、ク U —プ現象といいます。 

♦停ま 中は車び動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレー 
キをかけて < ださい。 

♦エンジン 始動直後やエアコン作動時、八ンドル転驼時などは、自動的にエンジ 
ン回転数び高くなるため、ク1」ープ現象び強くなることびあ D ますので、ブ 
レーキペダルを確実に踏んで<ださい。 

必要に応じて駐車ブレーキをかけて<ださい。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■運転ず るとさは 

♦踏み 間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を巧握しな 
い状態で運転しないでください。 

-アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車び急発進して思わ 
め事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

-後退するとをは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作びしにくくな 
ります。ペダル操作び確実にでをるよラま意してください。 

-車を少し移動させるとさち正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアク 
セルペダルび確実に踏めるようにしてください。 

. ブレーキペダルはち足で操作して<ださい。左足でのブレーキ操作は緊急 
時の反応び遅れるなど、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦ブ レーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。 

ブレーキやクラッチの部品び早く摩耗したり、ブレーキび過熱して効をび悪く 
なるおそれびあ0ます。 

♦燃え やすいちのの上を走行したり、可燃物付近に車を停めた D しないで<ださ 
し、。排気管や排気ガスは高温になり、可燃物び近くにあると乂巧になるおそれ 
びあ0を険です。 

♦オートマチック 車では、セレクトレバーを前進側のシフトポジションにいれた 
まま惰性で後退したり、 R にいれたまま惰性で前進することは絶巧にやめてく 
ださい。 

エンジンび止まり、フレーキの効をび悪くなったり、八ンドルび重くなったり 
して、思わめ事故や故障の原因となるおそれびあります。 

♦車内で 排気ガス臭に気付いたら、ドアガラスを開け、トランクび閉まっている 
ことを確認して<ださい。多量の排気ガスび眠気を招を事故の原因になるほ 
か、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびありま 
す。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けて<ださい。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

♦マニュアル 車では、車両び前進しているあいだは、チェンジレバーを R に入れ 
ないで < ださい。 

トランス5ッションにダメージを与えたり、車両のコントロールびでをなくな 
るおそれびあります。 

♦車両び 後退しているあいだは、セレクトレバーを D 讨ートマチック車）また 
はチェンジレバーを1速（マニュアル車）に入れないでください。 

トランス=ッションにダメージを与えたり、車両のコントロールびでをなくな 
るおそれびあります。 

♦マニュアル 車では、クラッチペダルを一気に離す操作はしないでください。車 
両び飛び出して、思わめ事故につなびるおそびありを険です。 

♦走行 中にセレクトレバーを N (オートマチック車）またはチェンジレバーを 
ニュートラル（マニュアル車）にすると、トランスミッションとエンジンの動 
力伝達び解除され、エンジンブレーキび効かな<なります。 

♦通常 走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジン 
を停止してち八ンドルやブレーキの操作は可能ですび、操作力補助びな<なり 
ます。その場合は八ンドルとフレーキの操作び困難になるため、ま全を確認し 
た上で、すみやかに道路脇に停車して<ださい。 

♦急な 下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。 
フットブレーキを連続して使いすざると、ブレーキびオーノ（ー ヒートして正常 
に機能しなくなります。（一 P . 1已8, 164) 

♦走行 中は八ンドル■シート-ドア5ラー-ルーム5ラーの調整をしないでくだ 
さい。 

運転を誤り、思わめ事故の原因になって重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦すべての 柔員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないよラにして < ださ 
し、。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあ D ます。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■ずべ りやずい路面を運おずるときは 

♦急 ブレーキ-急加ま-急八ンドルはタイヤびス U ップし、車両の制御びでさな 
<なり、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦急激な アクセル操作、シフトチェンジによるエンジンブレーキやエンジン回転 
数の変化は、車び横すベ0するなどして、思わめ事故につなびるおそれびあり 
を険です。 

♦水たまり 走行後はフレーキペダルを軽く踏んでブレーキび正常に働くことを 
確認してください。ブレーキパッドびめれるとフレーキの効をび悪くなった 
り、めれていない片方だけび効いたりして八ンドルをとられ、思わめ事故につ 
なびるおそれびあ0を険です。 

■セレクト レバーまたはチェンジレバーを操作ずるときは 

♦オートマチック 車では、発進時、セレクトレバーの操作を巧5とさは、アクセ 
ルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みなびら操作してください。アク 
セルペダルを踏んだまま操作すると急発進し、思わめ事故につなびるおそれび 
あ D を険です。 

♦オートマチック 車では、誤発進防止のため、後退したあとはセレクトレバーを 
すみやかに R から N または P にする習慣をつけてください。 

♦セレ クトレバーまたはチェンジレバー周辺にものを置かないでください。誤操 
作の原因になります。 

♦掃除 等により、セレクトレノ（一またはチェンジレノ（一のブーツを弓 I を出した際 
は、もとに戻してください。ブーツび引を出されたままだと、セレクトレバー 
またはチェンジレノ（一び操作しにく くなるおそれびあります。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■継続のに ブレーキ付おか6警告音（キーキー音）び発生したときは 

でさるだけ早<スバル販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換して<ださ 
し、必要なとさにパッドの交換び行われないと、ローターの損傷につなびる場 
合びあります。 

ブレーキパッドやディスクローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗し 
ていさます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引を起こすばかりでなく、事 
故につなびるおそれびあります。 

■停車ず るとさは 

♦空ぶ かしをしないでください。 

オートマチック車ではセレクトレバーび P または N 1；(外、マニュアル車では 
チェンジレバーびニュートラルしツかにあると、車び急発進して思わめ事故につ 
なびるおそれびあ0を険です。 

♦長時間 エンジンをかけたままにしないでください。 

どラしてち必要な場合は、開かれた場所に車を停め、排気ガスび車内に入って 
こないことを確認してください。 

♦オートマチック 車では、車び動を出すことによる事故を防ぐため、エンジン回 
転中は常にブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてくださ 
し、。 

♦坂道で 停車するときは、前後に動き出して事故につなびるのを防ぐため、常に 
ブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。 

♦停車 中に空ぶかしをしないでください。 

排気管び過熱し、可燃物び近<にあると火災につなびるおそれびありを険で 
す。 
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A 警告 

■駐車ず るとさは 

♦炎天下では、 メガネ-ライター-スプレー宙-炭酸飲料の宙などを車内に放置 
しないで < ださい。 

放置したままでいると、なのよラなことび起こるおそれびありを険です。 

-ライターやスプレー宙からガスびちれたり、出火する 
-プラスチックレンズ•プラスチック素材のメガネび、をおまたはひび割れ 
を起こす 

-炭酸飲料の宙び破裂して車内を巧したり、電気部品びショートする原因に 
なる 

♦ライターを 車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボッ 
クスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込 
んだりシートを動かしたとさにライターの操作部び誤作動し、火災につなびる 
おそれびあ D を険です。 

♦ウイン ドゥガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストル 
メントパネルの上に芳香剤などの容器を置かないで<ださい。 

吸盤や容器びレンズの働ををして、車両火災につなびるおそれびあ0を険で 
す。 

♦シルバー 色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウイ 
ンドゥを開けたまま放置しないでください。直射日光び曲面ガラスの内側に反 
射し、レンズの働さをして火災につなびるおそれびありを険です。 

♦車から 離れるとさは、必ず駐車フレーキをかけ、セレクトレバーを P (オート 
マチック車）にしてエンジンを停止し、施錠してください。 

エンジンびかかっているあいだは、車から離れないでください。 

♦エンジン 回転中または停止直後はマフラーに触れないでください。 

やけどをするおそれびあります。 

♦降雪 時や雪び積をった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。 
まわりに積ちった雪で排気ガスび滞留して車内に入 D 、重大な健康障害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■排気ガス について 

排気ガスには無色.無臭で有害な一酸化炭素 （ C 0) び含まれているため、排気 
ガスを吸い込むと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるお 
それびあ0ます。 

♦換気び 悪い場所ではエンジンを停止して<ださい。 

と < に車庫内など囲まれた場所では排気ガスび充満し、重大な健康障害や死 t 
に至るおそれびありを険です。 

♦排気管は とをどを点検してください。排気管の腐食などによる巧や亀裂、およ 
び継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気づいた場合は必ずスバル販売 
店で点検整備を受けて<ださい。そのまま使用すると排気ガスび車内に侵入 
し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■仮 旧ずるとさは 

必ずエンジンを止めてください。 

エンジンをかけたまま仮旧すると、無意識にセレクトレバーまたはチェンジレ 
バーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異 
常過熱による火災び発生するおそれびあります。さらに、風通しの悪い場所に 
停めると、排気ガスび車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合 
死 t につなびるおそれびあ0ます。 
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A 警告 

■ブレーキを かけるとさは 

♦ブレーキび めれているとさは、普段よりちま意して走巧してください。 
ブレーキびめれていると、制動距離び長くなり、ブレーキのかかりに、左ちの 
違いび出るおそれびあります。また、駐車フレーキびしっかりとかからないお 
それちあ D ます。 

♦ブレーキ 倍力装置び機能しないときは、他の車に近づいたりしないでくださ 
し、。また、下り坂や急カーブを避けてください。 

この場合フレーキは作動しますび、通常よりち強<踏む必要びあります。また 
制動距離ち長< なります。 

♦万ー エンジンび停止したときは、ブレーキペダルを繰り返し踏まないでくださ 
い。 

ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシストカの蓄えを使い切ってしまいます。 

♦ブレーキ システムは2つの独立したシステムで構成されており、一ちの油圧シ 
ステムび故障してち、を5—方は作動します。この場合、ブレーキペダルを通 
常より強<踏む必要びあ D 、 制動距離び長<なります。一ちのブレーキシステ 
ムしか作動していない状態で走行しないでください。ただちにブレーキの修理 
を受けてください。 
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2-1 .運転のしかた 


A ミち意 

■運転 中は（才ートマチック車） 

♦運転 中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。アク 
セルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、駆動力を抑制する場合びありま 
す。 

♦坂道で 停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとフレー 
キペダルを同時に踏んだりしないでください。 

■運 起中は（マニュアル車） 

♦運転 中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。アク 
セルペダルとフレーキペダルを同時に踏むと、駆動力を抑制する場合びありま 
す。 

参 クラッチペダルを確実に踏み込んでいない状態で、チェンジレノ（一を操作しな 
いでください。クラッチやトランス5ッシヨンび損傷するおそれびあります。 

参 クラッチの損傷を防ぐため、なのことをお守りください。 

. クラッチペダルに足を柔せたまま走行しない 
• 1速!;(外での発進は避ける 

-坂道発進時など、必要!;(上に半クラッチのままで走行しない 

♦車び まだ動いているとをに R に入れないでください。 

クラッチ-トランス5ッシヨン-ギヤに損傷を受けるおそれびあります。 

•クラッチペダルを一気に 離す操作はしないでください。トランス5ッシヨンを 
損傷するおそれびあ D ます。 

■駐車ず るとさは（才ートマチック車） 

必ずセレクトレバーを P にしてください。 P にしておかないと、車び動を出し 
たり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだとをに急発進するおそれびあります。 
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A ま意 

■部品の 損傷を防ぐために 

•パワー ステア U ングモーターの損傷を防ぐため、八ンドルをいっぱいに回した 
状態を長く続けないでください。 

♦ディスク ホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するとをは、でさる 
だけゆっくり走行してください。 

•オー トマチック車では已砂じ(上空ぶかしをしないでください。 

ブレーキペダルを踏んでいるまたは輪止めをしている状態で、セレクトレバー 
び P または N じ(外にあると、トランス=ッションフルードの温度び上昇し、 
オーノ（ーヒートするおそれびあります。 

■ 走行中にタイヤ占りてンクした S 

し:!下のよラなとさはタイヤのパンクや損傷び考えられます。八ンドルをしっか 
り持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。 

参八ン ドルびとられる 
♦異常な 振動びある 
♦車両び 異常に傾< 

タイヤびパンクした場合の対処法は P . 318をご覧ください。 

■冠水 お走行に関ずるま意 

大雨などで冠水した道路では、なのよラな重大な損傷を受けるおそれびあるた 
め、走行しないでください。 

•エンス トする 

♦電装 品びショートする 

•水を 吸い込んでのエンジン破損 

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったとさは必ずスバル販売 
店でなの点検をして < ださい。 

♦ブレーキの 効を具合 

♦エンジン- トランス5ッション-デフアレンシャルなどのオイルやフルードの 
量および質の変化 

•プロペラ シャフト-各ベア U ング-さジョイント部などの酒滑不良 
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2-1 .運転のしかた 

エンジン(イク‘こジシ3ン) スイツ子 (キ-レス7クセス S プジシ1スタ-卜装話) 


アクセスキーを携帯して次の操作を巧ラことで、エンジンの5台動また 
はプッシュエンジンスイッチのモードを切りかえることびでさまず。 

■エンジンのかけ方 
才ートマチック車 

固画で駐車ブレーキがかかっていることを確認する 
[ i 3 W ?1 セレクトレノ（一が P の位置にあることを確認ずる 

セレクトレバーが P 政がの位置にあるとエンジンを始動させることびで 
をないことびあります。 （^ P . 1已 7) 

國 I 3 I ブレーキぺ夕 V しをしっかり踏む 

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯します。 

緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。 

プッシュエンジンスイッチを巧 
す 

エンジンび始動するまで最大1日 
秒間 スターターが 回転します。 

完全にエンジンが始動するまでブ 
レーキペダルを踏み続けて<ださ 
い。 

プッシュエンジンスイッチのどの 
モードからでもエンジンを始動で 
をます。 
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2-1 .運転のしかた 


マニュアル車 

leaaii 1 1 駐車ブレーキびかかっていることを確認ずる 

liaHTl チェンジレバーびニュートラルの位置にあることを確認ずる 

lawn クラッチぺダ J しをしっかり踏む 

キーレスアクセス&プッシュスタート表示なび緑色に点なします。 
緑色に点なしていないと、エンジンは始動しません。 


手順 



プッシュエンジンスイッチを押 
す 

エンジンび始動するまで最大1日 
秒間スターターが回転します。 

完全にエンジンが始動するまでク 
ラッチペダルを踏み続けてくださ 
い。 

プッシュエンジンスイッチのどの 
モードからでもエンジンを始動で 
をます。 
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2-1 .運転のしかた 


■ エンジンの停止ち法 

才—トマチック車 

I ミ 3MI 1I 車両を停止させる 
固画互セレクトレバーを P の位置にずる 
固画回駐車ブレーキをかけるレ P . 168) 

I ミ aMI 4 1 ブレーキペダルか5足を離ず 
眉 m 司プッシュエンジンスイッチを巧ず 

mar ^ キーレスアクセス&プッシュスタート表示巧び消灯している 
ことを確認ずる 

7ニュアル車 

固画 [で車両を停止させる 

国画回チェンジレバーをニュートラルの位置にずる 
固画回駐車ブレーキをかける（一 P .168) 
li3IMI4| クラッチペダルか日足を離ず 
I ミ 3M I 5 I プッシュエンジンスイッチを巧す 

国!！互キーレスアクセス&プッシュスタート表示巧び消なしている 
ことを確認ずる 
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2-1 .運転のしかた 


■ プッシュエンジンスイッチのモード切りかえ 

ブレーキペダル（オートマチック車）またはクラッチペダル（マ 
ニュアル車）を踏まずにプッシュエンジンスイッチを巧ずと、モー 
ドを切り かえる ことびでさまず。 (スイッチを巧ずごとにモードび 
切0かわ0まず。） 



□ OFF 《 

非常点滅な（八ヴードランプ）び 
使用でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タート表示灯び消なします。 

曰ア クセサ I 」 ー モード 

電源ソケットなどの電装品び使用 
でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タート表示なび緑色にゆっくりと 
点;威します。 

且イグニッシヨン ON モード 
すべての電装品が使用でをます。 

キーレスアクセス&プッシュス 
タート表示灯が緑色にゆっ< 0と 
点;威します。 

& :オートマチック車：セレクトレ 
バーが P 外のとをはアクセサ 
U —モードにな0、 OFF にな0ま 
せん。 
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2-1 .運転のしかた 


I セレクトレバーび P がでエンジンを停止したときは（才ートマチック車） 

セレクトレバーび P じ(外でエンジンを停止させた場合、プッシュエンジ 
ンスイッチのモードはアクセサ U —モードになり OFF になりません。じ ( 
下の手順で OFF にしてください。 

isatiii 11 駐車ブレーキびかかっていることを確認ずる 
I 巧 11121 わレクトレバーを P の位置にずる 

国 HJ ] キーレスアクセス&プッシュスタート表示巧び緑色にゆっくり 
と点滅していることを確認し、プッシュエンジンスイッチを1 
回押ず 

国画互キーレスアクセス&プッシュスタート表示打び消なしているこ 
とを確認ずる 

U 知識 

■自動電源 OFF 機能 

才—トマチック車 

車を停車しセレクトレバーを P の位置にして、1時間じ(上アクセヴ U —モード 
またはイグニッシヨン ON モード（エンジン始動していない状獻にしたまま 
にしておくと、プッシュエンジンスイッチび自動で OFF になります。 

ただし自動電源 OFF 機能は、バッテ U- 上びりを完全に防ぐものではありま 
せん。エンジンびかかっていないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセ 
ヴ U - モードまたはイグニッシヨン ON モードにしたまま長時間放置しないで 
<ださい。 

マニュアル車 

1 時間じ(上アクセヴ U- モードかイグニッシヨン ON モード（エンジン始動し 
ていない状態）にしたままにしておくと、プッシュエンジンスイッチび自動で 
OFF になります。 

ただし自動電源 OFF 機能は、バッテ U- 上びりを完全に防ぐものではありま 
せん。エンジンびかかっていないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセ 
ヴ U - モードまたはイグニッシヨン ON モードにしたまま長時間放置しないで 
<ださい。 
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2-1 .運転のしかた 


■プッシュエンジンスイッチの操作について 


プッシュエンジンスイッチを操作する際は、短く確実に押してください。確実 
に押せてない場合は、モードの切りかえやエンジンの始動びでさない場合びあ 
ります。また、確実に操作すれば押し続ける必要はありません。 

■アクセスキーの電池の消耗について 

一 P ' 48 

■キーレスアクセス&プッシュスタートが正常に働かないおそれのある状況 

一 P ' 44 

■ご留意いたださたいこと 

一 P ' 4己 

■エンジンが始動しないとさは 

イモビライヴー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）び解除されていな 
し、可能性びあります。（一 P . 89) 

スバ J レ販売店へ連絡してください。 


オートマチック車：セレクトレバーびドの 
位置にあるか確認してください。エンジン 
を始動するとをに、セレクトレバーび傾い 
たり、 P し U かの位置にするとステアリング 
□ック機能び作動しエンジンを始動するこ 
とびでをないことびあります。キーレスア 
クセス&プッシュスタート表示灯び緑色に 
をく点滅します。 

■ステアリング□ックについて 

プッシュエンジンスイッチを OFF にしたあとにドアを開閉すると、ステア U ン 
グロック機能により八ンドルび固定されます。プッシュエンジンスイッチを操 
作すると、ステア U ングロックは自動で解除されます。 
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2-1 .運転のしかた 


■ステアリング□ックが解除でさないとさは 

キーレスアクセス&プッシュスタート表示 
灯び緑色に速く点滅します。 

才—トマチック車 

セレクトレバーび P の位置にあることを確 
認して、八ンドルを左ちにまわしなびら再 
操作してください。 

マニュアル車 

八ンドルを左ちにまわしなびら再操作して 
<ださい。 

■ステアリング□ッ クモーターの 才 一/ ヒート 防止について 

短時間にエンジンの始動.停止を繰り返すと、モーターのオーバーヒート防止 
のために作動制限することびあります。その場合は操作を控えてください。10 
砂程度でちとの状態にちどります。 

■キーレスアクセス&プッシュスタート表示なび黄色に点滅したときは 

システムに異常びあるおそれびあります。ただちにスバル販売店で点検を受け 
てください。 

■アクセスキーの電池が切れたとさは 

一 P. 290 

■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたと 
をは 

-^P. 337 

■バッテリー交換などでバッテリー端テを再接続した直後は 

エンジンび始動しないことびあります。その場合はプッシュエンジンスイッチ 
をイグニッシヨン ON モードにし、10砂じ(上経過してからエンジンを始動して 
ください。エンジン始動直後はアイド U ングび不ま定になることびありますび、 
異常ではありません。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■エンジンを 始動ずるとさは 

♦必ず 運転席に座って行ってください。このときミ夫してアクセルペダルは踏まな 
いで< ださい。思わめ事故につなび D 、 重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあ0ます。 

♦エン ジン始動操作をしたとさ、キーレスアクセス&プッシュスタート表示打び 
緑色に速く点滅しているときは、けん弓傳も含め絶対に車両の移動はしないで 
ください。ステア U ング□ックび解除されていない状態のため、八ンドル操作 
びでをず思わめ事故につなびるおそれびあります。 

■走行 中の警告 

エンジンの停止などで車両滑走状態になったとさは、車両び安全な状態で停止 
するまでドアを開けたり、□ック操作をしたりしないでください。ステアリン 
グロック機能び作動し、思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪 
の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■エンジン 停止ち法 

走行中はプッシュエンジンスイッチにさねらないでください。 

プッシュエンジンスイッチを約3砂(上押し続ける、またはすばやく 3回しツ上 
連続で押すとエンジンび停止します。エンジンび停止するとブレーキブース 
ター（制動力倍力装置）び効かな<なり、ペダルを踏むとさに通常より強い力 
び必要となります。 

また、パワーステア U ング機能び働かず八ンドル操作び重くなり思わめ事故に 
つなびるおそれびあ0ます。 
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A ま意 

■バッ テリー上がりを防止ずるために 

参 エンジンびかかっていないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセヴ U — 
またはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート表示なび消灯していない場合、プッシュ 
エンジンスイッチび OFF になっていません。プッシュエンジンスイッチを 
OFF にしてから車両を離れてください。 

♦オー トマチック車:セレクトレノ（一び P じ(外でエンジンを停止させないでくだ 
さい。セレクトレバーび P じ(外でエンジンを停止させた場合、プッシュエン 
ジンスイッチびアクセヴ U —モードとなるため、そのまま放置するとパッテ 
U —上び0の原因とな0ます。 

■エンジンを 始動ずるとさ 

参 エンジンび;令えた状態で空ぶかししないでください。 

•エンジンび 始動しにくかったり、エンストする場合は、ただちにスバル販売店 
で点検を受けて < ださい。 

■プッシュ エンジンスイッチの操作について 

プッシュエンジンスイッチ操作時に引っかかりなどの違和感びあるとをは、故 

障のおそれびあります。すみやかにスバル販売店にご連絡ください。 
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2-1 .運転のしかた 

エンジン(イク‘こジシ3ン)スイジチ（キ-レスアクセスの‘ジシ；1スタ-ド滿戟(外) 


■エンジンのかけ方 
オートマチック車 

I ミ編1 1 I 駐車ブレーキがかかっていることを確認する 
mm 2 ] セレクトレノ（一が P の位置にあることを確認する 
mi 司運転席に座ってブレーキペダルをしっかり踏む 
m 互エンジンスイッチを " START " の位置にまねす 

マニュアル車 

I ミ編 11 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する 
固圆[司チェンジレノ（一がニュートラルの位置にあることを確認する 
固画司クラッチペダルとブレーキペダルをしっかり踏む 
固画互エンジンスイッチを " START " の位置にまわす 

■ エンジンスイッチの位置の切りかえ 

□ " LOCK " ( OFF ) 

-ステア U ング□ックびかか0 

-キーを抜き挿しすることがで 
さます。 

(オートマチック車は、セレク 
トレバーの位置び P のとを、 
キーをなを挿しでをます） 

且 " ACC " 

電源ソケットなどの電装品び使用 
でさます。 

□ " ON " 

すべての電装品び使用でをます。 

□ " START " 

エンジンが始動でをます。 
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2-1 .運転のしかた 


曰知識 


■キーを " ACC " か5 " LOCK " にまわずには 


Ifeitdl 11チェンジレバーびニュートラル（マニュアル車）またはセレクトレバー 
び P (オートマチック車）の位置にあることを確認する 

キーを押し込みなびら " LOCK " までまわす 



■エンジンび始動しないとさは 

イモビライヴー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）び解除されていな 
し、可能性びあります。（一 P . 89) 

スノ（ル販売店へ連絡してください。 

■ステアリング□ックを解除ずるには 


ステア U ングを左ちに動かしなびら、エン 
ジンスイッチをまわしてください。 



I キー巧き忘れ警告ブザー 

キーび挿してあり、エンジンスイッチび " ACC " または " LOCK " のとき、運 
転席ドアを開けると警告音び鳴ります。 

I バッテリー交換などでバッテリー端テを再接続した直後は 

エンジンび始動しないことびあります。その場合はエンジンスイッチを " ON " 
にし、10秒じ(上経過してからエンジンを始動してください。エンジン始動直後 
はアイド U ングび不を定になることびありますび、異常ではありません。 
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2-1 .運転のしかた 


A 警告 

■エンジンを 始動ずるとさは 

必ず運転席に座って行ってください。このとをましてアクセルペダルは踏まな 
いで<ださい。思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 
t につなびるおそれびあります。 

■走行 中の警告 

走行中はエンジンスイッチを " LOCK " にしないでください。 

緊急時は走行中にエンジンを切り、 " ACC " にしてください。走行中にエンジン 
び停止すると思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 


A ミち意 

■バッ テリー上げりを防止ずるために 

エンジンびかかつていないとをは、エンジンスイッチを " ACC " または " ON " 
にしたまま長時間放置しないでください。 

■エンジンを 始動ずるとさ 

♦一度に 10砂な上 スターターを まわさないでください。 スターターび 故障する 
原因になります。 

エンジンびかからないときは、一旦エンジンスイッチを " LOC ぐに戻し、10 
砂な上放置してからち5—度まわしてください。 

参 エンジンび;令えた状態で空ぶかししないでください。 

♦エンジンび 始動しにくかったり、エンストする場合は、ただちにスバル販売店 
で点検を受けて < ださい。 
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2-1 .運転のしかた 

オート7チックトランスミッションが 


状況に応じてシフトポジションをお選びください。 
■セレクトレバーの動かしち 



^キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

エンジンスイッチび " ON " の状態で、ブレーキペダルを踏ん 
だまま操作しまず。 

P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてか 
日行ってください。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードの状態 
で、ブレーキペダルを踏んだまま操作しまず。 

P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてか 
日行ってください。 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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2-1 .運転のしかた 


■ シフトポジションの使用目的 


シフトポジション 

木 —夕一表术 

目的 

P (パーキング） 


P 


駐車またはエンジン始動 

R ( U バース） 


圏 


後退 

N (ニ ユートラル） 


N 


動力び伝わらない状態 

□ (ドライブ） 


D 


(1 速〜日ままで自動を速） 

り': 卜 

回し ! 

、'ルシフト操け 

聯 

一時的なマこュアルモード走行 

UP . 162) 

M (マニュアル） 


曲し! 


マこュアルモード走行 

UP . 1 60) 


& D ポジションを使用することで、そのとをの走行状況に適切なギヤ段が自動で 
選択されます。通常は D ポジションを使用してください。 
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2-1 .運転のしかた 


■走行モードの選択 

AT スポーツ/スノーモードスイッチを押すことで、走行-使用条件 
にあわせて次のモードを選択でさます。 



曰スポーツモード 

SP 日 RT 表示灯び点灯します。 

スポーティな走行、カーブの多い山間地などの走行に適しています。 

曰スノーモード 

SNOW 表示灯が点灯します。 

雪道など、すべ0やすい路面での発進-走行に適しています。 

スポーツ モー ドまたは スノー モー ドを解除するときは、も ラー 度同じ 
スイッチを巧します。 



BRZ ZC6-002001 


1已9 
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■マニュアルモー ド走行 

セレクトレバーを M ポジションにずると、マニュアルモードに切りかね 
りまず。 


シフトアップ/ダウン巧能表示巧び点なしているあいだ、セレクトレ 
バーまたはパドルシフトの一側または+側の操作で思い通りのギヤ段 
を還択し、運転ずることびでさまず。 

ほすぎる車速でシフトアップ操作を行った場合は変速しません。 

n シフトアップ可能表示な 
曰シフトダウン可能表示な 
0シフトアップ （+) 

□ シフトダウン （一) 

セレクトレバーまたはパドルシフ 
卜 A を操作ずるごとに1速ずつ変 
速し、還択したギヤ段に固定され 
ます。 

セレクトインジケーターに [ M ] が点 
打し、1〜6速のあいだで選択され 
ているギヤ段が表示されます。 

マニュアルモードでは、セレクトレバーまたはパドルシフト*を操作し 
ない限り変速しません。ただし、次の場合は自動的に変速しまず。 

♦車速びな下した場合（シフトダウンのみ） 

♦エンジンオイルび高温で、エンジン回転数びレツドゾーン近くまで上 
昇した場合 



* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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2-1 .運転のしかた 


曰知識 

■セレクトレバーを P か6他の位置にするときは 

先にセレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むと、レバー操作び 
でさないことびあります。先にブレーキペダルを踏み、セレクトレバーを操作 
してください。 

■キックダウンについて 

□ ポジションで走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと、自動的に低速ギヤ 
段に切りかわります（キックダウン)。強い加速力を必要とするとをに使用しま 
す。 

セレクトレバーび M ポジションのとをは、キックダウンは使用できません。キッ 
クダウンを使用する必要びある場合は、 D ポジションに戻してください。 

■シフトダウン制限警告ブザー 

シフトダウン不可能な車速（シフトダウンすることによりエンジン回転数び 
レッドゾーンに入る場合）でシフトダウン操作をした場合、ブヴーび鳴 D 、 運 
転者にシフトダウンでをないことを知らせます。 

■ リバース警告ブザー 

セレクトレバーを R に入れるとブヴーび鳴り、 R にあることを運転者に知らせ 
ふ 〇 

■スポーツモードについて 

♦スポーツモードでは、低ギヤ段を使用し、より高いエンジン回転数で変速し 
ます。 

•セレクトレパーが M ポジションでスポーツモードに切りかえた場合、 SP 日 RT 表 
示なは点なしますがスポーツモードの制御はしません。セレクトレバーを D ポ 
ジションにして < ださい。 

■スノーモードについて 

スノーモードでは、すべり防止のため、1速には入りません。 

■走行モードの自動解除 

スポーツモードまたはスノーモードを選択して走行後、エンジンを切ると、自 
動的に通常走行モードに切りかわります。 



BRZ ZC6-002001 〜 


161 







2-1 .運転のしかた 


■セレクトレバーび P か5シフトでさないとさは 

一 P' 334 

■停車したとさのギヤ段について 

暖機中のアイド U ング回転数び高いとを、かつ路面びすべりやすい状態のとを 
は、自動的に2連での停止 • 2速からの発進となる場合びあります。 

■-時のなマニュアルモード走行について（パドルシフト装着車） 

セレクトレバーび D ポジションのとをにパ 
ドルシフトを操作することにより、一時的 
にマニュアルモード走巧に切りかねりま 
す。 

このとさ、セレクトインジケーターに [ D ] 
び点灯し、選択されているギヤ段び表示さ 
れます。 

(エンジン回転数びレツドゾーン近くまで 
上昇したとさは、自動的にシフトアップし 
ます。） 


なのとを、一時的なマニュアルモード走行は解除され、通常走行に戻ります。 
♦一定時間(上走行したとを（操作時の走行状況によ D 時間は異なります） 
♦停車したとを 

♦アクセルペダルを一定時間し i (上踏み続けたとを 
♦アクセルペダルを奥まで踏み込んだとを 
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■アダプティブ制御 

□ ポジションで走行しているとをは、よりスムーズな走りを実現するため、運 
転者の運転操作と走行状況により、シフトアップの制限-シフトダウンの実施 
を行い、自動的に適切なギヤ段に切りかえます。 

♦上り坂を走行しているとを、不要なシフトアップ•シフトダウンを防ぎます。 

♦下 D 坂を走行しているとを、通常よりも高いエンジン回転数でシフトダウン 
します。 

♦カーブを走行しているとを、加速中でちシフトアップを防ぎます。 

♦ブレーキを強く踏むと自動的にシフトダウンし、エンジンブレーキを積極的 
に作用させます。 

♦加速中、アクセルを急にもどすと、シフトアップを防ぎます。 

アダプテイブ制御は、セレクトレバーを D ポジションにしているとさに自動的 
に作動します。（パドルシフトを操作したりセレクトレバーを M ポジションにす 
ると、機能び解除されます。） 


A 警告 

■すべりやすい 路面では 

急なアクセル操作や、エンジンブレーキカの急激な変化び横すベりやスピンの 
原因となりますのでま意してください。 

■誤 操作を防ぐために 

バドルシフトにアクセヴ U —などをかけないでください。 

パドルシフトび不意に動くおそれびあります。 
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2-1 .運転のしかた 

マニユアルトランスミッション^ 


■チ 王ン ジレバーの動かしち 



クラッチぺダ J しをしっかり踏み、チェンジレバーをゆっくり操作しま 
す。 

■ R へのシフト操作 


プル U ングを引さ上げなび5、 
R に入れまず。 



* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


1已4 


BRZ ZC6-002001 〜 















2-1 .運転のしかた 


[シフトアップ表示幻 


燃費効率の良い運転びでさるよラ 
に、シフトアップ表示巧び3回点 
滅し、シフトアップのタイミング 
をお知らせしまず。 

表示 / 非表示を切 0 かえることがで 
きます。（一 P.173) 


白知識 

■ リバース警告ブザー 

チェンジレバーを R に入れるとブヴーび鳴り、 R にあることを運転者に知らせ 
ます。 
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2-1 .運転のしかた 


A ミち意 

■ トランス S ッシヨンの損傷を防ぐために 

♦クラッチペダルを 踏まずにチェンジレ 
バーを操作しないで < ださい。 


♦ R へシフトするとをな外は、プル U ングを上へ引かないでください。 
参 R へシフトするとをは、車び停止した状態で行ってください。 



1已已 
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2-1 .運転のしかた 

方向お巧 レバー 


レイ（一操作により、；夕のように運転者の意思を表示ずることびできま 
ず。 

n 左折 
曰ち折 

曰左側へ車線変更 
(レバーを途中で保持） 

レノ（一を離すまで左側ち向指示な 
び点滅します。 

□ ち側へ車線変更 
(レバーを途中で保持） 

レノ（一を離すまでち側ち向指示な 
び点滅します。 


白知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッション ON モードのとさ 

■ 表示なの点滅び異常に速くなつたとをは 

ち向指示なの電球び切れていないか確認して < ださい。 
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2-1 .運転のしかた 

駐車ブレーキ 



n 駐車ブレーキをかけるには、ブレーキペダルを踏みなびら駐車ブ 
レーキレノ（一をいっぱいまで引< 


0駐車ブレーキを解除ずるには、レバーをかし引き上げ、ボタンを巧 
しなびら完全に下までちどず 


白知識 

■ を季の駐車ブレーキの使用について 

一 P' 201 


A 汪意 
■走行 前のを意 

駐車ブレーキを完全に解除して<ださい。 

駐車 ブレーキを かけたまま走行すると、 ブレーキ 部品び過熱し、 ブレーキの 効 
をび悪くなったり、早く摩耗したりするおそれびあります。 


1已8 
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1 .運転のしかた 

:ーンスイツチ 



口知識 

■ A ンドル位置を調豊したあとは 

八ンドルび確実に固定されていることを確認してください。 
固定び不十分だとホーンび鳴らない場合びあります。（一 P . 7己) 
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2-2. メーター の見方 

計器類 



車両の走行速度を示します。 

曰タコ六ーター 

毎分のエンジン回転数を示します。 

曰デジタルスピードーター 
車両の走行速度を示します。 

□ 燃料計 

燃料残量を示します。 

旦 " ODO / TRIP " スイッチ 
-^ P . 172 

0 DISP (表示切り誓え）ボタン 

^ P . 1召日 

□ 水温計 

エンジン冷却水の温度を示します。 
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2-2. メーターの 見方 


凸オドーター、卜 U ップ ーター、マルチインフォーシヨン一 
夕一 

才 ド六ーター：走行した総距離を表示します。 

トリップメーター：リセットしてからの走行距離を表示します。区間距離は、 
卜 U ップ A 、 卜 U ップ目の2種類で使い分けることができます。 

マルチインフォ >(ーシヨン六ーター：走行に関する様々な情報を表示します。 
(^P. 179) 


運転するとさに 
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2-2. メーターの 見方 


■表示の切りかえ 



n オドメーター 
0 卜 U ップ メーター 八※ ] 

且卜 U ップメーター巨※] 

□ 指針の初期作動の設定画面’^ 2 

-^ P . 173 

曰 MT シフト表おの設定画面※2 (マニュアル車） 

-^ P . 173 

* 1表示中に " ODO / TRIP " スイッチを長巧しすると、走行距離は U セットされ、 
0に戻ります。 

エンジンスイッチび " ACC " または " LOCK " のとき（キーレスアクセス& 
プッシュスタート装着車じ(外）、またはプッシュエンジンスイッチびアクセサ 
1」ーモードまたは OFF のとを（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 
のみ表示されます。 
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2-2. メーターの 見方 


f 指針の巧]期作動（タコメーターのみ) 

エンジンスイッチを " ON " (キーレスアクセス&プッシュスタート装着 
車じ(外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モード 
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にずると、タコメーター 
の指針び一度最大値を指し、 ずみやかに戻りまず。（スイープ機能） 

■ 作動/非作動の切りかえ 

固画 田" ODO / TRIP " スイッチを巧して、設定画面を表示させる 
(一 P ' 172) 

固圆1 司" ODO / TRIP " スイッチを長巧しずる 

長巧しするごとに作動/非作動び切0かわ0ます。 

[ S - on ] :作動 
に- OFF ] :非作動 


fMT シフト表示の設定（マニュアル車) 

シフトポジション表示なとシフトアップ表示巧の表ち/非表示を切りか 
えることびでさまず。 

Eiam " ODO / TRIP " スイッチを巧して、設定画面を表示させる 
UP . 1 72) 

国！ [司" ODO / TRIP " スイッチを長巧しずる 

長巧しするごとに表示/非表示び切0かわ0ます。 

[ G - on ] :表示 
[ G - oFF ] :非表示 
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2-2. メーターの 見方 


■"ィ，しニネーンョノ -] ノト U — ル^イヤ J レ 

インストルメントパネル照明の明るさを調整でをまず。 



□ 明る<なる 
曰暗 < なる 


口知識 

■インストルメントパネル照度の減光制御について 

車幅なまたはへッドランプび点なすると、インストルメントパネル照明は減光 
されます。ただし、イル5ネーシヨンコントロールダイヤルを上側いっぱいに 
まねした状態では、車幅灯またはへッドランプび点灯してちインストルメント 
ノてネル照明は減光されません。 

■燃料計について 

♦指針び" E " に近づいたら早めに給油してください。 

♦指針と消費量（残量）の関係は必ずしち正確ではありません。参考として利 
用して < ださい。 

♦坂道やカーブ-急発進-急停止などでは、タンク内の燃料び移動するため指 
針び振れることびあります。 
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2-2. メーターの 見方 


A ミち意 

■ エンジンや構成部品への損傷を防ぐために 

♦タコ メーターの針びレツドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲） 
に入らないよラにしてください。 

♦水温 計の針び H のレツドゾーンにはいったとをは、オーバーヒートのおそれび 
あるので、ただちにま全な場所に停車してください。（一 P . 344) 


運転するとさに 
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2-2. メーターの見方 

表示巧/警告巧 


メ—夕—. センターパネル内の表示归/警告'灯でお車の状況をお知5 
せしまず。 

次のイラストは、説明のためずベての表示な/警告灯を表示していま 
す。 

メーター 



PASSENGER 

各2 
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2-2. メーターの 見方 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


表示な 

システムの作動状況を表おしまず。 


ぐ令 


巧 




セキユ U テイ表示口 
(一 P . 89. 91) 

キーレスアクセス&プッ 


シュスタート表示灯 ★ 
(緑色）レ P . 145) 


タタ‘ 

の‘1， 


(才ートマチック車） 

SPORT 表示灯 
(一 P .159) 


SPORT 


(オートマチック車） 

SNOW 表示好 
(一 P. 1 已日） 


SNOW 


方向指示器表示な 
(一 P . 1日 7) 

八イビーム/パッシング表 
示な（一 P . 18 己） 


i S 

1 

(マニュアル車) 


U 


シフトポジション表示な 
(一 P . 1日 4) 

シフトアップ表示な 
(一 P . 1已已） 


(才ートマチック車） 

シフトアップ/ダウン可能 
表示口 UP . 160,1 62) 


(マニュアル車） 


ご 


フ□ントフ ォクフ ンプ 
表示な ★ (^ P . 1 88 ) 

国 


( 点滅） 


TRC 

OFF 


OFF 



セレクトインジケーター 


い 

U 

(一 P . 1 58) 

VSC 

SPORT 


UP . 192) 

TRC OFF 表示打 
(^ P . 193) 

VSC ( VDC ) OFF 表示口 
UP .194) 

VSC ( VDC ) SPORT 表示 
口 UP .194) 

REV インジケーター 
(^ P .13 己） 


(才ートマチック車） 
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2-2. メーターの 見方 


《作動確認のためにエンジンスイッチを " ON " (キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車じ1外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON 
モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にすると点なし、数秒 
後またはエンジンをかけると消なします。点なしない場合や点なしたままのと 
さはシステム異常のおそれびあ0ます。スバル販売店で点検を受けてください。 

■警告な 

万一のシステム異常などを警告しまず。（一 P . 31 1) 

口 Co ( ①)を 曲 が fo ) 

★《2 《 ] 《1 女※ ] 《 ] 

I 三〇1知商 I 底 r 因 P ] 

演色） 

作動確認のためにエンジンスイッチを " ON " (キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車じ(が）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッ 
ション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にする 
と点なし、数秒後またはエンジンをかけると消なします。点なしない場合 
や点なしたままのとをはシステム異常のおそれびあ0ます。スバル販売店 
で点検を受けてください。 

^2黄色に点滅した場合はシステム異常のおそれびあ0ます。緑色にまく点滅 
した場合はステア U ング□ツクび解除でをていないことを示します。 


A 警告 

■ ま全装置の警告なび点なしないとをは 

ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告灯び、エンジンスイッチを" ON " 
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車し U か）またはプッシュエンジンス 
イッチをイグニッシヨン ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着車）にしてを点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったとさに正 
し<作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につなびるおそれびあ 
ります。ただちにスノ（ル販売店で点検を受けて<ださい。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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2-2. メーター の見方 

マルチインフオメーシヨンメーター 


マルチインフオメーシヨンメーターは、外気温や走行に関する様々な 
情報を表示しまず。 

• 外気温度 
• 瞬間燃費 
• 平均燃費 

• REV インジケーターの設定 
画面 
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2-2. メーターの 見方 


I 表ホの舟 b かス 

DISP (表示切り替え）ボタンを押すごとに、;欠のよラに切りかわります。 



□ 且 



D 外気温度 

-^P. 234 


曰瞬間燃費 

現在の瞬間燃費を表示します。 

曰平均燃費 

U セットしてからの平均燃費を表示します。 

- U セットするには、平均燃費表示中に D に P (表示切0誓え）ボタンを長押し 
します。 

-表示される平均燃費は、参考として利用して<ださい。 

□ REV インジケーターの設定画面※ 

^ P . 1召1 

&停車時のみ表示されます。 


180 


BRZ ZC6-002001 〜 

































2-2. メーターの 見方 


REV インジケーターの設定 


■ 設定の変更 

REV インジケーターび点なずるエンジン回転数と、点な時のブヴー 
吹鳴あり/なしを設定でをまず。 

回転数設定範囲： 2000〜7400 rpm 

mmoisp (表示切0替え）ボタンを巧して、設定画面を表示させる 
UP . 1 80) 




CTH22AW070 


DISP (表示切0替え）ボタンを長 
巧しする 

[ REV .] と千の位が点滅します。点滅 
後、長押しするごとに数字びかわ0ま 
す。 




CTH22AW071 


DISP (表示切0替え）ボタンを巧 
す 

百の位が点滅します。点滅後、長巧し 
ずるごとに数字がかわります。 


固圆[互 DISP (表示切り替え）ボタンを巧す 

ブヴーが"ピッ " と鳴り、エンジン回転数の設定が完了します。 
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2-2. メーターの 見方 


DISP (表示切0替え）ボタンを長 
巧しする 

長がしするごとにブヴー吹鳴のあ0 
/なしび切0かわ0ます。 

[ b - on ] :ブヴー吹鳴あり 
[ b - oFF ] :ブヴー吹鳴なし 

[ b - oFF ] か5 [ b - on ] に切0かえると、 
ブヴーび"ピピピ"と鳴0ます。 

固祖固 DISP (表示切0替え）ボタンを巧ず 

ブヴーび"ピー"と鳴0、すべての設定び完了します。設定された巧態び表 
示されます。 

■設定の解除 




設定回転数の千の位を[一]にした 
あと 、 DISP (表お切り替え）ボタ 
ンを巧ず 
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2-2. メーターの 見方 


曰知識 
■表示を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイツチびイグニツシヨン ON モードのとを 


A ミち意 

■低温 時の画面表示について 

画面の温度び極めてほいとをは、画面表示の切りかえび遅れる場合びあります 
ので、車内を暖めてください。 



BRZ ZC6-002001 


183 








2-3. ランプのつけ方•フロントワイパーの使いち 

ライティングスイッチ 


自動または手動でへッドランプなどを点灯できます。 

レバーの端をまわずと、次のよラにランプび点灯しまず。 

OFF 消灯 

AUTO へッドランプ、車幅灯な 
だを自動点灯-消な 
(エンジンスイッチび 
" ON " (キーレスアクセ 
ス&プッシュスタート 
装着車 LU 外）またはプッ 
シュエンジンスイッチ 
びイグニッシヨン ON 
モード（キーレスアクセ 
ス&プッシュスタート 
装着車）のとさ） 

• 車幅な-尾灯-番号表示 
灯•インストルメントパ 
ネル照明を点打 
10上記ランプとヘッドラ 
ンプを点な 
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2-3. ランプのつけ方.フ□ントワイバーの使い方 


八イビームにずる 



n へッドランプ点灯時八イビーム 
に切りか无 

レバーを元の位置へちどすと□一 
ビームに戻ります。 

曰レバーを引いているあいだ、八 
イビームを点灯 

へッドランプびミ肖口していてち、八イ 
ビームび点なします。レバーをはなす 
と、□-ビームに戻るまたはミ肖打しま 
す。 


曰知識 


I 才ートライトセンサー(才ートライト装着車） 



センサーの上に物を置いたり、センサーを 
ふさぐよラな物をウインドゥガラスに貼ら 
ないでください。周囲からの光び遮られる 
と、自動点灯-ミ肖な機能び正常に働かなく 
なります。 
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2-3. ランプのつけち-フ□ントワイバーの使いち 


■ランプ消し忘れ防止機能 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチからキーを抜を、運転席ドアを開けると、ヘッドランプと尾 
巧び消なします。 

再びランプを点打する場合は、エンジンスイッチを " ON " にするか、一度ライ 
ティングスイッチを OFF にをどし、再度®または呈 D の位置にします。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチを OFF にして運転席ドアを開けると、へッドランプ 
と尾灯び消なします。 

再びランプを点打する場合は、プッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON 
モードにもどし、再度参または呈 D の位置にします。 

■才ートへッドランプレべライザー 

通行人や対向車びまぶし<ないよラに、乗車人数、荷物の量などによる車の姿 
勢の変化にあわせて、へッドランプの光軸を自動で調整します。 

■ランプ消し忘れ警告ブザー 

へッ ドランプ-尾なび点なしている状態で運転席ドアを開けると、ランプ類の 
消し忘れを警告するブヴーび鳴ります。 

■節電機能 

車両のバッテ U - 上びりを防止するため、エンジンスイッチを " LOCK " (キー 
レスアクセス & プッシュスタート装着車!;(外） またはプッシュエンジンスイッ 
チを OFF (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）の状態でヘッドラン 
プまたは尾なび点なしている場合、節電機能び働を約20分後にすべてのラン 
プび自動消なします。 

しツ下のいずれかを行った場合、節電機能は解除されます。 

-エンジンスイッチを " ON " (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車1；( 
外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッシヨン ON モード（キーレ 
スアクセス&プッシュスタート装着車）にしたとを 
-ライティングスイッチを操作したとを 
-ドアを開閉したとさ 
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2-3. ランプのつけ方.フ□ントワイバーの使い方 


■ P ぶ売店で設定可能な機能 

オートライトセンサーの感度の設定などを変更でをます。 
(カスタマイズー覧 一 P . 3已己） 


A 汪意 

■バッ テリー上びりを防止ずるために 

エンジンを停止した状態でランプを長時間点なしないでください。 


運転するとさに 
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2-3. ランプのつけち•フ□ントワイパーの使い方 

フォグランプスイッチ A 


雨や露などの悪天傾下で視界を確保しまず。 




□ フ□ントフォグランプを消な 
する 

曰フ□ントフオグランプを点打 
する 


白知識 
■点なを件 

へッドランプまたは車幅なび点打しているときに使用できます。 


* :仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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2-3. ランプのつけち.フ□ントワイパーの使い方 

フロントワイパ ー& ウォツシャースイツチ 


INT を選択しているとき、間夕作動の時間を調壁ずることびできます。 

次のよラにレバーを操作して、フ□ントワイパーの作動を選択しま 


n 間欠作動 ( INT ) 
曰な 速作動 ( L 0) 

H 高速作動 （ HI ) 
Q - 時作動 （ MET ) 




曰間欠フ□ントワイパーの作動 
頻度诚） 

□ 間欠フ□ントワイパーの作動 
頻度（増） 
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2-3. ランプのつけ方.フ□ントワイバーの使い方 



B ウォッシヤー液を出す 

フ□ントワイノ v " —が連動して作動 
します。 


口知識 

■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードのとを 

■ウォッシャーミ夜が出ないときは 

ウォッシャー液量び不足していないのにウォッシャー液び出ないときは、ノズ 
ルのつまりを点検してください。 


A 警告 

■ウォッシャー 使用時の警告 

寒;令時はフロントウインドゥガラスび暖まるまでウォッシャー液を使用しない 
でください。ウォッシャー液びフ□ントウインドゥガラスに凍りつさ、視界不 
良を起こして思わめ事故につなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t 
につながるおそれがあります。 
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2-3. ランプのつけ方.フ□ントワイバーの使い方 


A ミち意 

■フ □ントウインドゥガラスび乾いているときは 

フロントワイパーを使わないでください。 

ガラスを傷つけるおそれびあります。 

■ウ ォッシャー液が出ないときは 

ウォッシャースイッチを操作しつづけないでください。 
ポンプび故障するおそれびあります。 

■ノズルび つまったとさは 

ノス) レびつまったとをはスのレ販売店へご連絡ください。 

ピンなどで取り除かないでください。 

ノス) レび損傷するおそれびあります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 

運おを捕助する装置 


走行の安を性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて JiTF の装置 
が自動で作動しまず。ただし、これ5の装置は補助的なちのなので、 
過信せずに運転には十分にミち意してください。 

■ ABS (アンチ□ックプレーキシステム） 

急ブレーキ時やすべ0やすい路面でのブレーキ時にタイヤの□ックを防ざ、ス 
U ップを抑制します。 

■ ブレーキアシスト 

急ブレーキ時などに、よ〇大をなブレーキカを発生させます。 

■ VSC ( VDC ) (ビークルスタビリティコント□ール/ビーク 
ルダイナ S クスコント□ール） 

急な八ンドル操作や、すべ0やすい路面で旋回するとをに横すベ0を抑え、車 
両の姿勢維持に寄与します。 

■ TRC (トラクシヨンコント□—ル） 

すべ0やすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力を確保し 

よ9 〇 

■電動パワーステアリング 

電気式モーターを利用して、八ンドル操作を補助します。 


|TRC • VSC ( VDC ) び作動しているとき 


VSC ( VDC ) • TRC がく作動して し、 
るとをは、ス U ップ表示巧が点滅 
します。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


fTRC を停止ずるには 

说かるみや砂地、雪道などから脱出するとさに、 TRC が作動している 
と、アクセルペダルを踏み込んでちエンジンの出力が上がらず、脱出が 

困難な場合があります。このよラなときに、 I を押すことにより、脱 


TRC を停止するにはスイッチを巧 
す 

TRC 日 FF 表示灯が表示されます。 

ちう一度スイッチを押すと、システム 
作動可能状態にわど0ます。 


出しやすくなる場合かあります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


|vsc ( VDC ) SPORT モード 


運転者び望むさまざまな運転を可能にずるため2種類の制御モードを搭 
載し 、 VSC ( VDC ) SPORT モードスイッチによって制御モードを選択 
することびでさまず。 

通常はノーマルモードで安むしてスムーズに走ることびでさまず。 
スイッチを巧すと 、 VSC ( VDC ) SPORT モードに切りかわりまず。 
VSC ( VDC ) や TRC などの制御特性を調整ずることで、運転をのイメー 
ジにより近い運動性能を可能と しなびら、安む感を高いレベルで得るこ 
とびでをまず。 



VSC ( VDC ) SPORT モード'/ 
ノーマル モード 

VSC ( VDC ) SPORT モードにする 
と 、 VSC ( VDC ) SPORT 表示口と 
VSC ( VDC ) OFF 表示打び点打しま 
す。 


曰知識 


■TRC と VSC (VDC) を停止するには 


TRC と VSC ( VDC ) を停止するには停車日寺に VSC ( VDC ) OFF スイツチを}甲 
し3砂しツ上保持してください。 

TRC OFF 表示口と VSC ( VDC ) OFF 表示口び点なします。 

もラー度スイツチを押すと、システム作動可能状態にもどります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■ ABS • ブレーキアシスト . TRC • VSC ( VDC ) の作動音と振動 

♦エンジン始動時や発進直後、ブレーキペダルをくり返し踏んだとさに、エン 
ジンルームから作動音び聞こえることびありますび、異常ではありません。 

♦上記のシステムび作動すると、なのよ5な現象び発生することびあ D ます 
び、異常ではありません。 

-車体やノ V ンドルに振動を感じる 

• 車両停止後ちモーター音び聞こえる 

- ABS の作動時に、ブレーキペダルびル刻みに動< 

- ABS の作動終了後、ブレーキペダルび少し奥に入る 

■電動パワーステアリングモーターの作動音 

八ンドル操作を巧ったとき、モーターの音 （ "ウィーン"という音）び聞こえる 
ことびありますび、異常ではありません。 

画 TRC や VSC ( VDC ) の自動復リ责に〇し、て 

TRC や VSC ( VDC ) を作動停止にしたあと、し i (下のとをはシステム作動可能状 
態に戻ります。 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外：エンジンスイッチを 
" LOCK " にしたとを 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチを 
OFF にしたとを 

• (TRC のみを作動停止にしている場合）車速び已 Okm/h をこえたとき 
但し、 TRC と VSC ( VDC ) の作動を停止している場合は、車速による自動 
復帰はありません。 

■電動パワーステアリングの効果げ下がるとき 

停車中か極低速走行中に長時間八ンドルをまわし続けると、電動パワーステア 
U ングシステムのオーバーヒートを避けるため、電動パワーステア U ングの効 
果び下びり八ンドルび重く感じられるようになります。その場合は、八ンドル 
操作を控えるか、停車し、エンジンを停止してください。しばらくするとをと 
の状態にもどります。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


■ VSC ( VDC ) SPORT モードの自動解除 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

VSC ( VDC ) SPORT モードを選択して走行後エンジンスイッチを " LOCK " に 
すると、自動でノーマルモードにちどります。 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

VSC ( VDC ) SPORT モードを選択して走行後プッシュエンジンスイッチを 
OFF にすると、自動でノーマルモードにもどります。 


A 警告 

■ ABS の効果を発揮できないとき 

♦タイヤの グ U ップ性能の限界をこえたとを(雪に覆われた路面を過剰に摩耗し 
たタイヤで走行するとをなど） 

♦雨で めれた路面や、マンホールのフタなどすべりやすい路面での高速走行時に、八 
イドロプレーニング現象^び発生したとを 

‘ X 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面のあいだに水び入り込 
み、タイヤび路面から浮いてしまい、八ンドルやフレーキび効かなくなる現象。 

■ ABS び作動することで、制動距離が通常よりも長くなるとき 

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。し U 下の状況では、常に速度を 
控えめにして前車とま全な車間距離をとって<ださい。 

♦ミ 尼-砂利の道路や積雪路を走行しているとを 

♦タイヤ チェーンを装着しているとを 

♦道路の つなぎ目など、段差をこえたとを 

♦凹凸の ある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとを 

■ TRC の効果を発揮でさないとさ 

すべりやすい路面では、 TRC び作動していてち、車両のち向ま定性や駆動力び 
得られないことびあります。車両のち向ま定性や駆動力を失うような状況では、 
とくに慎重に運転してください。 
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2-4. その他の走行装置の使い方 


A 警告 

■スリ ップ表示なび点滅しているときは 

VSC ( VDC ) び作動中であることを巧らせています。常に安全運転をむびけてく 
ださい。無謀な運転は思わめ事故につなびるおそれびあ〇を険です。表示なび 
点滅したらとくに慎重に運転してください。 

■ TRC や VSC ( VDC ) を OFF にずるときは 

TRC や VSC ( VDC ) は駆動力や車両のち向ま定性を確なしよラとするシステム 
です。 

そのため、必要なとさし i (外は TRC . VSC ( VDC ) を作動停止状態にしないでく 
ださい。 TRC や VSC ( VDC ) を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた 
速度で、と < に慎重な運転をむびけて< ださい。 

■タイヤ またはホイールを交換ずるときは 

4輪とち指定されたサイズで、同じメーカー-ブランド•トレッドパターン（溝 
模様）のタイヤを使用し、推奨された空気圧にしてください。（一 P . 3已 3) 
異なったタイヤを装着すると、 ABS-VSC ( VDC )- TRC び正常に作動しません。 
タイヤ-またはホイールを交換するとをは、スバル販売店に相談してください。 

■タイヤと サスペンションの取り扱い 

問題びあるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を 
補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につなびるおそれびあ 
ります。 
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2-5. 様々な状況での運転 

巧物を積むとまのを意 


安をで快適なドライブをずるために、荷物を積むときは巧のことをお 
守りください。 

• できるだけ荷物はトランクに積む 

♦荷物び安全な位置に置かれているか確認ずる 

♦走行中のバランスを維持ずるために重さび偏日ないよラに積む 

• 燃費び悪化しないよラにずるために、不要な荷物は積まないよラ 
にずる 


A 警告 

■積んで はいけないもの 

次のよラなちのを積むと引火するおそれがあり危険です。 
♦燃料が はいった容器 
参 スプレー吿 
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2-5. 様々な状況での運転 


A 警告 

■荷物を 積むときは 

なの警告をお守りください。お守りいただかないと思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0を険です。 

♦でさる だけ荷物はトランクに積んでください。 

♦なの 場所には荷物を積まないでください。 

お守りいただかないと、クラッチペダル-フレーキペダル-アクセルペダルを 
正しく操作でをなかったり、荷物び視界をさえざったり、荷物び柔員に衝突し 
たりして、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

-運転席足元 

-助手席や1」ヤ席（荷物を積み重ねる場合） 

. パッ ケージ トレイ 
-インストルメントパネル 

♦室内に 積んだ荷物はすべてしっかりとま定させてください。 

ま定していないと、急ブレーキや事故の際に投げ出され、乗員を傷付けるおそ 
れびあ0ます。 

♦後 席のシート背当てを巧りたたんで荷物を積むとさは、荷物を積み重ねないで 
ください。 

急ブレーキや事故の際に、投げ出され、乗員を傷付けるおそれびあ D ます。 

♦後 席のシート背当てを巧りたたんで、寸法び長い荷物を積むときは 、でさるだ 
け前席シート背当ての真ラしろには積まないでください。 

♦トランクに 人を柔せないでください。柔員用には設計されていません。乗員 
は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。 

お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 



BRZ ZC6-002001 


199 





2-5. 様々な状況での運転 


A 警告 

■荷物の 重量-荷重のかけちについて 

♦荷物を 積み過ぎないで<ださい。 

♦荷重を 不均等にかけないよラにしてください。 

これはタイヤに負担をかけるだけでな <、八ンドル操作性やフレーキ制御の低 
下により思わめ事故につなび0、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ 
なびるおそれびあ0ます。 
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2-5. 様々な状況での運転 

寒を時の運お 


寒を時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいたラえで適 
切に運転してください。 

■ をの前の準備 

♦次のちのはそれぞれ外気温に適したちのをお使いください。 

-エンジンオイル 
-ウォッシャーミ夜 

♦バッテ U —の点検を受けてください。 

♦を用タイヤ（スタッドレスタイヤ） （4 輪）やタイヤチェーン（後 
部タイヤ用）を使用してください。 

4輪とを必ず、指定サイズ-同ーサイズ-同ーメーカー-同一銘 
柄および同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着し、夕 
イヤチェーンはタイヤサイズに合ったちのを使巧してくださし、 
(タイヤについて 一 P . 2已 6) 

■ 運転する前に 

状況に応じて次のことを行ってください。 

• ドアやフ□ントワイパーびま結したとさは無理に開けたり動か 
したりせず、めるま湯をかけるなどして氷を溶かし、ずぐに水分 
を十分にふさ取って < ださい。 

♦フ□ントウインドゥガラス前の外気取り入れ口に雪び積ちって 
いるとさは、エアコンのフアンを正常に作動させるために、雪を 
取り除いて < ださい。 

• 外装ランプや車両の屋根に雪や氷び付いているときは、取り除い 
て < ださい。 

♦雪道を走行したり、巧雪の中で駐車したとさは、足まわりに雪や 
氷び凍結し、八ンドルの切れやブレーキの効さび悪くなることび 
あ0まず。付着している雪や氷を取0除いて<ださい。 

♦乗車ずる前に靴底についた雪をよく落としてください。 
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2-5. 様々な状況での運転 


• ドアガラスび凍結した巧態でドア開閉を行ラと、安全装置び作動 
し、ドア連動ガラス開閉機能び正常に作動しなくなる場合びありま 
す。その場合は、氷を溶かした後に、し U 下の作業を行ってください。 

irn ドアガラスを半分程度の位置まで下げる 
周画の パワーウインドゥスイッチを「自動全開 I の位置で引き続け、 
ドアガラスび閉まったあとち、スイッチを1秒じ(上引き続ける 
ガラス位置の再設定び行われ、安全装置作動状態び解除されます。 

■運転ずるとさは 

ゆっくりスタートし、車間距離を十分にとって控えめな速度で走行 
して < ださい。 

■駐車ずるときは 

駐車ブレーキをかけると、ブレーキ装置び凍結して解除でさなくな 
るおそれびありまず。駐車ブレーキはかけずに、オートマチック車 
はセレクトレバーを P 、 マニュアル車はチェンジレバーを下り坂で 
は R 、 上り坂では1速に入れて駐車し、輪止め’ X をしてください。 

輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。 
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2-5. 様々な状況での運転 


曰知識 

■タイヤチェーンについて 

取り付け-取りはずし-取り扱し、ち法については;欠の指示に従ってくださし、。 
♦ま全に作業でをる場所で行5 
♦後2輪に取り付ける 
参タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従ラ 
♦取り付け後、約100 m 走行したら締め直しを行5 
■寒ち地用フ□ントワイパーブレードについて 

♦降雪期に使用する寒;令 i 也用フロントワイパーブレードは、雪び付着するのを 
防ぐために金属部分をゴムで覆ってあります。スバル販売店で各車指定のブ 
レードをおホめください。 

参高速走行時は、通常のフロントワイパーブレードよりガラスびふを取りにく 
くなることびあります。その場合には速度を落としてください。 

■燃料タンク内の水分を除去ずるときは 

スノ（ル純正水分除去剤のご使用をおすすめします。 


A 警告 

■を 用タイヤ（スタッドレスタイヤ）装着時の警告 

なのことを必ずお守 D ください。 

お守りいただかないと、車両のコントロールび不能となり、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 

•指定 サイズ■同ーサイズ.同 ーメーカー.同一銘柄および同ートレッドパター 
ン（溝模様）のタイヤを使用する 

♦空気 圧を推奨値に調整する 

♦装着す るを用タイヤ（スタッドレスタイヤ）の最高許容速度や制限速度をこえ 
るを度で走行しない 

♦を 用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着する際は、必ず4輪とち装着する 
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2-5. 様々な状況での運転 


A 警告 

■タイヤ チェーン装着時の警告 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、ま全に車を運転することびでをずに、思わめ事故につ 
なびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびあります。 

♦装着した チェーンに定められた制限速度、ちしくは30 km/h のどちらかほい 
ほラをこえる速度で走巧しない 

♦路面の 凹凸や巧を避ける 

♦急 加速、急八ンドル、急ブレーキやシフト操作による急激なエンジンブレーキ 
の使用は避ける 

♦カーフの 入り□手前で十分減速して車のコント□ールを失ラのを防ぐ 

■駐車 時の警告 

駐車 ブレーキを かけずに駐車するとをは、必ず輪止めをしてください。輪止め 
をしないと、車び動を思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 


A ミち意 

■タイヤ チェーンの使用について 

スバル純正 BRZ 用タイヤチェーンのご使巧をおすすめします。 

スバル純正品しツかのタイヤチェーンの中には、使用すると、車体にあたり、走 
行のさまたげとなるおそれびあるちのちあります。 

詳しくはスノ（ル販売店にご相談ください。 

■フ □ントウインドゥガラスに付いた氷を除去ずるときは 

たたいて割ったり、熱湯をかけないでください。 

ウインドウガラスび割れるおそれびあります。 
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3-1 .エアコンとデフォッガーの使い方 

マニュアルエアコン女_ 



ダイヤル 


[設定の調壁 


mam 圃，量を調整ずるには、風量調整（フアン）ダイヤルをち（増）か 
左（減）へまわず 

送風を止めるとさはダイヤルを0の位置に合わせる。 


1111司エアコン装着車 LU 外：温度調整ダイヤルをちへまわずと、暖かく 
なりまず 

固画!司エアコン装着車：温度設定を変更ずるには、温度調整ダイヤルを 
ち（暖）か左 （; 令）へまわず 



び巧されてない場合は、送風または暖房で使用でをます。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


20巨 
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in 互的;き出し口を切り替えるには、的;き出し口切り替えダイヤルをま 
わし吹を出し口を選ぶ 

ダイヤルの位置を各吹を出し□のあいだにすると、吹き出し□を細かく選択 
でをます。 


フ□ントウインドウガラスの量りを取るには 



吹さ出し口切り替えダイヤルを 
な巧の位置にずる 

自動的に外気導入に切0替わ0ます。 


固 画 回状況に応じて次の操作を行ラ 

♦風量調整（フアン）ダイヤルで風量を調整ずる 
• 温度調整ダイヤルで温度を調整ずる 


© 


を 


♦ エアコン装着車:除湿機能が作動していないとさは、 

押して作動させる 

風量を強くし、送風温度を上げると、よ0早く曇0を取ることがでをます。 


手順 


-1. エアコンとデフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 


BRZ ZC6-002001 〜 


207 
















-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


I のき出し□と送風について 





上半身に送風 


CTH31AW056 



上半身と足元に送風 
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外気導入-内気循環を切り督えるには 


© 


を巧す 

ボタンを巧す度に外気導入-内気循環が切0誓わ0ます。内気循環を選おしてい 
るとをは、 ( S ) の表示なび点なします。 


風向きの調壁 


中央吹さ出し □ 



風向をの調整 


左ちのき出し □ 



風向さの調整 


-1. エアコンとデフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


I 的;さ出し□の開閉 

中央吹さ出し □ 



□ 吹さ出し□を開ける 
曰的;さ出し□を閉じる 


左ちのさ出し □ 




覇 

\^J 


'/CTH31AW044 


□ フタを開ける 
曰フタを閉じる 
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曰知識 


I ガラスの量りについて 

♦エアコン 装着 ま： 車室内の湿度び高いとさはガラスび曇りやすくなります。 


その場合は 


© 


を ON にすると、吹き出し□から除湿された風び出るた 


め、効果的に曇りを取ることびでをます。 




♦エアコン装着車： ((A/C)) を ON から OFF にすると、ガラスび曇りやすくなり 
ます。 

♦内気循環を使ラとガラスび曇る場合びあ D ます。 

■外気導入.内気循環について 

♦トンネルやおおなどで、巧れたか気を車内に入れた<ないとをは、内気循環 
にしてお< ことをおすすめします。 

♦エアコン装着ま：外気温度び高いとさに;令房効果を高めたい場合は、内気循 
環にすると効果的です。 

■ が気温度び0 ‘ C 近くまで下がったとき（ェアコン装着車） 


© 


A/C)) を押してち除湿機能び働かない場合びあります。 

■エアコンの臭いについて 

参エアコン 使巧中に、ま室内外のさまざまな臭いび エアコン 装置内に取り込ま 
れて混ざり合うことにより、吹き出し□からの風に臭しがすることびありま 
す。 

♦エアコン 始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしてお 
<ことをおすすめします。 

■エアコンフイルターについて 

一 P. 乙9己 


-1. エアコンとデフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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1-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


A 警告 

■フ □ントウインドゥガラスの量りを防止ずるために 

外気の湿度び非常に高いとさにエアコンを低い設定温度で作動させているとを 
は、吹を出し□切り替えダイヤルを巧をの位置に合わせないでください。外気と 
ガラスの温度差でガラスの外側び曇0、視界を巧げる場合びあ0ます。 


A ま意 

■バッ テリー上びりを防ぐために 

エンジン停止中は、エアコンを必要しツ上に使用しないでください。 
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3-1 .エアコンとテフォ ツカーの 使い方 

フルオートエアコン ★ _ 


設定温度にあわせて吹き出し□、風量、を房•除湿、内外気切り替え 
を自動で調壁しまず。 



*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


室内装備の使い方 
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1-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


I フルオートエアコンを使ラには 

■ 連動モード 

運転席と目力手席の設定温度を同じにしまず。 


leJMi 11 



を巧ず 


吹を出し□、風量、：令房•除湿、内外気切0替えび自動で調整されます。 


1111互設定温度を上げるとさは運転席側の温度調整ダイヤルをち（暖) 
へ、下げるとさは左（を）へまわず 

■ 独立モード 

運転席と目力手席の設定温度を独立して替えることびでさまず。 


leaai 11 



を巧ず 


吹き出し□、風量、を房•除湿、内外気切0替えび自動で調整されます。 


Ifeildl 21 を}甲ず （ の表示なび点なします。） 

wmJ ] 運転席側の設定温度を上げるときは、運転席側の温度調整ダイヤ 
ルをち（暖）へ、下げるとさは左（冷）へまわず 
目力手席側の設定温度を上げるとさは、目力手席側の温度調整ダイヤ 
ルをち（暖）へ、下げるとさは左（を）へまわず 


巧び If^ を巧すと、連動モードにな 0 ます。 （ の表示なび消 
打します。） 
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お好みの設定で使ラとさ 


固祖互風量を替えるには、風量調整（フアン）ダイヤルをち（増）か 
左（減）へまわす 
風量は7段階に調整でをます。 


送風を止めるとさは 


を巧します。 


1111互設定温度を替えるには、温度を上げるとさは、運転席側/助手席 
側の温度調整ダイヤルをち(暖)へ、下げるとさは左(を)へまわず 


連動モード使用時、助手席側の温度調整ダイヤルをまわすか 


を巧 


す （ の表示なび点なします。）と独立モードに切0替わ0ます。 


IE 3 MI 3 I 吹き出し口を切り替えるには、 © を巧ず 
巧すたびに吹を出し□が切0替わ0ます。 


フ□ントウインドウガラスの量りを取るには 



© 


を巧す 


除湿機能が作動し、風量が増えます。 
内気循環にしている場含は、外気導入 
にしてください。（自動的に切0替わ 
る場合ちあ0ます。） 

風量を強< し、設定温度を上げると、 
よ0早く曇りを取ることができます。 


曇0が取れたら再度 © を押す 
と前のモードにちどります。 


室内装備の使い方 
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-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


I のき出し□と送風について 



CTH31AW056 



上半身に送風 


上半身と足元に送風 



足元に送風 



足元に送風-ガラスの曇りを取る 

自動的に外気導入に切り替わります。 
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外気導入-内気循環を切り督えるには 


を巧ず 

ボタンを巧ずたびに外気導入.内気循環び切り替わりまず。内気循環 


を還択しているとさは、の表示打び点なしまず。 


風向さの調壁 


中央吹さ出し □ 



風向をの調整 


左ち吹き出し □ 



風向さの調整 


-1. エアコンとデフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


I 的;さ出し□の開閉 

中央吹さ出し □ 



□ 吹さ出し□を開ける 
曰的;さ出し□を閉じる 


左ちのさ出し □ 




覇 

\^J 


'/CTH31AW044 


□ フタを開ける 
曰フタを閉じる 
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曰知識 


IAUTO スイッチの作動について 


風量は温度設定と外気の状態により自動で調整されるため、 


© 


を押し 


た直後、温風や;令風の準備びでをるまでしばらく送風び停止する場合びありま 
す。 

■ガラスの量りについて 

♦車室内の湿度び高いとさはガラスび曇りやすくなります。その場合は、 


を ON にすると、吹き出し□から除湿された風び出るため、効果的 
に曇りを取ることびでをます。 


♦ yiaj を ON から OFF にすると、ガラスび曇りやすくなります。 

♦内気循環を使ラとガラスび曇る場合びあります。 

I 外気導入.内気循環について 

♦トンネルやおおなどで、巧れたか気を車内に入れた<ないとをや、外気温度 
び高いとさに;令房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効ま的です。 

♦設定温度や室内温度などにより、自動的に切り替わる場合びあります。 

■が気温度び O ’ CliTF のとさ 


を押してちエアコンび作動しない場合びあります。 


-1. エアコンとデフォッガーの使いち 


室内装備の使い方 
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1-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


■エアコンの臭いについて 

♦エアコン使巧中に、ま室内外のさまざまな臭いびエアコン装置内に取り込ま 
れて混ざり合うことにより、吹き出し□からの風に臭しがすることびありま 
す。 


♦エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしてお 
<ことをおすすめします。 

♦エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、 AUTO スイッチを使用し 
た時はエアコン始動直後、しばらく送風び停止する場合びあります。 

■エアコンフイルターについて 

一 P . 29己 


A 警告 

■フ □ントウインドゥガラスの量りを防止するために 

外気の湿度び非常に高いとさにエアコンを低い設定温度で作動させているとを 

は、振 — J を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側び曇 
り視界を巧げる場合びあります。 


A ま意 

■バッ テリー上げりを防ぐために 

エンジン停止中は、エアコンを必要しツ上に使用しないでください。 
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3-1 .エアコンとデフ ォッ ガーの使いち 

リヤウインドウデフォッガー&ヒーテッドドアミラー（曇り取り) 


リヤウインドウデフォッガーはリヤウインドウの量りを取るときに 
ご使巧ください。ヒーテッドドアミラー'^はドアミラーか5雨滴や霜 
を取るときにご使用ください。 


オン/オフ 

リヤウインドウデフォッガーは、 
約1巳分で自動的にオフになりま 
す。 


オン/オフ 

リヤウインドウデフォッガーは、 
約1巳分で自動的にオフになりま 
す。 


口知識 
■作動を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードのとを 

*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


マニュアルエアコン装着車 



フルオートエアコン装着車 


r 

Cr 

調 



\ 


f \ 




馬 

-質 =1 圏り四 1 


CTH31AW047 


室内装備の使い方 
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1-1. エアコンとデフォッガーの使い方 


■ ヒー テッドドア S ラー ★について 

U ヤウインドウデフ オッ ガーをオンにするとヒーテツドドアミラーも同時に作 
動します。 


■カスタマイズ機能で連続作動にしたとき （ フルオートエアコン装着車） 

連続作動は15分間作動し、2分間停止、再度15分間作動を繰り返します。 
ただし、2分間の作動停止中ち表示なは点なしています。作動を停止するとを 
は U ヤウインドウデフ ォッ ガーをオフにします。 

■ P ぶ売店で設定巧能な機能 （ フルオートエアコン装着車） 

U ヤウインドウデフォッガーを1已分作動/連続作動に設定変更でをます。 
(カスタマイズー覽： 一 P . 3已己） 


A 警告 

■ ヒーテッドドア S ラー'^作動中の警告 

ドア5ラーの鏡面び非常に熱くなります。やけどをするおそれびあるので触れ 
ないで < ださい。 


A 迂意 

■バッ テリー上びりを防ぐために 

1」ヤウインドウデフォッガーを連続して長時間使用すると、バッテ U —上びり 
の原因になります。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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3-2. 室内'なのつけち 

ま巧巧一覽 



n ルームランプ（一 R 224) 

曰エンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュスタート装着 
車 LU 外） 

曰プッシュエンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 

□ ドアカーテシーランプ ★ 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


室内装備の使い方 
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3-2. 室内なのつけ方 


ルーム ランプ 


I ルームランプ 


□ ランプを消打ずる 
曰ドアポジション（ドア連動）を 
ON にずる 
□ ランプを点なずる 


白知識 

■イル S ネーシヨンシステム 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

ドアの施錠/解錠-ドアの開閉•エンジンスイッチの位置によ D 、 各部の照明 
び自動的に点な-消灯します。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

アクセスキーの検知-ドアの施錠/解錠-ドアの開閉•プッシュエンジンスイッ 
チの状態により、各部の照明び自動的に点な-消灯します。 

■バッテリー上びりを防ぐために 

半ドア状態でし i (下のランプび点灯したままの場合、約20分後に自動消灯しま 
す。 

♦ルームランプ（スイッチびドアポジシヨンのとを） 

♦エンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車しツ外） 

♦プッシュエンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュスタート装着 
車） 

• ドアカーテシーランプ ★ 


D n 且 



* •' 仕様によ 0 異なる装備やオプシヨン装備 
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3-2. 室内灯のつけち 

ルーム ランプ 


■販売店で設定可能な機能 

室内巧の消巧までの時間などの設定を変更でをます。 
(カスタマイズー覧： 一 P . 3已己） 


室内装備の使い方 
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3-3. 収納装備の使い方 

収納装備_覽 



曰グ□ーブボックス 

且カップホルダー*/フ□ントセンターコンソール 


A 警告 

■収納 装備に放置してはいけないちの 

メガネ、ライターやスプレー宙を収納装備内に放置したままにしないでくださ 
い。 

放置したままでいると、なのよラなことび起こるおそれびありを険です。 

♦室温び 高くなったとさの熱や、他の収納物との接触などによ D 、 メガネびを形 
やひび割れを起こす 

♦室温び 高くなったとさにライターやスプレー吿び爆発したり、他の収納物との 
接触でライターび着火したりスプレー宙のガスびちれるなどして火災につな 
びる 

仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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3-3. 収納装備の使い方 


グ□ーブボックス 


I グ□-ブボックス 


グ□ー ブボックスを開けるには、 
レバーを引さ上げる 


A 警告 
■走行 中の警告 

グローブボックスを必ず閉じてください。 

急ブレーキや急旋回時などに、開いたグローブボックスび体にあたったり、収 
納していたものが飛び出したりして、思わ说事故につながりけがをするおそれ 
があ0ます。 



室内装備の使い方 
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3-3. 収納装備の使い方 


ボトルホルダー 


■ボトルホルダー 



曰知識 


■ボトルホルダーについて 


♦ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。 

♦ぺットボトルの大きさ-あによつては収納できないことびあります。 


A 警告 

■収納して はいけないちの 

ボトルホルダーにはペットボトル!;(かのちのを置かないで < ださい。 

急ブレーキや事故により、収納していたちのび飛び出した D して、思わめ事故 
につなび0けびをするおそれびあ0ます。 


A 汪意 

■収納して はいけないちの 

ボトルホルダーには、ジュースなどび入つている紙コップ.ガラス製のコップ 
などを収納しないでください。ジュースなどびこぼれたり、ガラス製品び割れ 
た0するおそれびあ0ます。 
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b ップホルダー*/フ□ントセンターコンソール 



曰知識 


I カツプホルダーの位置を調整ずる 





— CTH33AW012 


カツプホルダーを取りはずして位置を調整 
することびでをます。 


■フ□ントセンターコンソールの大きさを調整ずる 

カップホルダーを取りはずします。 



:仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


3-3. 収納装備の使いち 

カップホルダー/フ□ントセンターコンソール 


室内装備の使い方 
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3-3. 収納装備の使い方 


カップホルダー/フロントセンターコンソール 


A 警告 

■走行 中の警告 

なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、思わめ事故につなび0、重大な傷害におよぶか、最悪 
の場合死 t につなびるおそれびあります。 

♦運転 するとをは、セレクトレノ（一またはチェンジレノ（一の操作のさまたげとな 
らないよラカップホルダーを後ちにおいてください。 

♦カップ ホルダーの向をを逆向をにしな 
いで < ださい。 

カップホルダーびフロントセンターコ 
ンソールに固定されず、セレクトレバー 
またはチェンジレバーの操作のさまた 
げになります。 


■収納して はいけないちの 

カップホルダーにはカップや宙し U かのちのを置かないで<ださい。 

急ブレーキや事故により落ちてけびをするおそれびあります。やけどを防ぐた 
めに温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

サンバイザー 



n 前方をさえざるには、バイ 
ヴーを下ろす 

曰側方をさえざるには、バイ 
ヴーを下ろした状態でフック 
からはずし、横へまわず 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

バニテイミラー ★ 



A 汪意 

■バツ テリー上がりを防止ずるために（バニテイランプ装着車） 

エンジンび停止した状態で、長時間ランプを点打しないでください。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

時計 


ボタンを押して時刻を調壁ずることびできまず。 

n " 時"を調整ずる 
曰"分"を調整ずる 
且"分"を00にずる X ’ 

& ( 例） 1: 〇〇〜 1:29 ^ 1 :〇〇 
1:30 〜 1: 已 9 ^2:00 


口知識 

■時刻び表示されるとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチが " ACC " または " ON " のとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチがアクセヴ U —またはイグこッシヨン日 N モードの 
とさ 

■バッテリー端子の目な着をしたとさ 

バッテ U —端子の脱着を行ラと、時計のデータは U セットされます。 



室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

か気温度表示 


40 ° C か5已〇 ° C のあいだで表示されまず。 



DISP (表お切り替え）ボタンを 
巧し外気温度表示を表おさせま 
す。（一 P . 1 80 ) 


口知識 

■ が気温度が表示されるとさ 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ON " のとを 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイツチびイグニツシヨン ON モードのとを 


■表示について 

なの場合は、正しい外気温度び表示されなかった D 、 温度表示の更新び遅くなっ 
たりすることびありますび、故障ではありません。 

♦停車しているとさや、ほ速走行（約 20 km / h しツ下）のとさ 
♦外気温度び急激に変化したとを律庫-トンネルの出入り□付近など） 

■ び1分!•ソ上表示されたときまたはが気温度げ表示されないときは 

システム異常のおそれびあります。スノ（ル販売店で点検を受けてください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

電源ソケット 


12 V 10 A (120 W ) じ TF の電気製品を使ラときの電源としてお使 
い < ださい。 

フ□ントセンターコンソール内 



グ□-ブボックス内 ★ 



*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


曰知識 
■使巧を件 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが 

エンジンスイッチび " ACC " または " ON " のとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチびアクセヴ U - またはイグニツシヨン ON モードの 
とを 


A ミち意 

■シヨー トや故障を防ぐために 

電源ソケットに異物び入ったり、飲料水などびかかったりしないよラに、使用 
しないとをは、フタを閉めておいて<ださい。 

■ヒューズび 切れるのを防ぐために 

12 V 10 A (120 W ) をこえないようにしてください。 

■バッ テリー上げりを防止ずるために 

エンジンを停止した状態で電源ソケットを長時間使用しないでください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

シ^"卜 


スイッチを巧してフ□ントシー 
卜を暖める 

作動するとインジケーターび点な 
します。 

n 早く暖めたいとさに使いま 
ず。暖まったら且の位置にし 
て < ださい。 

曰保温ずるとさに使いまず。通 
常はこの位置で使用して<だ 
さい。 


白知識 
■作動を件 

プッシュエンジンスイッチびイグニッシヨン ON モードのとを 

■使巧しないとさは 

スイツチを中立の位置にしてください。インジケーターび消なします。 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 



室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


A 警告 

■やけどに ついて 

♦低温 やけどを負5おそれびあるため、なのちは特にま意してください。 

-乳幼お.おテさま.年寄り.病人.体の不自由なち 
-皮膚の弱いち 
-疲労の激しいち 

-深ミ酉やお気をさそラ薬（睡眠薬' 風邪薬など）を服用された方 
♦シートに 毛巧-クッションなどを使用しないでください。 

シートヒーターの使巧によりな温性び高まり、異常過熱の原因になります。 

♦シート ヒーターを必要じ(上に使用しないでください。 

ほ温やけどを負ったり、シートヒーターの異常過熱の原因になるおそれびあり 
ふ9 〇 


A ま意 

■シー トヒーターの故障を防ぐために 

凹凸のある重量物をシートの上に置いたり、針金や針などの鋭利なちのをまを 
刺したりしないで<ださい。 

■バッ テリー上がりを防止ずるために 

エンジンび停止しているとをは、スイッチを切ってください。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

フロアマット 


お車（年式）専用のものを必ず使用し、フ□アカーペットの上にしつ 
かりと固定してお使いください。 


固定フック（クリップ）にフ〇 
アマット取り付け巧をはめ込む 





固定フック（クリップ）上部レ 
バーをまわして固定ずる 

※ A マークを 必ず合わせて<ださ 
しん 


固定フック（クリップ）のあ巧はイラストと異なる場合びあ0ます。 
詳しい固定方法はフ□アマット付属の取扱説明書をご確認ください。 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


A 警告 


なのことを必ずお守りください。 

お守りいただかないと、フ□アマットびずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わ 
めスピードび出たり車を停止しにくくなるなど、重大な事故につなびるおそれび 
あります。 

■運転席に フ□アマットを敷くときは 

•スバ ル純正品であってち、他車種および異なる年式のフ□アマットは使用しない 
♦運転席 専用のフロアマットを使用する 
参 固定フック（クリップ）を使って、常にしっかりと固定する 
♦他の フロアマット類と重ねて使巧しない 
♦フロア マットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない 
■運 面ずる前に 

♦フロア マットびすべての固定フック（ク 
リップ）で正しい位置にしっかりと固定 
されていることを定期的に確認し、特に 
洗車後はおず確認を行ラ 

• エンジン停止およびセレクトレノ（一び P 
(オートマチック車）またはチェンジレバー 
びニュー トラル (マニュアル車）の状態で、 
各ペダルを奥まで踏み込み、フ□アマット 
と干渉しないことを確認ずる 
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3-4. その他の室内装備の使い方 

トランク巧装備 


■ラゲージアンダートレイ 



トランクマット装着車：トラン 
クマットを持ち上げる 


BRZ ZC6-002001 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


■ 停止表示板収納スペース 



停止表示板を収納ずることびで 
をます。 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


曰知識 

■収納について 

停止表示板のケースの大ささやお状によっては、収納でをない場合びあります。 


A 警告 

■停止 表示板を収納ずるときは 

確実に固定されていることを確認してください。 

確実に固定されていないと、急ブレーキをかけたとをなどに停止表示板び飛び 
出し、思わめ事故につなびるおそれびあ〇を険です。 


室内装備の使い方 
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3-4. その他の室内装備の使い方 


244 


BRZ ZC6-002001 〜 



お手入れのしかた 4 


4-1 .お手入れのしかた 

外装の手入れ . 246 

内装の手入れ . 2已1 

アルカンターラ®の 

手入れ . 2已4 

タイヤについて . 2已6 

4-2. 簡単な点検-部品交換 

ボンネット . 261 

タイヤの交換 . 264 

電球（バルブ）の交換 . 271 

ヒューズの点検、交換 ......... 284 

キーの電池交換 . 290 

ウォッシャー液の補給 . 294 

エアコンフィルターの 
交換 . 296 
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4-1 .お手入れのしかた 

か装の手入れ 


お手入れは、 LU 下の項目を実施ください。 

♦水を十分かけなび日ボディ、足まわり、下まわりの順番に上か日 
下へ巧れを洗い落とず 

♦車体はスポンジやセーム皮のよラな柔らかいちので洗ラ 
• ミちれびひどいとさはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流ず 
• 水をふさ取る 

♦水のはじきび悪くなったときは、ワックスびけをおこなう 

ボディの表面のミちれを落としてち水び玉状にな日ないとさは、車体の温度び 
をえているとき（およそ体温じ TF を目安としてください。）にワックスをか 
ける。 

なお、ボディコート、ホイールコートなどを施工された場合は、お手 
入れ方法び異なりまず。詳しくはスバ J し販売店にお問い合わせ<ださ 
し、。 


I アンテナの取り扱いについて 

洗車時には、アンテナを脱着、または格納ずることびでさまず。 

n 取りはずず 
曰取り付ける 
□ 格納ずる 

ラジオ受信時は、節度感のあるところ 
まで立てて使用してください。 
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4-1. お手入れのしかた 


白知識 _ 

■自動洗車機を使うときは 

♦ドア S ラーを格納し、アンテナを取りはずした状態にして、車両前側から洗 
車してください。また、走巧前は必ずアンテナををとどおりに取りつけて、 
ドア5ラーを復帰状態にもどしてください。 

♦ブラシで車体に傷びつを、塗装を損なラことびあります。 

♦ U ヤスポイラー装着車：洗車機によっては、 U ヤスポイラーび引っかかり洗 
車でをない場合や、傷付いたり破損したりするおそれびあります。 

■高圧洗車機を使ラとさは 

♦室内に水び入るおそれびあるため、ノズルの先端をドアガラスやドア砕付近 
に近づけすざないでください。 

♦洗車の前に車両の フユーエル U ッド （燃料補給 □) びしっかり閉まっている 
ことを確認してください。 

■アル5ホイール'^ 

♦中性洗剤を使用し、早めによごれを落としてください。研磨剤の入った洗剤 
や硬いブラシは塗装を痛めますので使用しないでください。 

♦夏場の長距離走行後などでホイールび熱いとさは、洗剤は使用しないでくだ 
さい。 

♦洗剤を使用した後は早めに十分洗い流してください。 

■バンパーなどの樹脂部品 

研磨剤入りの洗剤でこすらないよ5にしてください。 


*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-1 .お手入れのしかた 


A 警告 

■洗車を ずるとさは 

♦エンジン ルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエン 
ジン不調、電気部品、配線部、パワーステア U ングの故障、クラッチ切れ不 
良、フレーキの効を不良などの原因につなびるおそれびあります。 

♦洗車 後はブレーキの効さび悪くなることびあります。 

ブレーキペダルを軽く踏んで効をを確認してく ださし、。ブ レーキの効をび悪い 
場合は前後の車に充分注意して化速で走行しなびら効さび回復するまで、フ 
レーキペダルを数回踏んで<ださい。 

■ 排気管およびデュアルテールパイプについて 

排気管およびデュアルテールパイプは排気ガスによ D 高温になります。洗車な 
どでふれる場合は、十分に排気管およびデュアルテールパイプびをめてからに 
して<ださい。やけどをするおそれびあ D ます。 
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4-1. お手入れのしかた 


A ミち意 

■塗装の 努化ゃ車体-部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために 

♦なのよ 5な場合はただちに洗車してください。 

-ミ毎岸地帯を走行したあと 
-凍結防止剤を散巧した道路を走行したあと 

-鳥のふん、樹液、コールタール、花粉、虫の死びいなどび付着したとを 
. ばい煙、油煙、粉じん、鉄粉、化学物質などの降下びをい場所を走行した 
あと 

-ほこり、ミ尼などで激しく巧れたとを 
-塗装にベンジンやガソ U ンなどの有機を剤び付着したとを 
♦塗装に 傷びついた場合は、早めに補修してください。 

♦ホイールな 管時は、腐食を防ぐためによごれを落とし、湿気の少ない場所へな 
管して < ださい。 

■サイ ドシルプレート★の保護フイルムについて 

保護フイルムは必ずはがして<ださい。状況によっては鐘の原因になるおそれ 
が友0ます。 


* :仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-1 .お手入れのしかた 


A ま意 

■ランプの 清掃 

♦ミ 主意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。 
ランプを損傷させるおそれびあります。 

♦ランプに ワックスびけをおこなねないで<ださい。 

レンズを損傷するおそれびあります。 

■フ □ントワイパーアームの損傷を防ぐために 

フロントワイパーアームを立てるとさは、必ず運転席側を先に立ててから助手 
席側を立ててください。また、元に戻すとさは、必ず助手席側から先に戻して 
<ださい。 

■アンテナの 損傷を防ぐために 

なのよラなとさはアンテナを格納してください。 

♦車庫の 天井などにアンテナびあたるとを 
♦カー カノ（一をかけるとを 
•自動 洗車機を使5とき 

■アンテナの 取りはずしについて 

♦通常 走行時には、必ずアンテナを取りつけてください。 

♦洗車 時などアンテナを取りはずしたとさは、アンテナを紛失しないよラに注意 
してください。また、走行前には必ずアンテナをもとどおりに取りつけてくだ 
さい。 
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4-1 .お手入れのしかた 

巧装の手ス►れ_ 


お手入れは、ムソ下の要領で実砲ください。 

■ 室内の手入れ 

• 掃除機などでほこりを取り除さ、水またはめるま湯を含ませた巧 
でふさ取る 

♦巧れびひどいとさは中性洗剤の水溶液を柔日かい巧に軽く含ま 
せ、巧れをふさ取る 

■ 本革部分の手入れ 

• 掃除機などでほこりや砂を取り除く 

• 薄めた洗剤を柔らかい巧に含ませ、巧れをふさ取る 

ウール用の中性洗剤を約5%の水を液まで薄めたわのを使用して<ださい。 

• 真水をひたした巧を固くしぼり、表面に残った洗剤をふを取る 

参乾いたやわ日かい巧で表面の水分をふさ取り、風通しのよい曰陰 
で乾燥させる 

■ 合成皮革部分の手入れ 

• 掃除機をかけて、大まかな巧れを取る 

• スポンジや柔らかい巧を使用して合成皮革部分に刺激の少ない 
洗剤をつける 

• 数分間そのままにしておいてから巧れを落とし、固<絞ったされ 
いな巧で洗剤をふさ取る 
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4-1 .お手入れのしかた 


曰知識 

■本軍部分のお手入れの目ま 

品質を長くなつため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。 

■力一ぺットの洗ミき 

市販の泡タイプク U —ナーびご利用になれます。 

スポンジまたはブラシを使巧して泡をカーぺットに広げます。円をなくよラに 
塗りこんでください。水はかけないでください。でさるだけ乾いたままにして 
お < のび最ち効果的です。 

■シートベルト 

刺激の少ない洗剤とめるま湯で、巧かスポンジを使って洗ってください。シー 
トベルトの擦り切れ.ほつれ.傷などを定期的に点検してください。（一 P . 70) 


A 警告 

■車両への 水の浸入 

♦車内に 水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。 

電気部品などに水びかかると、故障や車両乂巧につなびるおそれびありを険で 
す。 

♦ SRS エアバッグの構成部品や配線などをめらさないでください。（一 P . 97) 
電気の不具合により、 SRS エアバッグび作動したり、正常に機能しなくなり、 
死 t ： 事故や重傷につなびるおそれびあります。 

■内装の 手入れをずるときは（特にインストルメントパネル） 

麗出しワックスや麗出しク U —ナーを使用しないでください。インストルメン 
トパネルびフロントウインドゥガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思 
わめ事故につなびり、重大な傷害ちしくは死!::におよぶおそれびあります。 
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4-1. お手入れのしかた 


A ま意 

■清掃ず るとさ使用ずる溶剤について 

♦変色- シ=-塗装はびれの原因になるため、ベンジン、ガソ U ンなどの有機を 
剤や酸またはアルカ U 性の溶剤、染色剤、漂白剤などは使用しないでください。 

♦離 出しワックスや麗出しク U - ナーを使用しないでください。インストルメン 
トパネルやその他内装の塗装のはびれ • 溶解 • 変形の原因になるおそれびあり 
ます。 

♦エアコン などの電装品や各種スイッチ、ならびにこれらの周辺の清掃には、シ 
1」コーン（ケイ素高分モ化合物）を含有するケ5カル剤を使用しないでくださ 
い。 

これらの部品にシ U コーン（ケイ素高分子化合物）び付着した場合は、電装品 
の故障の原因となるおそれびあります。 

■軍の 傷みをさけるために 

革の部分の損傷-消耗をさけるために、し下のことをお守りください。 

♦革に ついたほこり、砂、油巧れなどはすぐに取り除く。 

•直射日光に 長時間さらさないよラにする。特に夏場は曰陰で車をイ呆管する。 

参 ビニール製•プラスチック製•ワックス含有のちのは、車内び高温になると革 
にはりつくおそれびあるため、革張りの上に置かない。 

■巧に 水がかかると 

水で洗わないで < ださい。 

フロアカーぺット下にある電気部品に水びかかると、車の故障の原因となった 
り、ボディび鐘びるおそれびあります。 

■リヤ ウインドゥガラスの内側を掃除ずるとさは 

♦電熱 線を引っかいたり、損傷させないよラに気をつけてください。 

♦電熱 線を損傷するおそれびあるため、ガラス洗;争剤などを使わず、電熱線に 
そって水またはめるま湯を含ませた巧で軽くふいてください。 

■インス トルメントパネルの手入れをずるときは 

インストルメントパネル表面に細かい砂粒などび入り込んで巧で拭を取れない 
とさは、鉄粉除去用粘±を水でめらさず使用してください。ブラシやスポンジ 
などを使用して無理に H を取ろ5とすると、表面を傷付けたりスポンジの破片 
び残つてしまラおそれびあります。 
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4-1 .お手入れのしかた 

アルカンターラ®の手入れ^ 


お手入れは、む下の要領で実施ください。 

■ 日常的なお手入れ 

このお手入れは定期的 （1 ヶ月に1回程鼠に行うと効果的でず。 
周画 m 巧などに40で程度のめるま湯をしみ込ませて固く絞り全体 
をな< 

毛巧び強く乱れないように拭を取ってください。また、巧はをれいなち 
のを用意し、一度おを取った巧のミちれはすすいで充分に取0除いてか日 
ご使用ください。 

屋团！司乾いた日エチケットブラシなどで毛並みを整える 

■ 液体ミちれについて 

• 液体びこぼれた場合は、ティッシュペーパーなどを軽くあてて吸 
し、取る 

• 乾燥して固着してしまったミ尼やコーヒーなどの巧れは、エチケッ 
トブラシなどで巧れ部分を軽くブラッシングして取り除く 

その後、掃除機で乾燥ミちれを吸い取ることをおすすめします。 

これらの方法で巧れび取れない場合は、し U 下の手順でちれを取り除 
いて < ださい。 

固 画で巧などに40 ° C 程度のめるま湯をしみ込ませて固く絞り、巧 
れ部分を外側か5内側に各方向か5軽く拭く 
ち乘 I び強く乱れないように拭を取ってください。また、巧はをれいなも 
のを用意し、常にをれいな部分を使用してください。 

國祖 司表面の毛羽び乱れた場合は、エチケットブラシなどで軽くブ 
ラッシングずる 

lejMi 31表面を完全に乾燥させる 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-1. お手入れのしかた 


■油性のミちれについて 

用意するちの 

• ベンジン、 めるま湯または純正 エチルアルコール （果実酒用）を 
しみ込ませた巧 

• 乾いた巧 

Him 乾いたなやティッシュペーパーで巧れび広びらないよラにで 
さるだけ拭さ取る 

尼西罰 可 ベンジン、めるま湯または純正エチルアルコール（果実酒巧） 
をしみ込ませた巧で巧れ部分を外側から内側にたたいた後、 
乾いた巧で浮いた巧れをたたさなび b 吸い取る 
固祖 司表面の毛羽び乱れた場合は、ェチケットブラシなどで軽くブ 
ラッシングずる 


口知識 

■毛羽の付着巧れを取り除くとさは 

ほこりなどの付着巧れはエチケットブラシなどで軽くブラッシングして取り除 
いて<ださい。それでち取れない場合は粘着テープを使用して取0除いて<だ 
さい。 


A ミ主意 

■ 液体巧れを吸い取るとさは 

ティッシュペーパーなどを強く押さえすざないでください。ちれびシートにし 
み込み取りにくくなるおそれびあります。 
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4-1 .お手入れのしかた 

タイヤにごいて 


タイヤの点検は、法律で義務づけ5れていまず。曰常点検として必ず 
タイヤを点検して < ださい。 

タイヤの摩擦を均等にし寿命をのばずために、タイヤ□-テーシヨン 
(タイヤ位置交換）を10,000 km ごとにおこなってください。 

■ タイヤの点検項目 

タイヤはじ(下の項目を点検してください。 

点検方法は別冊「メンテナンスノート」をお読みください。 

• タイヤ空気圧 

空気圧の点検は、タイヤび;令えているとさに行ってください。 

• タイヤの亀裂-損傷の有無 
• タイヤの溝の深さ 

• タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみび摩耗していたり、 
摩耗程度び他のタイヤと著しく異なるなど）のち無 

■タイヤ□- テーシヨ ンの仕方 

図でおず順にタイヤを□ーテー 
シヨンして <ださい。 

タイヤの摩耗巧態を均一にし、寿 
命をのばすために、スバルは定期 
点検毎のタイヤ □ーテーシヨ ンを 
巧奨します。 



2已已 


BRZ ZC 6-002001 - 

















4-1. お手入れのしかた 


曰知識 

■タイヤ空気圧の数値 

前輪： 240 kPa に.4 kg/cm ろ 
後輪： 240 kPa に.4 k 目/ cm ろ 

タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ 
空気圧ラベルで確認することびでをます。 


■タイヤ関連の部品を交換ずるとさ 

タイヤ-ディスクホイール-ホイール取り付けナットを交換するとをは、スバ 
ル販売店にご相談 < ださい。 

■ほ偏平タイヤについて （17 インチタイヤ装着車） 

雪道や凍結路では、普通のタイヤと比べてグ U ップカび低下します。を用タイ 
ヤ（スタッドレスタイヤ）かタイヤチェーンを使用し、道路状態に応じた速度 
で注意深く運転するよラにしてください。 

■お偏平タイヤの空気圧点検 （17 インチタイヤ装着車） 

ほ偏平タイヤは、走行性能を優先したタイヤです。と<に空気圧は定期的に点 
検してください。2週間に1回（最ほでも1ヶ月に1回）、または長距離ドラ 
イブの前には、必ず空気圧を点検してください。 
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4-1 .お手入れのしかた 


A 警告 

■点検、 交換時の 警告 

必ずし U 下のことをお守 D ください。 

守らないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびありを険です。 

•4 輪とちおず、指定サイズ-同ーサイズ-同ーメーカー.同一銘柄および同一 
トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

♦ メーカー指定サイズ!;(かのタイヤやホイールを使用しないでください。 

♦ラ ジアルタイヤじ(がを使用しないでください。 

♦ヴ マータイヤ、オールシーズンタイヤ、を用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を 
ミ居在使用しないでください。 

■異常が あるタイヤの使用禁止 

異常びあるタイヤをそのまま装着していると走行時に八ンドルを取られたり、 
異常な振動を感じることびあります。また、し i (下の事態にな D 、 思わめ事故に 
つなびり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなびるおそれびありち 
険です。 

♦破裂な どの修理でをない損傷をあたえる 
♦まび 横すべりする 

♦車の 本来の性能（燃費、車両のま定性、制動距離など）び発揮されない 
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4-1. お手入れのしかた 


A 警告 


♦必ず ナツトのテーパー部を内側にして 
取り付けてください。 

テー) て一部を外側にして取り付けると、 
ホイ ー J レび破損しはずれてしまい、重大 
な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につ 
なびるおそれびあ0ます。 


♦ねじ 部にオイルやグ1」ースをめらないでください。 

ナツトを締めるとさに必要(上に締め付けられ、ボルトび破損した D 、 ディス 
クホイールび損傷するおそれびあります。 

またナツトびゆるみホイールび落下して、重大な事故につなびるおそれびあり 
ぶ9 〇 

オイルやグ U —スがねじ部についている場含はふを取ってください。 


■タイヤ 交換時の注意 
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4-1 .お手入れのしかた 


A ミち意 

■低 偏平タイヤについて （17 インチタイヤ装着車） 

ほ偏平タイヤ付をホイールは、路面から衝撃を受けたとを、ホイールに通常よ 
り大をなダメージを与えることびあります。そのためじ(下のことにご注意くだ 
さい。 

♦適切な タイヤ空気圧で使巧して < ださい。空気圧び低すざると簡単に損傷する 
ことびあ0ます。 

♦路上に あいた巧、平らでない舗道•縁石や他の障害物を避けて<ださい。タイ 
ヤおよびホイ ー j レびひどく損傷することびあります。 

■ 走行中に空気漏れび起こつた5 

走行を続けないでください。 

タイヤまたはホイールび損傷することびあります。 

■悪路 走行に巧ずるま意 

凹凸のある路上を走行するときはま意してください。 

タイヤの空気び抜けて、タイヤのクッション作用び低下します。また、タイヤ、 
ホイール、車体などの部品ち損傷するおそれびあります。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ボンネット 


室内か5□ックを解除して、ボンネットを開けます。 



ボンネッ トオープナーレバーを 
引< 

ボンネットびみし浮をあび0ま 
す。 



レバーを左方向に巧して、ボン 
ネットを開ける 



ボンネットステーをステー巧に 
挿し込む 


曰知識 


I バッテリー端子をはずずときは 

バッテ U - 端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報び消去され 
ます。バッテ1」一端テをはずすとさは、スバル販売店にご相談ください。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■走行 前の確認 

ボンネットびしっかりロックされていることを確認ください。 

ロックせずに走行すると、走行中にボンネットび突然開いて、生命のを検また 

は重大な傷害につなびるおそれびあります。 

■けげ を防ぐために 

♦走行 後のエンジンルーム内は高温になっています。熱くなった部品にさわると 
やけどなどの重大な傷害を受けるおそれびあります。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車じ(か:ボンネットを開ける前にエ 
ンジンスイッチを " LOC ぐにしてください。作動中の部品に巻を込まれてけ 
びなどの重大な傷害を受けるおそれびあります。しばらくたってからボンネッ 
卜を開けて < ださい。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車：ボンネットを開ける前にプッ 
シュエンジンスイッチを OFF にしてください。作動中の部品に巻を込まれて 
けびなどの重大な傷害を受けるおそれびあります。しばらくたってからボン 
ネットを開けて<ださい。 

■エンジン ルームを点検したあとは 

エンジンルーム内に工具や巧を置を忘れていないことを確認してください。 

点検や清掃に使用した工具や巧などをエンジンルーム内に置を忘れていると、 

故障の原因となったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災に 


♦ボンネットを 閉めるとさは、手などを挟 
まないよラに注意してください。 

重大な傷害を受けるおそれびありを険で 
す。 

♦ステ ーをかしてホルダーに収め、ボン 
ネットをゆっくり降ろしてボディに近く 
なったら（約30 cm ) 手を離します。 
確実にロックされていることを確認して 
<ださい。 


つなびるおそれびお0を険です。 

■ボン ネットを閉めるとさは 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A ま意 

■ボン ネットを開けるとさには 

♦フロン トワイパーアームは起こさないでください。また、フロントワイパーを 
作動させないでください。ボンネットとフロントワイパーアームび接触しボン 
ネットを傷つけるおそれびあ0ます。 

• 風の強いときには充分ま意して開けてください。ボンネットび閉まることびあ 
ります。 

• ボンネットにスノ（ル純正品しツ外のアクセヴ U —用品を取 D 付けないでくださ 
し、。ボンネットの重量び極端に重くなると、開けたとさにステーび支えされな 
<なるおそれびあ0ます。 

■ボン ネットへの損傷を防ぐために 

ボンネットを閉めるとさは、体重をかけるなどして強く押さないでください。 
ボンネットびへこむおそれびあります。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

タイヤの交換 


ジャッキを使巧してお車を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキ 
を取り付けてください。 

正しい位置に取り付けないと、車両び損傷したり、けびをずるおそれ 
がありまず。 

■ ジャッキで車体を持ち上げる前に 

• 地面び固<平らな場所に移動ずる 
♦駐車 ブレーキを かける 

• オートマチック車はセレクトレバーを P に入れる 
• マニュアル車はチェンジレバーを R に入れる 
• エンジンを停止ずる 

♦非常点滅灯（八ヴードランプ）を点滅させる 

■ 工具とジャツキ位置 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


タイヤの交換 





輪止め X ’をする 


交換するタイヤ 

輪止めの位置 

前輪 

左側 

ち側後輪後ろ 

ち側 

左側後輪後ろ 

後輪 

左側 

ち側前輪前 

ち側 

左側前輪前 


&輪止めは車載されていませんので 
必要に応じて準備しておいてくだ 
さい。 


スチールホイール装着車：セン 
ターキャップを取りはずす 

マイナスドライバーを使用して、図の 
番号順でセンターキャップのツを 
外してください。 

傷が付くのを防ぐため、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 

ナットをかし（約]回転）緩める 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



CTH52AW006F 



ジャッキの A 部を手でまわして、 
ジャッキ溝をジヤツキセット位置 
にしつか0かける 


タイヤび地面から少し離れるま 
で、車体を上げる 


ナットずベてを取りはずし、タイ 
ヤを取りはずず 

タイヤを直接地面に置くときは、ホ 
イールの意匠面に傷びつかないよラ 
意匠面を上にする。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


タイヤの取り付け 



ホイール接触面の巧れをふさ取る 
ホイール接軸面びミちれていると、走行 
中にナツトび緩み、タイヤびはずれる 
おそれびあ0ます。 


ち3固121 タイヤを取り付け、タイヤびびたつかない程度まで手でナットを 
仮締めずる 


スチールホイールを かえるとさ 



ナツトのテーパー部びホイールの 
シート部に軽くあたるまでまわず 


アルミホイールをかえるとさ 



テーバー 部 ナツ トの テーパー 部びホイールに 
軽<あたるまでまわす 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 




車体を下げる 


図のま号順でナツトを2、3度しつ 
か0締め付ける 

締め付けトルク： 

120 N • m (12 吕4 k 有 f • cm ) 


固圆[司ずベての工具-ジャッキを収納ずる 


曰知識 


■センターキャップの取り付け（スチールホイール装着車） 

図のよラに A をナットに取り付けたあと、 
マイナスドライバーを使用して図の番号順 
でセンターキャップのツメを押し込む 

傷び付くのを防ぐため、マイナスドライ 
バーの先端に巧などを巻いてイ呆護して < だ 
さい。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■ジャッキの 使巧について 

ジャッキの取り扱いを誤ると、車び落下して死亡またはけびにつなびるおそれ 
び友0ます。 

しツ下のことをお守りください。 

♦ジャッキは タイヤ交換、タイヤチェーン取り付け、取りはずしし i (外の目的で使 
用しない 

♦備え付けの ジャッキは、お客様の車にしか使ラことびでをないため他の車に 
使ったり、他の車のジャッキをお客様の車に使わない 

♦ジ ャッキセット位置に正しくジャッキびかかっていることを確かめる 

♦ジャッキで 支えられている車の下に身体を入れない 

♦ジャッキで 支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない 

♦車内に 人を柔せたまままを持ち上げない 

♦車を 持ち上げるとをは、ジャッキの上または下に物をのせない 

♦車を 持ち上げるとをは、タイヤ交換でをる高さし U 上に上げない 

♦まの 下にをぐ D こんで作業する場合はジャッキスタンドを使用する 

車両を下げる際はとくに、ご自身や周囲の人びけびをしないよラま意してくだ 
さい。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■タイヤ 交換について 

♦走行 直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどには触れない 
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイ 
ヤ交換などで手や足などび触れると、やけどをするおそれびあります。 

♦なの ことをお守りいただかないとナットびゆるみ、ホイールびはずれ落ち、重 
大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

-ホイールの交換後はすぐに120 N • m (1 224 kgf . cm ) の力でナット 
をしめる 

-タイヤの取りつけには、使用しているホイール専用のナットを使用する 
-ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト巧につぶれや亀裂などの異 
常びある場合は、スノ（ル販売店で点検を受ける。 

-ナットを取り付けるとをは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける 
(一 P '2 已 9) 


A ミち意 

■ジャッキの 収納について 

ジャッキをジャッキホルダーへ収納するとをは、ジャッキ八ンドル取付け部を 
トランク内側へ向けて収納してください。逆向をに収納すると、車体を損傷す 
るおそれびあります。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

電球（バルブ）の交換 


巧に記載ずる電球は、ご自身で交換でさます。電球交換の難易度は電 
球によって異なりまず。部品が破損ずるおそれびあるので、スバル販 
売店で交換ずることをおずずめしまず。 


■ 電球の用意 

切れた電球の W 数を確かめてください。（一 P . 3已 4) 

■ フ□ントのバルブ位置 



*'■ 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■ リヤのバルブ位置 



■室内のバルブ位置 



* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


電球交換の仕方 


前面ち向指示灯兼非常点滅表示巧 

ソケットを取りはずず 



令 



電球を取りはずず 


固画司取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 

■ 側面ち向指示な兼非常点滅表示な 



交換ずるランプの反対側へ八ンド 
ルをまわし、タイヤの向さをかえ 
る 

手び十分に入る程度に八ンドルをま 
ねして < ださい。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 






ク U ップを 取りはずして マッド 
ガードをめぐる 

傷が付<のを防ぐため、ドライバーの 
先端に巧などを巻いて保護して<だ 
さい。 


ランプ本体のツ六をはずす 

ドライバーを巧にさしこみ強めに巧 
しながら、車両内側に動かしてくださ 
い。 

傷が付<のを防ぐため、ドライバーの 
先端にテープなどを巻いて保護して 
<ださい。 

ランプ本体を引き出し、レンズを 
取りはずす 


電球を取りはずす 


固画[固取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


前部霧打（フ□ントフオグランプ) 




交換するランプの反対側へ八ンド 
ルをまわし、タイヤの向さをかえ 
る 

手が十分に入る程度に八ンドルをま 
ねして < ださい。 


クリツプを取りはずし、マツド 
ガードをめ < る 

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 
先端に巧などを巻いて保護して<だ 
さい。 


コネクターを取りはずす 


電球を取りはずす 


:仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


图1[司取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 

■ 後面方向指示'灯兼非常点滅表示'灯 

トランクマット装着車は、ク U ッ 
プを取りはずし、カパーをめくる 

傷が付くのを防ぐため、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 



I 巧111 41 取りがけるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■後退打 



I 巧111引取りがけるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


番号表示打（ライセンスランプ) 



トランク U ッドトリム装着車は、 
ク U ップを取りはずし、卜 U ムを 
め< る 

傷が付くのを防ぐた姐、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 



固圆[互取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 


278 


BRZ ZC6-002001 〜 















































4-2. 簡単な点検-部品交換 


■ルームランプ 



レンズを取りはずす 
傷が付<のを防ぐたが、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 


電球を取りはずす 


匿 n [司取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■バニテイランプ ★ 




カバーを開けてレンズを取りはず 
す 

傷が付<のを防ぐため、マイナスドラ 
イバーの先端に巧などを巻いて保護 
して < ださい。 


電球を取りはずす 


匿 n [司取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける 


* :仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■次の電球を交換ずるには 

次の電球び切れたとさは、スバル販売店で交換して<ださい。 
♦前照灯（ヘッドランプ）□-ビーム/八イビーム 
♦車幅な（ポジションランプ） 

• 尾灯兼制動な 
♦八イマウントストップランプ 

白知識 

■レンズ内の水滴と量り 

しツ下のよラなとさは、スバル販売店にご相談ください。ただし、レンズ内の一 
時的な曇りは、機能上問題あ D ません。 

♦レンズ内側に大粒の水ミ商びついている 
♦ランプ内に水びたまっている 

■ HID へッドランプの作動 

作動電圧範囲をはずれると、ランプび消灯したり、点なしなくな D ます。 

電圧び正常に戻ると再点なします。 

■ LED ランプについて 

尾灯兼制動な-車幅な-八イマウントストップランプは数個の LED で構成さ 
れています。ちし LED びひとつでち点なしないとをは、スバル販売店で交換し 
て < ださい。 

■電球（バルブ）を交換するときは 

この車両に指定されているスノ（ル純正品のご使用をおすすめします。 

一部の電球は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定 
のス) (ル純正品 W 外は使用でをない場合びあります。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■トランク内クリップの取り付け、取りはずしち 



n 取りはずす 
旦取り付ける 


A 警告 

■電球を 交換ずるときは 

♦ランプは 消なしてください。消灯直後は高温になっているため、交換しないで 
<ださい。 

やけどをすることびあ0ます。 

♦電球の ガラス部を素手でふれないでください。 

プラスチック部または金属ケース部を持ってください。また、電球を傷付けた 
り、落下させたりすると球切れや破裂することびあります。 

♦電球 や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付けび 
不十分な場合、発熱や発火、またはへッドランプ内部への浸水による故障や、 
レンズ内に曇りび発生することびあります。 

♦電球、 ソケット、電気回路、および構成部品を、修理または分解しないでくだ 
さい。 

感電による重大な傷害の原因となります。 

■後退な を交換ずるとさは 

エンジンを停止して、十分に排気管び;令めてからにしてください。近くに排気 
管びあるため、やけどをするおそれびあ0ます。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■ HID へッド ランプについて 

♦交換 するとを（電球交換含む）は、必ずスバル販売店にご相談<ださい。 

♦点 好中は、高電圧ソケットに触れないでください。 

瞬間的に2已000ボルトの電圧び発生するため、感電により、重大な傷害に 
およぶか、最悪の場合、死亡につなびるおそれびあります。 

■お 車の故障や义災を防ぐために 

電球び正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ヒユーズの点検、交換 


ランプがつかないとさや電気系統の装置び働かないとさは、ヒューズ 
切れび考え5れまず。ヒューズの点検をおこなってください。 


[ mar で キーレスアクセス S プッシュスタート装着車じ(外 

エンジンスイッチを "LOC ぐにずる 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチを OFF にずる 
I 63 MI 2 I ヒューズボ、ソクスを開ける 


エンジンルーム 



ツメを巧しなび日、カバーを持 
ち上げる 



カパーを取りはずず 


固画回故障の状況から、点検ずベさヒューズを「ヒューズの配置と 
負荷」（一 P . 286) で確認ずる 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



ヒューズプラーでヒューズを 引 
さ抜< 


ヒューズび切れていないか点検 
ずる 

n 正常 

曰ヒューズ切れ 

ヒューズボックスの表示にしたび 
し、規定容量のヒューズに交換し 
ます。 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


I ヒューズの 配置と負荷 

■エンジン ルーム 



ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 


MIR HTR 

7.5 A 

ヒーテッドドア5ラー 

2 

RDI 

25 A 

電動クー U ングフアン 

3 

( PUSH - AT ) 

7.5 A 

エンジンコントロールユニット 

4 

WASHER 

10 A 

ウォツシヤー 

已 

WIPER 

30 A 

フ□ントワイパー 

巨 

RR DEF 

30 A 

1」ヤウインドウデフォッ ガー 

7 

(RR FOG ) 

10 A 

1」ヤフォグランプ 

8 

D FR DOOR 

2 己 A 

パワーウインドゥ（運転席側） 

呂 

( CDS ) 

25 A 

電動クー1」ングフアン 

10 

D-OP 

2 己 A 

— 

11 

A 巨 S NO . 2 

25 A 

ABS 

12 

D FL DOOR 

2 己 A 

パワーウインドゥ（助手席側） 

13 

SPARE 


予備ヒューズ 

14 

SPARE 


予備ヒューズ 

]已 

SPARE 


予備ヒューズ 

16 

SPARE 


予備ヒューズ 

17 

SPARE 


予備ヒューズ 

18 

SPARE 


予備ヒューズ 

19 

ST 

7.5 A 

始動系 

20 

ALT-S 

7.5 A 

充電系 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 

21 

(STR LOCK ) 

7.5 A 

ステア IJ ングロック 

22 

D/L 

20 A 

ドア□ック 

23 

ETCS 

1 己 A 

エンジンコントロールユニット 

24 

( AT + B ) 

7.5 A 

トランス5ッシヨン 

2已 

( AM 2 NO . 2) 

7.5 A 

キーレスアクセス&プッシュスタート 

26 

E 円 ( CTRL ) 

1 己 A 

エンジンコントロールユニット 

27 

EFI ( HTR ) 

1 己 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム 

28 

E 円 ( IGN ) 

1 己 A 

始動系 

29 

E 円什目） 

7.5 A 

エンジンコントロールユニット 

30 

HAZ 

15 A 

ち向指示好、非常点滅灯（八ヴードラ 
ンプ） 

31 

MPX-B 

7.5 A 

フルオートエアコン、メーター 

32 

F/PMP 

20 A 

EGI (電子制御燃料噴射装置）システ 
ム 

33 

IG 2 MAIN 

30 A 

SRS エアバッグシステム、エンジンコ 
ント□—ルユニット 

34 

DCC 

30 A 

ルームランプ、ワイヤレスドア□ック、 
メインボディ ECU 

3已 

HORN NO . 2 

7.5 A 

ホーン 

36 

HORN NO .1 

7.5 A 

ホーン 

37 

H-LP LH LO 

ISA 

左側へッドランプ（口ービーム） 

38 

H-LP RH LO 

1 己 A 

ち側へッドランプ（口ービーム） 

39 

H-LP LH HI 

10 A 

左側ヘッドランプ（八イビーム） 

40 

H-LP RH HI 

10 A 

ち側ヘッドランプ（八イビーム） 

41 

A / 目 MAIN 

1 己 A 

SRS エアバッグシステム 

42 

ECU - 臣 

7.5 A 

ワイヤレスドア□ック、メインボディ 

ECU 

43 

DOME 

20 A 

ルームランプ 

44 

IG 2 

7.5 A 

エンジンコントロールユニット 


※：予備ヒューズは、それぞれ7.日 A 、 10 A 、 ISA 、 20 A 、 2日 A 、 30 A のし、 
ずれかが挿さっています。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


■ 運転席足元 



CTH43AW117 


ヒューズ名称 

アンペア数 

ヒューズの受け持つ主な装置名称 


ECU ACC 

10 A 

メインボディ ECU、 ドアミラー 

2 

P/POINT No.2 

15 A 

電源ソケット 

3 

PANEL 

10 A 

イル5ネーシヨン 

4 

TAIL 

10 A 

尾灯 

巳 

DRL 

10 A 

— 

6 

STOP 

7.5 A 

制動灯 

7 

〇臣 D 

7.5 A 

ダイアグノーシスコネクター 

8 

HEATER-S 

7.5 A 

エアコン 

9 

HEATER 

10 A 

エアコン 

10 

FR FOG LH 

10 A 

左側フロントフォグランプ 

11 

FR FOG RH 

10 A 

ち側フロントフォグランプ 

12 

BK/UP LP 

7.5 A 

後退な 

13 

ECLMGl 

10 A 

A 目 S、 エレクト U ックパワーステア U 

ング 

14 

AMI 

7.5 A 

始動系 

]已 

AMP 

ISA 

— 

16 

AT UNIT 

ISA 

トランス5ッシヨン 

17 

GAUGE 

7.5 A 

メーター、キーレスアクセス&プッ 

シュスタート 

18 

ECU IG2 

10 A 

エンジンコントロールユニット 

19 

SEAT HTR LH 

10 A 

シートヒーター（助手席側） 

20 

SEAT HTR RH 

10 A 

シートヒーター（運転席側） 

21 

RADIO 

7.5 A 

— 

22 

P/POINT No.l 

ISA 

電源ソケット 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


白知識 _ 

■ヒューズを交換したあと 

♦交換してちランプ類び点なしないとをは、電球を交換してください。 

(一 P' 271) 

♦交換しても再度ヒューズび切れる場合は、スノりレ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

■バッテリ -れ 5の回路に過剰な負巧びかかると 

配線び損傷を受ける前にヒューズび切れるように設計されています。 


A 警告 

■車の 故障や、車両义災を防ぐために 

なのことをお守りください。 

お守りいただかないと車の故障や火災、けびをするおそれびあります。 

♦規定 容量し i (かのヒューズまたはヒューズしツ外のちのを使用しないで < ださい。 
♦必ず スバル純正ヒューズか同等品を使用して<ださい。 

• ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。 


A ま意 

■ヒュ ーズを交換ずる前に 

ヒューズび切れた原因び電気の過剰負荷だと判明したとをは、スノ（ル販売店で 
点検を受けて < ださい。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

キーの電池交換 


電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してくださし、。 


■用意ずるをの 

♦マイナスドライバー 

• U チウム電池 

- CR 2016 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車じ(外) 
• CR 1632 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

■ 電池交換のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着車 L ソが） 




カノ（一をはずず 

傷び付くのを防ぐため、マイナス 
ドライバーの先端に巧などを巻い 
て保護してください。 

ボタンびはずれないよラに、ボタ 
ン面を下にしてください。 


モジュールを取り出ず 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 




CTN43AG032 


コインなどを使ってカバーをは 
ずし、消耗した電池を取0出ず 
巧しい電ミせは+極を上にして取0 
付けます。 


固画!！]取り付けるとさは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
る 

■ 電池交換のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装 
着車） 



メカニカルキーを抜く 


カノ（一をはずず 

傷び付くのを防ぐため、マイナス 
ドライバーの先端に巧などを巻い 
て保護してください。 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



消耗した電池を取0出ず 

新しい電ミせは、+極を上にして取 
0付けます。 


固！ 10] 取り付けるとさは、取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
る 


白知識 

■リチウム電池 CR 201色（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが）、 
CR 1632 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）の入手 

電池はスバル販売店-時計店およびカメラ店などで購入でをます。 

■電池が消耗していると 

なのよラな状態になります。 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート★、電波式 U モコンドア□ックび作動 
しない 

♦作動距離び短<なる 

■モジュールをもどずときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車!•ソが) 

モジュールをちどすとさは、真上から置い 
てください。横から滑らすよラに置くと、 
キーボタン作動び正常に働かないことびあ 
ります。 



* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A 警告 

■取りは ずした電池と部品について 

おテさまにさねらせないでください。 

部品びルさいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 


A 汪意 

■交換を、 正常に機能させるために 

なのことを必ずお守 D ください。 

♦めれ た手で電池を交換しない 
鐘の原因になります。 

•電池!; (がの部品に、ふれたり動かしたりしない 
♦電極を 曲げない 


お手入れのしかた 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

ウォッシャー液の補給 



白知識 

■ゲージの使いち 



ウォッシャー液の膜び張っているゲージの 
巧部の位置を確認して、ウォッシャー液の 
残量を判断します。 

残量びゲージの先端から2つめの穴部より 
下まわった （ LOW の位置までほ下した） 
ら、ウオッシヤー液を補給してください。 


A 警告 

■ウ ォッシャー液を補給ずるときは 

エンジンび熱いとをやエンジンびかかっているとをは、ウォッシャー液を補給 
しないでください。ウォッシャー液にはアルコール成分び含まれているため、ェ 
ンジンなどにかかると出火するおそれびありを険です。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A ま意 

■ウ ォッシャー液について 

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでく 
ださい。 

車体の塗装にしみびつ < おそれびあ0ます。 

■ウ ォッシャー液の薄めち 

必要に応じて水で薄めてください。 

水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度 
を参考にしてください。 
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4-2. 簡単な点検.部品交換 

エアコンフイルターの交換 


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期 
的に交換してください。 


■ 交換のしかた 

Eiam キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

エンジンスイッチを " LOC に’にずる 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチを OFF にずる 



グ□ーブボックスを開を、ダン 
パーステーのピンをはずず 



グ□ーブボックス側面を内側に 
巧して上部のツメをはずず 



グ□ーブボックス下部のツメを 
はずして取りはずず 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 



CTH43AW051 


フィルターカバーを取りはずず 



フィルターを取りはずし、新し 
いフィルターと交換する 

「下 UP」 マークの矢印び上を向く 
ように取0付けます。 


お 3 B で 取りがけるとさは、取りはずしたときと逆の手順で取り付け 
る 


曰知識 


■エアコンフィルターの交換について 

エアコンフィ ルターは12 日日日 km または12ヶ月毎に交換してください。 

■エアコンの風量が減少したときは 

フイルターの目詰まりが考えられますので、フイルターを交換してください。 
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4-2. 簡単な点検-部品交換 


A ミち意 

■エアコンを 使巧ずるとさのを意 

参 フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることびあり 
ます。必ずフィルターを装着してください。 

♦フイ ルターは、交換するタイプです。 

水洗いやエアフ□一による清掃はしないでください。 
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トラブルび起をた百 5 


日-1.まず初めに 

故障したときは . 300 

非常点滅灯 

り、ヴードランプ） . 302 

発炎筒 . 303 

けん引について . 30已 

フューエルポンプシャット 
オフシステム . 310 

5-2. 緊急時の対処法 

警告打がついたときは . 311 

パンクしたとさは . 318 

エンジンがかからない 

とさは . 331 

セレクトレバーび 
シフトでをないとさは……334 
キーを無くしたときは ......... 33巳 

アクセスキーが正常に 

働かないとさは . 336 

ノくッテリーが上がった 

とさは . 340 

オーバーヒートした 

とさは . 344 

スタックしたとをは . 346 
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已 -1 .まず初めに 

巧障したとまは 


故障のときはずみやかに;欠の指示に従ってくださし、。 


非常点滅な（八ヴードランプ) 
(一 P . 302) を点滅させなび5、 




車を路肩に寄せ停車ずる 

非常点滅な（八ヴードランプ）は、 
故障などでやむを得ず路上駐車す 
る場合、化車に巧5せるため使用 
します。 


高速道路や自動車専用道路で 
は、次のことに従ラ 

• 同乗者を避難させる 

• 車両の已 Om じ(上後方に発炎 
筒（一 P . 303)と停止表示 
板を置< か、停止表示巧を使 
用する 

. 見通しび悪い場合はさ5に後 
ちに置いてください。 

-発炎筒は、燃料ちれの際やトン 
ネル内では使用しないでくだ 
さい。 

♦その後、ガードレールの外側 
などに避難ずる 
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5-1. まず初めに 


曰知識 


■停止表ル板 • 停止表ル巧 について 

♦高速道路や自動車専用道路で和むを得ず 
駐停車する場をは、停止表示板または停 
止表示口の表示が、法律で義務付けられ 
ています。 

♦停止表示板-停止表示なは、車載されて 
いませんので必要に応じて準備しておい 
て < ださい。 
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5-1. まずネリめに 

巧ち点滅！打（八ザードランプ) 


故障などでやむを得ず路上駐車ずる場合、他車に知5せるために使巧 
して < ださい。 



スイッチを巧ず 

すべての方向指示なび点滅しま 
す。ちラー度巧すとミ肖なします。 


白知識 

■非常点滅む （ A ザードランプ）について 

エンジン停止中に、非常点滅な（八ヴードランプ）を長時間使巧すると、バッ 
テ U —が上がるおそれが态0ます。 
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己- 1. まずな]めに 

巧炎筒 


高速道路や踏切などでの故障-事故時に非常信号用として使用しま 
ず。 （ トンネル内や可燃物の近くでは使用しないでください） 

発炎時間は約5分でず。非常点滅！打（八ザードランプ）と併用してく 
ださい。 





I CTH51AW002 


助手席足元の発炎筒を取り出す 



本体をまわしながら损さ、本体 
を逆さにして差し込む 



先端のふたをとり、すり薬で発 
炎筒の先端をこす0、着火させ 
る 

おず車外で使用して < ださい。 
着火させる隙は、筒先を顔や体に 
向けないで < ださい。 
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トラプルび起さたら 



































i -1. まず初めに 


曰知識 

■発炎筒の有効期限 

本体に表示してある有効期限び切れる前に、スバル販売店でおホめ < ださい。有 
効期限び切れると、着火しなかったり、炎びルさくなる場合びあります。 


A 警告 

■発 炎筒を使用してはいけない場所 

下の場所では、発炎筒を使用しないで <ださい。 

煙で視界び悪<なった0、引火するおそれびあるためを険です。 

• トンネル内 

• ガソ1」ンなど可燃物の近く 
■発 炎筒の取り扱いについて 

し U 下のことを必ずお守りください。 

お守0いただかないと重大な傷害を受けるおそれびありを険です。 
♦使用 中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近づけたりしない 
♦発 炎筒は、お子さまにさわらせない 
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5-1. まずな]めに 

けん引について 


けん引は、できるだけスバル販売店または専門業ちにご依頼くださ 
い。 

■けん引される前に 

LU 下の場合は、駆動系の故障び考え5れるため、スバル販売店へご 
連絡 < ださい。 

• エンジンはかかるび、車び動かない 
• 異常な音びずる 

■けん引されるときは 

車体に傷び付かないよラに□一 
プをけん引フックにかける 

前進方向でけん引してください。 


□ープの中央に白い巧を付ける 

巧の大きさ： 

0.3 m 平ち （30 巳 m X 30 cm ) 
じ(上 


I ミ編 I 引 けん引される車両のエンジンをかける 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車！;!外： 

エンジンびかからないときは、エンジンスイッチを " ACC " または " ON " 

にして < ださい。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車： 

エンジンがかからないとをは、プッシュエンジンスイッチをアクセサ 
U —モードまたはイグ ニッション 日 N モードにして<ださい。 
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トラプルび起さたら 
























i -1. まず初めに 


mi 互けん引される車両のセレクトレバーを N (オートマチック車) 
またはチェンジレバーをニュートラル（マニュアル車）にし 
てか5、駐車ブレーキを解除ずる 

けん弓 I 中は、前の車の制動なにを意し□ープをたるませないようにして 
<ださい。 


[ けん引フックの取り付けかた 

nil でマイナスドライバーを使ってふたをはずず 

車体への損傷を防ぐため、イラストのように車体とマイナスドライバーの間 
に巧をあててください。 


フ□ント 
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5-1. まず初めに 



けん引フックを巧に差しこみ軽く 
しめる 



ホイールナツトレンチを使い確実 
に取0付ける 


曰知識 


■やむを得ず他車をけん引ずる場合 

他車のけん引はしないでください。やむを得ず故障車をけん引するとをは、自 
車より重い車のけん引は避けてください。また、溝に落ちた車の引を上げは行 
ねないで<ださい。 



U ヤ側のけん引フックは、自車より軽い車 
をやむを得ず一般路上で□ープによりけん 
弓 I するときに使巧します。 


■けん引フックの収納位置 

^ P . 319 


307 


BRZ ZC6-002001 • 


トラプルび起さたら 





















i -1. まず初めに 


A 警告 

■けん 引中の運転について 

• けん弓 I をおこな 5 とさは細むのま意を払ってください。 

けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進やまちびった車両操作は 
避けてください。 

けん引フックや□ープび破損するおそれびあります。万一の場合、その破片び 
周囲の人などに当たり、重大な傷害を与えるおそれびありを検です。 

♦キー レスアクセス&プッシュスタート装着車じ(か：エンジンスイッチを OFF 
にしないでください。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチを 
OFF にしないでください。 

八ンドルびロックされ八ンドル操作びでをなくなり、思わめ事故につなびるお 
それびお〇を険です。 

♦けん 引される車は、慎重に運転してください。 

エンジンび停止しているとフレーキの効をび悪くなったり、八ンドルび通常よ 
り重くなります。 

■けん 引フックを車両に取り付けるとき 

指定の位置にけん弓 I フックをしっかりと取り付けてください。 

指定の位置にしっかり取り付けないとけん引時にはずれてしまい、重大な傷害 
におよぶか、最悪の場合死 t につなびるおそれびあります。 

■けん 引されたあとは 

けん引フックは必ず取り外してください。そのままにしておくと前面に衝撃を 
受けたとを SRS エアバッグび正常に作動しないことびあります。 
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5-1. まず初めに 


A ミち意 

■車 雨の損傷を防ぐために 

•この 車をけん引するとをはじ(下のことを必ずお守りください。 

-ワイヤー□-プは使用しない 
-速度30 km / h しツ下、距離80 km しツ内でけん引する 
-前進ち向でけん引する 
-サスペンション部などにロープをかけない 
参 この車で自車より重い他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでくだ 
さい。 

■ 長い下り坂でけん引するときは 

レッカー車でけん引してください。 

レツカー車でけん引しないと、ブレーキび過熱し効をび悪くなるおそれびあり 
よ9 〇 
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5-1. まずな)めに 

フユーエル ポンプシャツ ト オフシステム 


エンジンび止まってしまったとさおよび SRS エアバッグ作動時は、 
フユーエル ポンプシャッ ト オフシステムび作動し、燃料供給を停止 
し、燃料ちれを最ル限におさえまず。 


システムび作動したあと、エンジンを始動ずるには、次の手順に従ってく 
ださい。 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車に1外 

固圆[3エンジンスイッチを " ACC " または " LOCK " にずる 
店3剖121 エンジンを再始動ずる 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

国！]でプッシュエンジンスイッチをアクセサ U - モードまたは OFF に 
する 

固画[司エンジンを再始動ずる 


么 ミち意 


■エンジンを 始動ずる前に 

燃料供給の停止を解除するとをは、燃料ちれびないことを十分確認して<ださ 
い。 
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5-2. 緊急時の対処法 

警告巧がついたとまは 


警告灯が点灯または点滅したまま①場合は、落ち着いて巧のようにご 
対処ください。点ホ： r •点滅しても、その後消归ずれば異常ではありま 
せん。 


f ただちに停車してください。走行を続けるとを険でず。 

次の警告はブレーキの故障のおそれびあることを意味しまず。ただちに 
安全な場所に停車し、スノ（ル販売店へ連絡してください。 


警告打 

警告な名-警告内容 

(©) 

ブレーキ警告む 

•ブレーキ液の不足 
-ブレーキ系統の異常 

駐車ブレーキが解除されていないとをち点灯します。解除後、 
消灯すれば正常です。 


[ただちに停車してください。 

次の警告は、お車へのダメージや思わめ危険をおくおそれびあることを 
意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してく 
ださい。 


警告な 

警告な名-警告内容 


己 


チャージ警告な 

充電系統の異常 




オイルプレッシャー警告な 

エンジンオイルの圧力異常 
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5-2. 緊急時の対処ま 


I ただちに点検を受けてください。 

次の警告は、放置ずると、システムび正し<働かず、思わめ危険や故障 
をあくおそれびあることを意味しまず。ただちにスバル販売店で点検を 
受けて < ださい。 


警告灯 

警告な名-警告内容 


0 


エンジン警告な 

-エンジン電子制御システムの異常 
■電子制御ス□ットルの異常 

•オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常 


が 


SRS エアバッグ/プリテンショナー警告巧 

- SRS エアバッグシステムの異常 
-プリテンショナー付をシートベルトシステムの異常 


(©) 


ABS &ブレーキアシスト警告な 

- ABS の異常 
■ブレーキアシストの異常 


©! 


ステアリング制御警告な（警告ブザー） 

-電動ノ くワーステアリングの異常 


因 


スリップ表示な 

- VSC ( VDC ) システムの異常 
•TRC システムの異常 




オートへッドランプレべライザー警告巧 

自動光軸調整システムの異常 

(1 

«• 

已砂間黄 
点滅） 

色 

キーレスアクセス & プッシュスタート表示な ★ 

キーレスアクセス&プッシュスタートの異常時に警告ブヴーと 
ともに1已秒間黄色に点滅します。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 


白知識 — 

■ステアリング制御警告な/警告ブザーについて 

電圧びほい、またはほ下した場合に警告灯び点灯し、警告ブヴーび鳴ることび 
あ0ます。 


A 警告 

■ ステアリング制御警告なが点なしたとさは 

八ンドルび非常に重くなることびあります。 

八ンドル操作び通常より重いとさは、八ンドルをしっかりと持ち、通常より強 
く操作してください。 


[ただちに処置してください。 

次の警告はそれぞれの巧処方法にしたびって処置し、警告巧び消なずる 
のを確認してください。 


警告打 

警告打名-警告内容 

対処方法 


を 


半ドア警告な 

いずれかのドアまたはトラン 
クび確実に閉まっていない 

全ドアおよびトランクを閉める 


曲 


燃料残量警告口 

燃料の残量 
(約7 L iU 下） 

燃料を補給 


ぶ 


運転席シートベルト警告な 
(警告ブザー)※ 

運転席シートベルトのホ着用 

シートベルトを着用 


み2 


助手席シートベルト警告な 
(警告ブザー)※ 

助手席シートベルトの未着用 

シートベルトを着用 


313 

BRZ ZC 6-002001 〜 


トラプルび起さたら 




































5-2. 緊急時の対処ま 


警告打 

警告打名-警告内容 

対処方法 


オートマチックトランス云ッ 
ション油温警告巧'^ 

トランスミッションフルード 
の温度異常 

トランスミッシヨンフルードを 
を却するために、ま全な場所に 
停車し、セレクトレバーを P 
に入れてエンジンをかけたまま 

にする。 

しばらくして消灯すれば走行で 
をます。消なしないとをは、ス 
ノりレ販売店にご連絡 < ださい。 

A / T 0 IL 

TEMP 



&運転席*助手席シートベルト未着用警告ブザー： 

運転席-助手席シートベルト未着用のまま車速が約 20 km/h 政上になると、警告ブ 
ヴーが！回鳴 0 ます。その後、運転席•助手席シートベルト未着用のまま 30 秒経 
過すると、警告ブヴーが 90 秒間断続的に鳴 0 ます。 

白知識 

■燃料残量警告なについて 

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料び移動するため、警告灯び早めに点な 
することびあ0ます。 

■助手席シートベルト警告なの柔員検知センサーの作動について 

♦柔員びいなくてを、シートに荷物などを置くと、センサーび重量を検巧して 
警告灯び点滅することびあります。 

♦座布団などを敷くと、センサーび乗員を検知せず警告灯び作動しないことび 
あ0ます。 


* •' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 


ただちに処置してください （ キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 


次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告巧び消なずるのを 
確認してください。 


警告ブヴー 


車内車外 


連続音連続音 


警告打 


る 


(黄色点滅） 


警告灯名-警告内容 

キーレスアクセス这 
プッシュスタート 表示な 

オートマチック車： 
セレクトレバーが P し U 外 
の状態で、プッシュエンジ 
ンスイッチを日 FF にせず 
にアクセスキーを持ち出し 
たまま運転席ドアが開閉さ 
れた 


対処方法 


セレクトレバーを P 
にする 

アクセスキーを車内 
にちどす 


1回 3回 




(黄色点滅） 


キーレスアクセス这 
プッシュスタート表示'な 

オートマチック車： 

セレクトレバーが P の状 
態で、プッシュエンジンス 
イッチを日 FF にせずに ア 
クセスキーを持ち出したま 
ま運転席ドアが開閉された 
マこュアル車： 

チェンジ レバーがこュート 
ラルの状態で、プッシュエ 
ンジンスイッチを日 FF に 
せずにアクセスキーを持ち 
出したまま運転席ドアが開 
閉された 


プッシュエンジンス 
イッチを日 FF にす 
る、またはアクセス 
キーを 車内にをどす 
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トラプルび起さたら 






















5-2. 緊急時の対処ま 


警告ブヴー 

警告打 

警告打名-警告内容 

巧処方法 

車内 

車外 

1回 

3回 

( 

る 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス& 
プッシュスタート 表示な 

プッシュエンジンスイッチ 
び OFF しツかの状態で運転 
席しツ外のドアび開閉され同 
柔者びアクセスキーを持ち 
出した 

アクセスキーを車内 
にちどす 

1回 

連続音 
(10 
秒歐 

( 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス& 
プッシュスタート 表示な 

プッシュエンジンスイッチ 

を日 FF にせずに、アクセ 
スキーを外に持ち出してド 
アを施錠しよラとした 

プッシュエンジンス 

イッチを OFF にした 
あと、再度施錠する 

1回 

— 

二 

る 

:1己秒間 
章色点滅 


キーレスアクセス& 
プッシュスタート 表示な 

アクセスキーを携帯してい 
ない状態でエンジンを始動 
しよラとした 

アクセスキーを携帯 
してエンジンを始動 
する 

断続吹 
鳴 （7 
砂歐 

— 

( 

る 

黄色点滅 

) 

キーレスアクセス& 

プッシュスタート 表示な 

正規のアクセスキーび車室 
内にない状態で走行をはじ 
めた 

車室内にアクセス 
キーびあるか確認す 

る 

1回 

— 

二 

る 

:1己砂間 
章色点滅 


キーレスアクセス& 

プッシュスタート 表示'な 

アクセスキーの電池残量が 
少ない 

新しい電池と交換す 
る (^ P . 290) 
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5-2. 緊急時の対処法 


警告ブヴー 

警告打 

警告打名-警告内容 

対処ち法 

車内 

車外 

1回 

— 

1る 

(1 己砂間? 
色に早点垢 

愚 

の 

キーレスアクセス这 
プッシュスタート表示'な 

ステア U ング□ックが解除 
でをなかった 

ステア IJ ングロック 

を解除する 

UP . 1已 1) 

1回 

— 


る 

30砂間; 
色点滅) 

黃 

キーレスアクセス& 

プッシュスタート表示な 

プッシュエンジンスイッチ 
を押したとを車室内でキー 
を検出でをないことび2 
回連続で続いた 

ブレーキを踏みなが 
ら、アクセスキーで 

プッシュエンジンス 

イッチにふれる 
(^ P . 337) 
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5-2. 緊急時の対処法 

パンクしたとをは 


この車両には、スペアタイヤび搭載されていません。 

タイヤがパンクしたとをにタイヤ/(ンク修理キットで応急修理する 
ことができまず。舒やねじなどび刺さつた程度の軽度な/(ンクを応急 
修理できまず。（パンク修理剤1本につき、応急修理できるタイヤは 
1本でず。）パンクしたタイヤの損傷状況により、タイヤパンク修理 
キットでは応急修理できない場合びありまず。（一 P . 320) 

タイヤパンク修理キットで応急修理したタイヤの修理-交換について 
は、スバル販売店にごホ目談ください。タイヤパンク修理キットによる 
応急修理は、一時的な処置でず。でさるだけ早くタイヤを修理•交換 
して < ださい。 

■ 応急修理する前に 

• 地面び固<平らな場所に移動ずる 
♦駐車ブレーキをかける 

• オートマチック車はセレクトレバーを P に入れる 
• マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにずる 
• エンジンを止める 

♦非常点滅な（八ヴードランプ）を点滅させる 
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5-2. 緊急時の対処法 



& :ジャッキの使い方（一 P . 264) 

■ タイヤパンク修理キットの内容 
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5-2. 緊急時の対処ま 


[応急修理ずる前に 



応急修理をする前に、タイヤ損傷 
の程度を確認ずる 

-タイヤに刺さっている釘やね 
じなどは抜かないで<ださ 
し、。抜いてしまラと巧び大さ 
<なりずざ応急修理び出来な 
<なることびありまず。 

•ノ（ンク修理剤び漏れないよラ 
にずるため、パンク箇所び分 
かっている場合は、パンク箇 
所び上になるよラに車両を移 
動して < ださい。 


目知識 — 

■ liTF のときは、タイヤパンク修理キットでは応急修理でをません。スバル販売 
店や JAF □-ドサービスにご連絡ください。 

♦タイヤ空気圧び不十分な状態で走行してタイヤび損傷しているとを 
♦タイヤ側面など、接地面し U がに巧や損傷びあるとを 
♦タイヤびホイールから明らかにはずれているとを 
♦タイヤに 4 mm け上の切り傷や刺し傷びあるとを 
♦ホイールび破損しているとさ 

♦ 2 本し U 上のタイヤびパンクしているとを（修理剤1本につを、修理でをる夕 
イヤは1本です） 

•1 本のタイヤに2箇所しツ上の切り傷や刺し傷びあるとを 
♦修理剤の有効期限びをれているとを 
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5-2. 緊急時の対処法 


タイヤパンク修理キットの取り出し方 



トランクマット装着車は、トラン 
ク7ットを取りはずず 


国！[司タイヤパンク修理キットを取り出ず 


応急修理ずるとさは 


irn 修理剤ボト j しを上下に数回振ってか日キャップをはずず 
内ぶたをはずさないで<ださい。 


-を入ホース 


CTH52AW020 


を入ホースを修理剤ボトルにねじ 
込んで接続ずる 



ノ（ルブからノ（ルブキヤップを取り 
はずず 
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5-2. 緊急時の対処ま 



バルブコア回しの突起部をバルブ 
に巧しあて、空気を抜< 




バルブコア回しでバルブコアを反 
時計回りにまわして抜を取る 


注入ホースから栓を取りはずず 



を入ホースをバルブに差し込む 
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5-2. 緊急時の対処法 




CTH52AW024 




CTH52AW032 


修理剤をタイヤ内に注入する 
ボトル内の修理剤はすべてを入して 
<ださい。 

空ボトルは修理剤の抜さ取0に使用 
しますので、スバル販売店までお持ち 
<ださい。 


バルブからま入ホースを取りはず 
し、バルブ コア 回しでバルブ コア 
を時計回りにまわしてバルブに 
しっかりとねじ込む 


修理剤注入済みラベルを貼る 
ホイールのミちれや水分を十分に H を 
取ってからラベルを貼0付けて<だ 
さい。ラベルを貼0付けることがでを 
ない場をは、スバル販売店にてタイヤ 
を修理-交換するときにノ（ンク修理剤 
を入済であることを必ずお伝え < だ 
さい。 

速度制限ラベルを車内に貼る 
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5-2. 緊急時の対処ま 



電源プラグを電源ソケットに差し 
込む（一 P . 235) 

キー レスアクセス&プッシュ スター 
卜装着車 L ツ外：エンジンスイッチを 
" ACC " にしてくださし、。 

キーレスアクセス&プッシュスター 
卜装着車： プッシュエンジンスイッチ 
をアクセサ IJ ーモードにして<ださ 
し、。 



コンプレッサーのホースをバルブ 
にねじ込んで接続ずる 



タイヤの指定空気圧を確認ずる 
運転席側の空気圧ラベルで確認する 
ことびでをます。（一 P . 2已 7) 



コンプレッサーのスイッチを ON 
にして、指定空気圧まで空気を充 
慎ずる 
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5-2. 緊急時の対処法 


1111161圧力計を確認しなびら指定空気圧になったらコンプレッサーの 
スイッチを OFF にずる 

10分しツ内に指定空気圧にな日ない場合は、応急修理できません。スバル版 
売店にご連絡 < ださい。 

I 巧111171 パルブからコンプレッサーのホースを取りはずし、電源ソケット 
から電源プラグを取りはずず 

固画固タイヤ内の修理剤を巧等に広げるために、直ちに10分間走行ず 
る 



走行後、再度コンプレッサーを接 
続ずる 



CTH52AW030 


圧力計で空気圧を確認する 



空気圧が] 30 kPa 政上の場合は、 
指定空気圧まで空気を充填する 

空気圧び 13 日 kPa 未満の場含は、応 
急修理でをません。スバル販売店にご 
連絡 < ださい。 
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5-2. 緊急時の対処ま 


尼3画阿 急ブレーキ、急加速、急八ンドルを避け、慎重に 80 km / hLU 下 
で運転してスバル販売店へ行をまず。 

タイヤの修理-交換についてはスバル販売店にご相談ください。 


白知識 

■応急修理をのタイヤのバルブについて 

タイヤパンク修理キットを使用したとさは、タイヤのバルブを新品に交換して 

<ださい。 

■タイヤパンク修理キットの点検について 

パンク修理剤の有効期限の確認は定期的に行ってください。 

有効期限はボトルに表示されています。 

有効期限びされたパンク修理液は使用しないで<ださい。タイヤパンク修理 

キットによる修理び正常にでさない場合びあります。 

■タイヤパンク修理キットについて 

♦タイヤパンク修理キットは自動車タイヤの空気充廣用です。 

♦バンク修理剤には有効期限びあ D ます。有効期限はボトルに表示されていま 
す。有効期限びきれる前に新しいボトルに交換してください。交換について 
はスバ J レ販売店にご相談 < ださい。 

♦ノじク修理剤ボトル1本でタイヤ1本を1回応急修理できます。使用したパン 
ク修理剤の交換は、スバル販売店にご相談<ださい。コンプレッサーは、繰 
返し使用でをます。 

♦か気温度び-40で(上のとさに使用でさます。 

♦タイヤパンク修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ 
し U 外のタイヤや他の用途には使用しないでください。 

♦バンク修理き Ij びを服に付着するとシミになる場合びあります。 

♦パンク修理剤びホイールやボディに付着した場合、放置すると取れなくなる 
おそれびあ D ます。めれた巧などで速やかに拭を取ってください。 

♦タイヤパンク修理キット作動中は大をな音びしますび故障ではあ D ません。 

♦タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないで<ださい。 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■タイヤび パンクしているときは 

タイヤびパンクした状態で走行を続けないでください。 

短い距離でちパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールび損傷し 
修理でをなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周 
状の溝びでさる場合びあります。この状態でタイヤパンク修理キットを使用す 
ると、タイヤび破裂するを険びあります。 

■タイヤ パンク修理キットについて 

♦タイヤ パンク修理キットはトランク内に収納してください。 

急ブレーキ時などにタイヤパンク修理キットび飛び出したりして破損したり、 
思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦タイヤ パンク修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないで < ださ 
し、。他の車に使5と思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

♦指定 タイヤサイズし U 外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク 
修理び完全に行われず、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 

■パンク 修理剤について 

♦誤って 飲み込むと健康に害びあります。その場合はでさるだけたくさんの水を 
飲み、直ちに医師の診察を受けて< ださい。 

♦もし 目に入ったり、皮膚に付いたりした場合には、水でよく洗い流してくださ 
し、。それでち異常を感じたとさは、医師の診察を受けてください。 

■パンクした タイヤを応急修理するときは 

♦車両を ま全で平坦な場所に停止させる 

♦空気び タイヤに残っている状態でバルブコア回しを使用すると、バルブコアび 
飛び出すおそれびあ0ます。 

♦注入 ホースを取り付けた状態でボトルを振ると、修理剤び飛び出すおそれびあ 
ります。 

♦走行 直後、ホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。 

走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性びあるため 
手や足などび触れると、やけどをするおそれびあります。 
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5-2. 緊急時の対処ま 


A 警告 

♦タイヤを 車両に取り付けた状態で、バルフとボトルのホースをしっかりと接続 
して < ださい。ホースの接続び不十分な場合、空気び漏れたり、パンク修理剤 
び飛散したりするおそれびあります。 

♦パンク 修理剤ま入中にボトルのホースびかれると、圧力でホースび憂れ大変を 
険です。 

♦空気 充慎後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク修 
理剤び飛散する場合びあります。 

♦作業 手順に従って応急修理を行って<ださい。 

手順通りに行わないとパンク修理剤び噴出する場合びあります。 

♦破裂のを 検びあるのでタイヤパンク修理キット作動中は補修中のタイヤから 
離れてください。タイヤに亀裂や変形び発生している場合、直ちにコンプレッ 
ヴーのスイッチを切り、修理を中止してください。 

♦タイヤ パンク修理キットは長時間作動させるとオーバーヒートする可能性び 
あります。10分な上連続で作動させないで < ださい。 

♦タイヤ パンク修理キットび作動すると部分的に熱くなります。使用中または使 
用後の取り扱いには注意して < ださい。ボトルとコンプレッヴー接続箇所付近 
の金属部分はとくに熱くなるので触れないでください。 

♦本体び 熱を持ち、作動び鈍 < なったら使用を中止して < ださい。再使用すると 
をは、コンプレッヴーび;令えたことを確認してから使用してください。 

♦速度制限 ラベルは指定位置(がに貼らないで < ださい。八ンドルのパッド部分 
などの SRS エアバッグ展開部に速度制限ラベルを貼ると、 SRS エアバッグ 
び正常に作動しなくなるおそれびあります。 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■修理 剤を均等に広げるための運転について 

し i (下のことを必ずお守 D ください。 

お守りいただかないと、車両のコントロールび不能となり、重大な傷害を受け 
たり、最悪の場合死 t 事故につなびるおそれびあります。 

♦化 速で慎重に運転してください。とくにカーブや旋回時にはま意してくださ 
い。 

•車び まっすぐ走行しなかったり、八ンドルをとられたりする場合は、運転を中 
止し、を確認してください。 

-タイヤを確認してください。タイヤびホイールからかれている可能性びあ 
ります。 

-再度空気圧を測ってください。130 kPa 未満の場合はタイヤび大をなダ 
メージを受けている可能性びあります。 


A ミち意 

■応急修理を ずるときは 

参 タイヤに刺さった封やねじを取り除かずに応急修理を行ってください。取り 
除いてしまラと、タイヤパンク修理キットでは応急修理びでをなくなる場合び 
あります。 

参 タイヤパンク修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水びかから 
ないよラにして使用してください。 

♦砂地な どの砂埃のをい場所に直接置いて使用しないで<ださい。砂埃などを吸 
い込むと、故障の原因になります。 

♦バルブ コアを巧れた地面や砂地に置かないで<ださい。 

♦修理 剤の内ぶたを取りはずさないでください。 

♦バルブ コア回しをねじ込むとさは手で回してください。工具を使用したりする 
と、破損するおそれびあります。 
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5-2. 緊急時の対処法 


A ミち意 

■タイヤ パンク修理キットについて 

♦タイヤ パンク修理キットは DC 1 2 V 専用です。ほかの電源での使用はでをませ 
ん〇 

•タイヤ パンク修理キットにガソ U ンがかかると劣化するおそれがあります。ガ 
ソ U ンがかからないよラにしてください。 

•タイヤ パンク修理キットは砂'埃や水を避けて収納してください。 

♦タイヤ パンク修理キットはトランク内に収納し、おテさまが誤って手を触れな 
いよラご注意ください。 

♦分解、 改造などは絶对にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与え 
ないで<ださい。故障の原因になります。 
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5-2. 緊急時の対処法 

エンジンがかか6ないとをは 


正しいエンジンのかけ方（一 P . 14己，1已 4) にしたびっても、エン 
ジンびかか6ないとさは、じ TF のことをご確認ください。 

■スターターは正常にまわっているのにエンジンがかか5ない 

■I ■日 A 

姑 n 

じ(下の原因び考えられまず。 

• 燃料び乂っていない可能性びありまず。 

給油して < ださい。 

• 燃料を吸いこみずぎている可能性びありまず。 

再度、正しい手順（一 P . 145,1已4)にしたびって、エンジン 
をかけて < ださい。 

♦イモビライヴー（盗難防止巧エンジン始動□ックシステム）に異 
常びある可能性びありまず。（一 P . 8日） 

■ スターターびゆっくりまわる/室内巧- へッ ドランプび暗い 
/ホーンの音がルさい、または鳴5ない場合 

LU 下の原因び考えられまず。 

♦バッテ U -上びりの可能性びありまず。（一 P . 340) 

♦バッテ U —端テびゆるんでいる可能性びありまず。 

■スターターがまね!5ない（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 

電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性びありま 
す。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけること 
びでさまず。（一 P . 332) 
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5-2. 緊急時の対処ま 


■ スターターびまわ5ない/室内な- へッ ドランプが点なしな 
い/ホーンが鳴らない場合 

じ(下の原因び考えられまず。 

♦バッテ U —端テびはずれている可能性びありまず。 

♦バッテ U -上びりの可能性びありまず。（一 P . 340) 

♦ステア U ング□ックシステムに異常びある可能性びありまず。 
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） 

処置の仕方びねか 5 ないとを、あるいは処置をしてちエンジンびかか日ない 
とさは、スバル販売店にご連絡ください。 


1~緊急始動機能（キーレスアクセス S プッシュスタート装着車) _ 

通常のエンジン始動操作でエンジンび始動しないとさは、じ(下の手順で 
エンジンび始動ずる場合びありまず。累急時じ(外は、この方法で始動さ 
せないで < ださい。 

才—トマチック車 

店 3 M 1 1 I 駐車ブレーキびかかっていることを確認ずる 
固画回セレクトレバーび P の位置にあることを確認ずる 
固圆[互プッシュエンジンスイッチをアクセサ U —モードにずる 
国画因ブレーキペダルをしっかり踏んでプッシュエンジンスイッチを 
約1已秒じ(上巧しつづける 

上記の方法でエンジンび始動してち、システムの故障び考えられまず。 
ただちにス y (ル販売店で点検を受けてください。 
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5-2. 緊急時の対処法 


マニュアル車 

1631111 1 I 駐車ブレーキびかかっていることを確認ずる 
EiHI ^ チェンジレノ（一びニュートラ j レであることを確認ずる 
I ち 3团1 3 I プッシュエンジンスイッチをアクわサ U — モードにずる 
罔 HI 可 クラッチペダルトブレーキペダルをしっかり蛙みなびら、約1已 
秒間プッシュエンジンスイッチを巧し続ける 
上記の手順に従いエンジンび始動でさてち、システムの故障び考えられ 
まず。スバル販売店で点検を受けてください。 


トラプルび起さたら 







5-2. 緊急時の対処法 

七レクトレバーびシフトでまないとまは（才ート7チックま) 


ブレーキペダルを踏んだ状態でセレクトレバーびシフトできない場 
合、シフト□ックシステム（セレクトレバーの誤操作を防ぐ装置）な 
どの故障が考え6れまず。ただちにス/(ル販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

ただし一時的な処置として、じ TF の方法でセレクトレパ’一をシフトず 
ることびでさまず。 

I 扫 1 IM 1 1 I 駐車ブレーキをかける 

Hi 互キ-レスアクセス&プッシュスタ-卜装着車に1外 

エンジンスイッチを "ACC" にずる 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

プッシュエンジンスイッチをアクセサ U —モードにずる 


シフト□ック固定解除ボタンを 
巧す 

ボタンを巧している間はレバーを 
シフトでさます。 


國131 ブレーキペダルを踏む 
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5-2. 緊急時の対処法 

キーを無くしたとまは 


キー ナン バープレー トに巧刻され たキー ナン バーまたは 残りの キー 
から 、スバル販売店でスバル純正品の新しいキーを作ることびでさ ま 
ず。（一 P . 34) 
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5-2. 緊急時の対処法 

アクセスキ-が正常に I かな!;化まは(キ-レスアクセスがジシ1スタ-卜装詰) 


アクセスキーと車両間の通信びさまたげ5れたり（一 P . 44)、アクセ 
スキーの 電池が切れたとさは、 キー レスアクセス& プッシュスター ト 
と電波式リモコンび使用できなくなりまず。このような場合、む下の 
手順でドアやトランクを開けること、エンジンを始動ずることびでき 
まず。 


I ドアの解錠-施綻、トランクの解錠 

メカニカルキー（一 P . 3已）を使って次の操作びでさまず。 

盗難警報装置 A 設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が鳴0ます。 
(^ P . 白 1) 



B 運転席ドア施錠 


トランク 



メカニカルキーを時計まわりにま 
ねして開ける 


33已 
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5-2. 緊急時の対処法 


1" エンジン始動の方法 

才—トマチック車 

mm セレクトレバーび P の状態でブレーキペダルをしっかり踏む 

アクセスキーのスバルエンブレム 
面で、プッシュエンジンスイッチ 
にふれる 

アクセスキーを検巧するとブヴーび 
鳴0、 ON モードへ切0かわ0ます。 


カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセル 
したとさは、アクセサ U —モードへ切りかわりまず。 

ブレーキペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを巧ずと、モード 
を切りかえることびでをまず。（スイッチを巧ずごとにモードび切りかわ 
りまず。） 

im 司ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス& 
プッシュスタート表示打び緑色に点なしていることを確認ずる 
Ifeildl 41 プッシュエンジンスイッチを巧す 

処置をしてち作動しないとをは、スノ（ル販売店にご連絡ください。 
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5-2. 緊急時の対処ま 


マニュアル車 

尼面訊で チェンジレノ (一びニュートラルの状態でクラッチペダルをしつ 
か0踏む 



アクセスキーのスバルエンブレム 
面で、プッシュエンジンスイッチ 
にふれる 

アクセスキーを検巧するとブヴーび 
鳴0、 ON モードへ切0かわりまず。 


カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセル 
したとさは、アクセサ U —モードへ切りかわりまず。 

クラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを巧ずと、モード 
を切りかえることびでをまず。（スイッチを巧ずごとにモードび切りかわ 
りまず。） 


in 司クラッチペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス& 
プッシュスタート表示巧び緑色に点なしていることを確認ずる 
柜 3 MI 41 プッシュエンジンスイッチを巧ず 

処置をしてち作動しないとをは、スノ（ル販売店にご連絡ください。 
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5-2. 緊急時の対処法 


曰知識 

■エンジンの停止の仕ち 
才—トマチック車 

通常のエンジン停止の仕ちと同様、セレクトレバーを P にしてプッシュエンジ 
ンスイッチを押します。 

マニュアル車 

通常のエンジン停止の仕ちと同様、チェンジレバーをニュートラルにしてプッ 
シュエンジンスイッチを押します。 

■電池交換について 

前記のエンジン始動のち法は一時的な処置です。電池び切れたとさは、ただち 
に電池の交換をおすすめします。（一 P . 29 0) 

■盗難警報装置>について 

メカニカルキーで施錠した場合、盗難警報装置び設定されません。なお、盗難 
警報装置設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報び鳴りますのでごま意< 
ださい。 UP . 91) 

■キーレスアクセス&プッシュスタートにてドアの施錠-解錠ができないときは 

メカニカルキーまたは、電波式 U モコンでドアの施錠-解錠をしてください。 


仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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5-2. 緊急時の対処法 

バッテリーび上がつたとをは 


バッテリーび上びった場合、じ TF の手順でエンジンを始動ずることび 
でさまず。 

ブースターケーブルと 12 V のバッテ U —付さ救援車びあれば、 LU 下 
の手順にしたびって、エンジンを始動させることびでさまず。 



ノ（ッテ U —の+端テのカノ（一をはずし、ブースターケーブルを次の順 
につなぐ 


□ ホ色のブースターケーブルを自車のノ（ッ了 U —の+端モにつなぐ。 
0 赤色のブースターケーブルのをラー方の端を救援車のバッテリー 
の+端モにつなぐ。 

且黒色のブースターケーブルを救援車のバッテ U —の一端テにつな 
ぐ。 

〇黒色のブースターケーブルのちラー方の端をバッテ U —か日離れ 
た、未塗装の金属部（図におずよラな固定された部分）につなぐ。 
恒团1 互救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約已分間 
自車のバッテ1」一を充電ずる 

mao ] キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、プッシュエ 
ンジンスイツチび OFF の状態でいずれかのドアを開閉ずる 
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5-2. 緊急時の対処法 


1111互キ-レスアクセス&プッシュスタ-卜装着車に1外 

救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジンスイッチを 
いったん " ON " にしてから自車のエンジンをかける 
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
救援車のエンジン回転を維持したまま、プッシュエンジンス 
イッチをいったんイグニッシヨン ON モードにしてから、自 
車のエンジンをかける 

Ifeildl 51向車のエンジンが始動 I ホら 、ブースターケーブルをつない 
だとさと逆の順ではずず 

エンジンびかかってを、早めにスバル販売店で点検を受けてくださ 
し、。 


口知識 

■バッテリー上びり時の始動について 

この車両は、押しびけによる始動はでをません。 

■バッテリー上びりを防ぐために 

♦エンジンびかかっていないとをは、ランプやエアコンの電源を切って<ださ 
い。 

♦おおなどで長時間止まっているとをは、不必要な電装品の電源を切ってくだ 
さい。 

■バッテリーがはずされたり、バッテリーが上がってしまった場合は 

コンピューターに記憶されている情報び消去されます。バッテ U —び上びった 
とさはスバル販売店で点検を受けて<ださい。 

■バッテリーの充電について 

バッテ U —の電力は、車両を使用していないあいだち、一部の電装品による消 
費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間 
放置すると、バッテ1」一び上びってエンジンを始動でさなくなるおそれびあり 
ます。（バッテ1」一は走行中に自動で充電されます） 
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5-2. 緊急時の対処ま 


■バッテリーび上がったときの留意事項（キーレスアクセス&プッシュスタート 
装着車） 

♦バッテ U - び上びった直後はキーレスアクセス&プッシュスタートによる 
ドアの解錠びでさない場合びあります。解錠でをなかった場合は、電波式1」 
モコン、またはメカニカルキーで解錠-施錠をしてください。 

♦バッテ U - び上びったあとの、最初のエンジン始動はでさないことびありま 
す。2回目し U 降のエンジン始動は正常に動作しますので、問題ではありませ 
ん。 


♦車両は常にプッシュエンジンスイッチの状態を記憶しています。バッテ U - 
上びり時、バッテ1」一脱着後は、車両はバッテ1」一び上びる前の状態に復帰 
します。バッテ U - を脱着する際は、プッシュエンジンスイッチを OFF に 
してから行ってください。 

バッテ U —上びり前のプッシュエンジンスイッチの状態び不明の場合、バッ 
テ1」一接続時はとくに注意してください。 


A 警告 

■バッ テリーの引义または爆発を防ぐために 

バッテ U —から発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれびありを険です 
ので、しツ下のよラに乂や乂花び発生するよラなことをしないでください。 

♦ブースター ケーブルは正しい端子または接続箇所!;(外に誤って接触させない 
♦ブースター ケーフルは" +" と"一"の端テを絶対に接触させない 
♦バッ テ U —付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 

■バッ テリーの取り扱いについて 

バッテ U —内には有毒で腐食性のある酸性の電解液び入っており、また関連部 
品には鈴または鈴の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、(下のことを 
おずお守りください。 

♦バッ テ U - を取り扱うときはイ呆護メガネを着用し、液（酸）び助書 • あ服 • 車体 
につかないよラにする 

♦バッ テ U - に畜りかかったりしない 

♦誤って バッテ1」一液び身体に付いたり目に入った場合、ただちに大量の水で洗 
し、すぐに医師の診察を受ける 

また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや巧を患部にあててお 

< 

♦誤って バッテ1」一液を飲み込んだ場合、多量の水を飲んで、すぐに医師の診察 
を受ける 

♦バッ テ1」一の支柱、端テ、その他の関連部品の取り扱い後は手を洗ラ 
• お子さまをノ（ッテ U —に近づけない 

■車の 損傷を防ぐために 

車両を押したり、引いたりして始動させないでください。 

触媒コンバーターび過熱し、火災の原因になるおそれびあります。 


A ま意 

■ブー スターケーブルの取り扱いについて 

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすとさは、を却フアンやベルトに 
巻を込まれないよラに十分ま意してください。 

■ ドアを閉めるとさは 

ドアガラスを内側に倒すよラに力を加えなびらゆっ<0と閉めて<ださい。 

ドア連動ドアガラス開閉機能び作動しないため、ドアガラスと車体び干渉して 
傷付を、ドアガラスび割れるおそれびあ D ます。 
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5-2. 緊急時の対処法 

オー八ーヒートしたとをは 


才ーパーヒートしたときは： 

mil で車を安全な場巧に止め、エアコンを止める 
mi 互エンジンルームか日蒸気び出ているか確認ずる 
蒸気び出ている場合： 

エンジンを止める。蒸気び出なくなった日、ミち意してボンネッ 
卜を開け、エンジンを再始動ずる 
蒸気び出ていない場合： 

エンジンをかけたまま注意してボンネットを開ける 
拒 ラジエーター冷却届のファンび作動しているかお認ずる 
ファンび作動している場合： 

水温計の針び下びってをてからエンジンを止める 
ファンび作動していない場合： 

すぐにエンジンを止めて、スノりレ販売店に連絡ずる 

エンジンび十分に冷えてか5、 
;令却水の量や ラジエーター コア 
部（放熱部）の冷却水漏れを点 
検する 


を却水び不足している場合は、 
;令却水を補給ずる 

冷却水びおい場合は、応急措置と 
して水を補給する。 


早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けて<ださい。 
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5-2. 緊急時の対処法 


曰知識 

■才ーバーヒートとは 

1；(下の状態びオーバーヒートです。 

♦水温計の針びレツドゾーンに入ったり、エンジン出力び化下する 
♦エンジン ルームから 蒸気び出る 


A 警告 

■エンジン ルーム点検中の事故やけびを防ぐために 

♦エンジン ルームから蒸気び出ている場合は、蒸気び出なくなるまでボンネット 
を開けないでください。エンジンルーム内び高温になっているため、やけどな 
どの重傷を負ラおそれびあ0ます。 

♦エンジンび かかっているとさは、手や着あをフアンやベルトから離してくださ 
い。 

♦エンジン 及びラジエーターび熱い5ちは;令却水注入□を開けないでください。 
高温の蒸気や;令却水び圧力によって噴さ出し、やけどなどの重傷を負5おそれ 
びあ0ます。 


A ミち意 

■ を却水を入れるときのま意 

エンジンび十分に;令えてから入れてください。 

冷却水はゆっくり入れてください。 

エンジンび熱いとさに急にをたいを却水をいれると、エンジンび損傷するおそ 
れびあります。 
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5-2. 緊急時の対処法 

スタックしたとをは 


めかるみや砂地、雪道などでタイヤび空転したり埋まり込んで動けな 
くなつたときはじ TF の方法で脱出してください。 

I 村 ill 11 , 醉車ブレーキをかけ、オートマチック車はセレクトレバーを 
P 、 マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにして、エ 
ンジンを停止ずる 

I 63 MI 2 I を輪固巧の十や雪を取 0 除< 

店 後輪の下に木や石などをあてびラ 
Ifeitdl 4 1エンジンを再始動ずる 

Ifeildl 5 1才ートマチック車はセレクトレバーを D または R 、 マニュア 
ル車はチェンジレバーを]または R に入れ、駐車ブレーキを 
解除してを意しなび5アクセ J レぺダ J しを踏む 


曰知識 

■脱出しにくいときは 
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5-2. 緊急時の対処法 


A 警告 


■脱出ず るときは 

前進と後退を繰り返してスタックから脱出する場合、他の車-ちのまたは人と 
の衝突を避けるため周囲に何ちないことを確認してください。 

スタックから脱出するとを、車び前ちまたは後方に飛び出すおそれびあります 
ので、特にま意してください。 

I セレクトレバーを操作ずるときは（才ートマチック車） 

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないよラに気をつけてください。 

車び急発進し、思わめ事故につなびるおそれびありを険です。 


A を意 


トランスミツシヨンやその他の部品への損傷を避けるために 

♦後輪び 空転するのを避け、必要しツ上にアクセルペダルを踏まないでください。 
•上記の ち法で脱出でをなかった場合、けん引による救援び必要です。 
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5-2. 緊急時の対処法 
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6-1. 仕様一覧 

><ンテナンス データ 
(油脂類の容量と 

銘柄など) . 3已〇 

日-2カスタマイズ機能 

ユーヴー カスタマイズ 
機能一覧 . 3 已 6 
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6-1 .仕様一覧 

メンテナンスデータ（油脂類の容量と链柄など) 


使用ずるオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左ちされま 
ず。スバル車には最も適したスバル純正オイル-液類を必ずご使用く 
ださい。 




指定燃料 

容量 [ L ] 惨考値） 

無鉛プレ5アムガソ1」ン（無鉛八イオク） 

已〇 


I エンジンオイル 


指定銘柄 

容量 [ L ] (参考値^‘ 1) 

オイルのみ 
交換 

オイルと 
オイル 
フイルター 
交換 

SUBARU MOTOR OIL ECO 

OW -202 

SUBARU MOTOR OIL SM OW -20 

SUBARU MOTOR OIL SM 己 W -3 日 

SUBARU Castrol SLX Professional SM 己 W -40 

己.2 

己.4 


& ^エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、車を水平な場 
所におを、エンジン始動前またはエンジンを暖機媛に停止し、日分政上経過してか 
らレベルゲージで行って<ださい。オイル量の確認は、レベルゲージの両面を見て 
油面の低いちで確認してください。 

& 2 EC 日 0 W -20 は新車時に充慎されている、最わ省燃費性に優れるオイルでず。 

エンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走行すると安定しはじめます。 

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰0返し、 
またはエンジンの高回転使用頻度び高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオ 
イルの消費が早くなることがあ0ます。このよラな使用の頻度が高い場含、 1000 km 
走行あた0 0.日 L 〜1 L 消費ずる場含があ0ます。早めの点検-補充をお奨めしまず。 


3已〇 
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6-1 .仕様一! 


[方シ 1— 夕一 


指定銘柄 

容量 [ L ] 

慘考働 

スバルスーパークーラント 

オートマチック車 

7.己 

マニュアル車 

7.2 


[才ートマチックトランスミッション 


指定銘柄 

駆動ち式 

容量 [ L ] 
慘考働 

オートフルード WS 

FR (後輪駆動） 

7.5 


I マニュアルトランスミッション 


指定銘柄 

容量 [ L ] 

(参考値） 

MG ギヤオイルスペシャル II 

2.2 


指定銘柄（推奨粘度） 

容量 [ L ] (参考値） 

LSD 装着車!•ソが 

ディファレンシャルギヤオイル LT 

LSD 装着車 

ディファレンシャルギヤオイル LX 

1.15 


車両仕様 
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■クラッチ 

■クラッチフルード 

指定銘柄 

スバ ル 純正 ブレーキフルー ドまたは DOTS 
(銘柄の異なる ブレーキフルー ドを使用しないこと） 


■クラッチペダル 


項目 

基準値 [ mm ] 

遊び 

己 

つなびる直前の床板（カーペット）とのすを間 

77 〜 82 


\ クラッチペダル 

すき間 

力一 ぺ 、ソ K 

CTH61AW020 



I ブレーキ 

■ ブレーキフルード 

指定銘柄 

スバ ル 純正 ブレーキフルー ドまたは D 0 T 3 
(銘柄の異なる ブレーキフルー ドを使用しないこと） 
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6-1 .仕様一 


■ ブレーキペダル 


項目 

基準値 [ mm ] 

遊び 

日.己〜 2 

踏み込んだとをの床板（カーペット）とのすを間* 

已已 


\ ブレーキペダル 

すき間 

力ーペット 

CTH61AW021 



^エンジン回転時に4日0 N (50 kgf ) の踏力をかけたときの床板とのすを間の最ル値 

■駐車ブレーキ 


項目 

基準値（回数） 

引をしろ 

操作力200 N (20 kgf ) のとをのノッチ※数 

7〜8 


* ノッチとは、駐車ブレーキをかけるときの節度（"カチツ"という音）のことです。 


■ウオツシヤー 


容量 [ L ] (参考値) 
1.5 


■タイヤ • ホイール 




タイヤび;令えている 

タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

とさの空気圧 
kPa ( k 呂 /cmLj 

20己/己己 R 1 6吕 IV 

16 X 6 1/2 JJ 


20己/己己 R 1 6吕 IV 

16 X 61/2 J 

240 (2.4) 

21己/4己 R 17 87 VV 

17 X 7」 



車両仕様 
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[電球（バルで 


電球 

W (ワット）数 

形式 


前照好（ヘッドランプ） 

3已 

D 4 S 


車幅な（ポジションランプ） 

に〇※ 

— 


前部霧好（フロントフォグランプ）'^ 

24 

PSX 24 W 


前面方向指示好兼非常点滅表示な 

21 

WY 21 W 

車外 

後面ち向指示好兼非常点滅表示な 

21 

WY 21 W 

尾灯兼制動な 

に〇※ 

— 


後退灯 

16 

W 16 W 


側面ち向指示な兼非常点滅表示な 

己 

WY 己 W 


八イマウントストップランプ 

に〇※ 

— 


番号表示好（ライセンスランプ） 

己 

W 己 W 


ルームランプ 

10 

巧形 

車内 

ドアカーテシーランプ ★ 

己 

T 10 

バニティランプ ★ 

2 

巧お 


トランクルームランプ 

己 

W 己 W 


^に D は 、 Light Emitting Diodes (発光ダイオード)の略で、半導体発光電子素子でず。 


I バッテリー 


型式 

グレード 

エンジン 

34 B 19 R 

RA 

FA 20 

己己 D 2 吕 R 

RA 1；(外 


*■' 仕様によ0異なる装備やオプシヨン装備 
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[車両仕様 


型式 

エンジン 

駆動方式 

ZC 6 

FA 20 

(2.0 L ガソリン） 

FR (後輪駆動） 


6-1 .仕様一 


車両仕様 


BRZ ZC 6-002001 〜 


3已已 










己-吕カスタマイズ機能 

ユーザーカスタマイズ機能一覽 


お車には、設定を変更ずることび可能な数多くの装備びついていま 
ず。スバル販売店で作動などをご希望の設定に変更ずることびでさま 
ず。 

機能によっては、他の機能と連動して設定が変わるちのちあ0ます。詳しくはス 
バル販売店へお問い含わせ<ださい。 


項目 

機能の内容 

初期設定 

変更後 

キーレスアクセ 

ス&プッシュス 

夕ート 

UP . 37) 

キーレスアクセス&プッ 

シュスタート 

あ0 

なし 

作動の合図（非常点滅な 
(八ヴードランプ)） 

あ D 

なし 

作動の合図（ブヴー） 

あ D 

なし 

作動の合図（ブヴー）の調 
整 

レベル己 

レベル日〜7 

連続してでさる施錠操作の 
回数 

2回 

無制限 


3 已 6 
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6-2 カスタマイズ機能 


項目 

機能の内容 

初期設定 

変更後 

ワイヤレスドア 

□ック 

UP . 己日） 

解錠後、ドアを開けなかつ 
たとをの自動施錠までの時 
間 

3日砂 

60砂 

12日砂 

作動の合図（非常点滅灯 
(八ヴードランプ)） 

あ 0 

なし 

作動の合図（ブヴー音量調 
整） 

(キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車のみ） 

レベル己 

レベル〇〜7 

半ドア警告ブヴー 
(キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車のみ） 

あ 0 

なし 

トランク解錠時の操作 

長押し饱） 

長押し（島 

短押し （1 回） 

短押し （2 回） 

盗難警報装置 
(キーレスアク 
セス&プッシュ 
スタート装着車 
のみ） 

UP . 91) 

盗難警報装置の作動 

なし 

あ D 

ランプ自動点 
灯-消灯システ 

ム 

UP . 189) 

オートライトセンヴーの感 
度調整 

±日％ 

-40% 〜+40% 

ランプを点巧するまでの 
時間 

標準 

長め 

U ャウインドゥ 

デフ ォッガー 

レ P . 221) 

作動モードの切替 
(フルオートエアコン装着 
車のみ） 

1已分作動 

連続作動 
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6-2 カスタマイズ機能 


項目 

機能の内容 

初期設定 

変更後 

イル5ネーシヨ 

ン 

UP . 223) 

消巧までの時間 

1已砂 

7. 已砂 

3日砂 

解錠時の作動 

あ D 

なし 

エンジンスイッチ OFF 後 
の作動 

あ D 

なし 

接近時のルームランプの点 
巧 

(キーレスアクセス&プッ 
シュスタート装着車のみ） 

あ D 

なし 

ルームランプの点灯 

あ0 

なし 


3 已 8 
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さ < いん 


略語一覧 . 360 

五十音順さくいん . 361 

症状別さくいん . 373 


BRZ ZC6-002001 〜 


■ 


3 已 9 










齡き五—曽 

アルファベット巧語一覽 


アルフアベツト略語 

カタカナ表記 

ABS 

アンチロックブレーキシステム 

DISP 

ディスプレイ 

FR 

フロントエンジン U ヤドライブ 

LED 

ライトエ=ッティングダイオード 

LSD 

U ミテッドス U ップデフアレンシャル 

SRS 

ヴプ u>< ンタルレストレイントシステム 

TRC 

トラクシヨンコントロール 

VSC (VDC) 

ビークルスタビ U ティコント□ール/ビークルダイナ5ク 
スコント□ール 
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五十音順さ < いん 

五十音順さ<いん 


日 



目 


アクセスキー 



運転 


作動範囲… ..... 

...39 


寒冷時の運転 . 

.20] 

正常に働かない . 

33巨 


正しい姿勢 ... 

.…9已 

電池交換… . 

290 


手川頁 ....................... .…… .... .…… 

.132 

アンチ□ックブレーキ 



運転席シートベルト警告灯 . 

.313 

システム . 

192 

日 



アンテナ . 

246 

エァつン 




エアコンフィルターの交換…, 

.29 巨 

イグニッシヨン 



フルオートエアコン . 

.213 

スイッチ . 14己| 

154 


マーユアルエアコン . 

.206 

イモビライザー（盗難防止巧 



エァバッグ 


エンジン始動□ツクシステム）… . 8日 


SRS エァバッグ . 

....97 

イルミネーション 



一般的な警告 . 

.108 

コント□-ルダイヤル . 

174 


おモさまのためのを意 . 

.10 吕 

イル S ネーションシステム . 

223 


カーテンエアバッグ 


インジケーター . 

176 


に関する警告 . 

カーテンエアバッグ 

.108 

ウインカー（ち向指示器）レバー 


の作動条件 . 

.102 

W 数 .... 

3已4 


改造-分解 . 

.112 

スイッチ ... 

167 


^告打 ....... 

.312 

電球の交換 . 

271 


サイドエアバッグに 


ウインドゥ 



関する警告 . 

.108 

ウオッシャー .. 

189 


サイドエアバッグの 


パワーウインドゥ ... 

...81 


作動条件 . 

.102 

U ヤウインドゥ 



作動条件 . 98, 

102 

デフオッガー. ... 

221 


正しい姿勢 .. 

....9已 

ウインドウ反転機能 



配胃 . 

....97 

運転席ドアガラス… . 

...82 


フ□ント SRS エアバッグの 


ウオーーングランプ . 

311 


作動条件 ... 

....98 

ウオッシヤー 



エレクトリックパワー 


ミ夜の捕給. .................................. 

294 


ステアリング . 

.192 

スイッチ… ..... 

189 



タンク容量 ... 

3已3 




をの前の準備-点検 . 

201 
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五十音順さ < いん 


エンジン 

イグニッション 

スイッチ.. .. 14已， ] 已4 

エンジン回転計 . 170 

エンジンびかからない . 331 

エンジン警告灯 .........312 

エンジンスイッチ ........ 145, ] 已4 

オーバーヒート . 344 

かけち . 14已， ] 已4 

ボンネット… .. 261 

エンジンオイル 

オイルプレッシャー警告灯... .3] 1 

冬の前の準備-点検…….. ....... 201 

容量 .... .. .3 已〇 

巧 才-トヘッドランプレべライザ- 

警告灯 ... 312 

作動について ... 186 

オートマチックトランスミッション 
オートマチックトランス 

ミッション . 157 

セレクトレパーび 
シフトでさない . 334 

マニュアルモード . 160 

オートライト 

(自動点灯*消灯装置） . 184 

オートライトセンサー . 18已 

才ーバーヒート（エンジン） ....... 344 

オープナー 

トランク. ... .…已7 

フューエル U ッド 

(燃料補給 □)....................... ....85 

ボンネット . 261 


オイル 

油脂類の容量と銘柄 . 3已〇 

お子さまの安全のために 

エアバッグに関する警告...…..108 


おモさまのシートベルト着用 ...72 
おモさまを乗せるとさの警告 ...56 


キーの電池に関する警告 ........ 293 

シートヒーターに 

関する警告 . 238 

シートベルトに関する警告 ....... 73 

チャイルドシート . 113 

チャイルドシートの固定 ........ 122 

トランクに関する警告 ....59 

発炎筒の取り扱いに 

関する警告 ..... 304 

バッテ U — に関する警告 ........ 343 

パワーウインドウに 

関する警告 ..... 84 

□ックスイッチ . 81 

オドメーター . 170 

巧 カーテンエアバッグ . 97 

外気温表示 . 234 

カスタマイズ機能 . 356 

ガソリンスタンドでの情報 . 37巨 

カップホルダー . 229 
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五十音順さ < いん 


百キ 


アクセスキー.… . 34 

アクセスキーが正常に 

働かない.. ..... 336 

アクセスキーの作動範囲 . 39 

エンジンスイッチ.....…14已， ] 已4 

キー . 34 

キーナンバー . 34 

キーの電池が切れた . 290 

キーレスアクセス& 

プッシュスタート 

エンジンの始動 . 14已 

カスタマイズ機能... ................ 3已6 

キーを無くした ....................... 33巳 

警告灯..… .................................. 315 

作動範囲. ... 39 

正常に働かない . 336 

電波式 U モコンドア□ック ....... 已〇 

ドアの施錠-解錠 . 37 

トランクを開ける . 37 

メカニカルキー . 34 

ワイヤレスドア□ック ............... 已〇 

緊急時の対処 

アクセスキーが正常に 

働かない . 33日 

エンジンびかからない . 331 

オーバーヒートした . 344 

キーの電池び切れた ............... 336 

キーを無くした ....................... 33已 

緊急巧フック ... 30巳 

警告巧びついた .......................31 1 

けん弓 I ..... 30巳 

故障したとさは . 300 


スタックした . 346 

セレクトレノ（一び 

シフトでさない . 334 

発炎筒 ... 303 

バッテ U —び上びった . 340 

パンクした . 318 

非常点滅灯 

(八ヴードランプ） . 302 

B 空気圧（タイヤ） . 353 

空調（エアコン） 

フィルターの交換 . 296 

フルオートエアコン . 213 

マニュアルエアコン . 206 

区間距離計 . 170 

曇り取り 

ヒーテッドドアミラー . ..221 

フ□ントガラス . ..20ス21已 

U ヤウインドゥ 

デフォッガー . 221 

グ□ーブボックス . 227 
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五十音順さ < いん 


0警音器（ホーン） . 169 

計器 

DISP (表お切り替え） 

ボタン ... 180 

マルチインフォ;>< ーシヨン 

木ーター . 179 

メーター . 170 

メーター照度調整ダイヤル.…174 
警告灯 

ABS . 312 

HID へッドランプ 

才ートレべライヴー . 312 

SRS エアバッグ ......312 

VSC ( VDC )......312 

アンチ□ックブレーキ 

システム.. . .....312 

エンジン . 312 

オートマチックトランス 

S ッシヨン油温警告打 . 313 

キーレスアクセス& 

プッシュスタート . 312 

シートベルト未着巧 . 313 

充電 . 311 

トラクシヨンコント□ール... .3] 2 

燃料残量 . 313 

パワーステアリング . 312 

半ドア . .313 

プ U テンシヨナー ................... 312 

ブレーキ ....... .31 1 

ブレーキアシスト ................... 312 

油圧 ........31 1 


警告ブザー 

キーレスアクセス& 

プッシュスタート . 41，31已 

シートベルト未着用 . 313 

電動パワーステアリング ........ 312 

シフトダウン制限 . 161 

ランプ消し忘れ . 186 

U パ'-ス .. . . 161,16已 

化粧巧 S ラー . 23吕 

けん弓1 . 30己 

百交換 

エアコンフイルター . 296 

キーの電池 ... 290 

タイヤ .. . .. 264 

電球.… ... 27] 

ヒューズ . 284 

工具 . 319 

後退灯 

W 数 ... 3已4 

電球の交換 . 271 

巧 サィにァバッグ . 97 

I サンバイザー . 231 


364 


BRZ ZC6-002001 〜 










































五十音順さ < いん 


n シ-卜 

シートヒーター ... 237 

正しい姿勢 ... ....95 

チャイルドシートの固定. ....... 122 

調整 . ..62 

調整に関する警告.………… ......... 6巳 

手入れ ..... 2已1 

へッドレスト... ....68 

シートヒーター . 237 

シートベルト 

ELR 機構... .. 72 

お子さまの着用 ....72 

シートベルトガイド ....71 

シートベルト警告な . .313 

清掃-手入れ.… ....................... 2已2 

正しい着用 . .…70 

チャイルドシートの固定. ....... 122 

調整 ..... .....70 

妊娠中のかたの着巧 . 73 

プ U テンショナー付 

シートべ J レト . 71 

未装着警告な . 313 

室内な 

W 数 . 3已4 

スイッチ . 223 

電球の交換….…. . 271 

シフトレバー 

オートマチックトランス 

ミッション ....] 已7 

セレクトレ八‘一び 
シフトでさない.… ................ 334 

マニュアルトランス 
ミッション .. 164 


シフト□ックシステム . 334 

車速 

スピード^ーター . 170 

ジャッキ 

車載ジャッキ . 264 

タイヤ交換 . 264 

ジャッキ八ンドル . 264 

車幅灯 

W 数 . 3已4 

ライティングスイッチ . 184 

車両カスタマイズ機能一賣 . 356 

車両型式 . 3己已 

車両仕様 . 3已〇 

収納装備 . 226 

瞬間燃費 . 179 

初期作動 . 173 

助手席シートベルト警告灯 . 313 
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五十音順さ < いん 


巧 スィ-プ機能 . 173 

水温計 . 170 

スイッチ 

DISP (表お切り替え） 

ボタン ... 180 

0 D 0/ TRIP スィッチ . 172 

TRC OFF スィッチ . 193 

VSC ( VDC ) OFF スィッチ…193 

イグニッシヨン 

スイッチ .... 14已， ] 已4 

エンジンスイッチ ........ 14巳， ] 已4 

シフト□ック固定解除 

ボタン ... 334 

集中ドア□ックスイッチ. . .已4 

ドァミラー ..78 

八ヴードスイッチ…… . 302 

パドルシフト ................ 160,162 

パヮーウィンドゥ 

スイッチ . 81 

非常点滅打（八ヴードランプ） 

スィッチ . 302 

フォグランプスイッチ..… ....... 188 

フ□ントワイパー& 

ウォッシャースイッチ… . 189 

ライティングスイッチ..… ....... 184 

U ャウィンドゥ 

デフォッガー. ... .221 

□ックスイッチ ... ....81 

スタック 

スタックした.… ... 346 

ステアリングホイール 

ステア U ング制御警告打 ........ 312 

ステア U ング□ック .... 1已1， ] 已已 

調整 ... 76 


ストップランプ 

W 数..… ... .3已4 

スピードメーター . 170 

スペック . 3已〇 

巧清掃 

アルカンターラ® . 2已4 

外装 . 246 

シートベルト . 252 

内装.… . ..251 

制動灯 

W 数....… . 354 

積算距離計 . 170 

セレクトレバー 

オートマチックトランス 

ミッション.… ... 1已7 

セレクトレノ（一び 

シフトでさない . ..334 

洗車 . 246 

前照灯 

HID へッドランプに 

関する警告 . ……..283 

W 数 . 354 

オートへッドランプ 

レべライヴー警告灯 . 312 

オートライトセンサー . ..18已 

スイッチ . 184 

ランプ消し忘れ警告ブヴ ー.... 186 
ランプ消し忘れ防止機能 ........ 186 

B 速度計 . 170 
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五十音順さ < いん 


巧 夕-ンシグナルランプ 

W 数. ..... .. .3 已4 

スイッチ ................................... 167 

電球の交換….…. ... 271 

タイヤ 

空気圧 . 3已3 

交撰 . 264 

チェーン . 201 

点ネ黄 . 2已巨 

パンクした . 318 

パンク修理キット . 318 

冬用タイヤ 

(スタッドレスタイヤ）………201 
□ ーテーシ3ン .... 2已巨 

タイヤパンク修理キット . 318 

タコメーター . 170 


をチ I- ン（タイヤチ I- ン) ....... 201 


チェンジレバー 

マニュアルトランス 

ミッション .. 164 

チャイルドシート 

ISO FIX バーでの固定 . 123 

シートベルトでの固定 . 124 

種類 . 113 

駐車ブレーキ . 168 

チルト/テレスコピック 
ステアリング 

調整 ..... ..76 

^ツ—ル . 319 


H テールランプ 

W 数..…. .... ..3已4 

スイッチ . 184 

停止表示板収納スペース . 242 

ディスプレイ 
トリップ 

インフォ ーシヨン . 180 

手入れ 

アルカンターラ® .. 2已4 

外装 . 246 

シートべ J レト . 252 

内装.…… ... 251 

テザーアンカー . 122 

デフォツ ガー 

ヒーテツドドアミラー ............22] 

フ□ントガラス ........... ..20ス21已 

U ャウインドゥ 

デフォツガー ... 221 

電球 

W 数 . 3已4 

交換. . 271 

電源ソケジ S . 23已 
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五十音順さ < いん 


百ドア 旧荷物 


ドアカーテシーランプ ........ 

.….223 


積むとさのを意 . 

,..198 

ドアガラス ... 

........81 


トランク .... 

，.….巳7 

ドア巧一.…… ... 

........78 


トランク内装備 . 

,..241 

ドア□ック . 37,已□，己4 




半ドア警告な ... 

.....313 

囚 

燃費 


ドアカーテシーランプ . 

.….223 


瞬間燃营 ... 

,..179 

ドアガラス . 

.……. 81 


平均燃費 ... 

,..179 

ドァミラー 



燃料 


mm . 

.…….78 


ガソ U ンスタンドでの情報.. 

,..37巨 

ヒーテツドドア=ラー ........ 

.…. 221 


怕油…… .. 

.…. 8 已 

盗難警報アラーム . 

.……. 91 


残量警告灯 . 

,..313 

盗難警報装置 . 

.……. 91 


ネ重類.. ... 

,..3已〇 

盗難防止システム 



タンク内の水分除去 . 

,..203 

イモビライヴー 



燃料計 ..... 

,..170 

(盗難防止用エンジン 



mm ： . ... . ... 

,..3已〇 

始動□ツクシステム）.….. 

........89 




時計 . 

.….233 




トラクシヨンコント□ール .... 

.….192 




トランク 





オープナー .. 

.…….57 




トランクルームランプ 





W 数… . 

.….3已4 




卜 IJ ツプ メーター . 

.…. 170 
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五十音順さ < いん 


@八イマウントストップランプ 

W 数.….……… ............ ………. .3 已4 

八ザードランプ 

W 数.…. .... .. .3 已4 

スイッチ ......... 302 

電球の交換 ..271 

発炎筒 . 303 

バックアップランプ 

W 数 . 3已4 

電球の交換 . 271 

バッテリー 

バッ テリーび上びった . 340 

冬の前の準備点検 . 201 

ノ ド J レシフト . 160,162 

バニテイ S ラー . 232 

バニテイ S ラーランプ 

W 数 .... . .. .. .3 已4 

電球の交換 . 271 

バニテイ S ラーランプ . 232 

バルブ 

W 数 . 3已4 

交換 .. . .. 271 

パヮーウインドゥ . 81 

パンク 

パンクした ..... 318 

番号表示灯 

W 数... . . . . .. . .3 已4 

スイッチ. ..... 184 

電球の交換….…. ....271 

八ンドル 

ステア U ング制御警告打 ........ 312 

ステア U ング□ック .... 1已1,155 

調整 . 76 


HI ビ-クルスタビリティ 
コント□ール 
(ビークルタ’イナ S クス 

コント□-ル） . 192 

ヒーター 

シートヒーター . 237 

ヒーテツドドア S ラー .22] 

フルオートエアコン . ..213 

マニュアルエアコン . ..206 

非常点滅灯（八ザードランプ） 

W 数 ... 3已4 

スイッチ . 302 

電球の交換 . 271 

尾な兼制動灯 

W 数..… .... ..3已4 

スイッチ . 184 

ヒューズ . 284 

表示灯 . 176 
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五十音順さ < いん 



VSC ( VDC ) SPORT モード' ..... 194 
フォグランプ 

W 数.…. ... . .3 已4 

スイッチ. .................................. 188 

電球の交換….…. ..271 

フック 

けん弓 I フック ... 30已 

フューエルリッド（燃料ネ甫給 HD .-. S 己 
を用タイヤ 

(スタッドレスタイヤ） . 201 

フルオートエアコン . 213 

ブレーキ 

警告灯....… ... 311 

駐車ブレーキ…. ............. ……… .168 

ブレーキ付おからキーキー音 

び聞こ又る . 139 

メンテナンスデータ ..3 已2 

ブレーキアシスト . 192 

フ□アマット . 239 

フ□ントシート 

調整 . 62 

フ□ントシートの調整に 

関する警告… .... .巨已 

フ□ントセンターコンソール ..... 229 
フ□ントフォグランプ 

W 数... .. . .3 已4 

スイッチ . 188 

電球の交換….…. ... 271 

フ□ントワイパー 

スイッチ…… ..... 189 



平均燃費 . 179 

へッドランプ 

HID へッドランプに 

関する警告 . 283 

W 数.. .. . . 3已4 

オートへッドランプ 

レべライヴー警告灯 . 312 

オートライトセンサー . 18已 

スイッチ . 184 

ランプ消し忘れ警告ブヴ ー.… 186 
ランプ消し忘れ防止機能 ........ 186 

へッドレスト 

調整. . 68 

ホーン . 169 

ホイール . 2曰6 

ホイールナットレンチ . 264 

方向指示器（ウインカー） 

W 数 .. . ...354 

スイッチ . 167 

電球の交換 . 271 

ボトルホルダー . 228 

ボンネット . 261 
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五十音順さ < いん 


巧 マニュアルエアコン . 206 

マニュアルトランス 
ミッション . 164 

マルチインフォメーシヨン 

メーター . 179 

巧ミラ- 

ドァミラー . 78 

バニティ S ラー . 232 

ヒーテツドドア S ラー . 221 

ルーム S ラー . 77 

なメ-夕- 

DISP (表示切り替え） 

ボタン ... 180 

マルチインフォ;>< ーシヨン 

木ータ ー.. . 179 

メーター ....... 170 

メーター照度調整ダイヤル.…174 

メンテナンス 

メンテナンスデータ . 3已〇 

1^油脂類 . 350 


巧 ライセンスプレ-トランプ 


W 数..… ... .3已4 

スイッチ . 184 

電球の交換 . 271 

ラゲージアンタートレイ . 241 

ランプ 

W 数 ... 3已4 

室内打 . 223 

前照打 . 184 

電球の交換 . 271 

ドアカーテシーランプ . 223 

ハヴードランプ . 302 

バニテイ S ラーランプ . 232 

非常点滅な 

(八ヴードランプ）..… ............ 302 

フォグランプ . 188 

方向指示灯 . 167 

ランプ消し忘れ防止機能 . 186 

巧 リャゥィンドゥ 

デフォッガースイッチ . 221 

リヤシート 

前倒し . ..66 


巧 ルーム S ラー . 77 

ルーム ランプ 

W 数..… .. . . . . . . 3已4 

スイッチ . 224 

電球の交換 . 271 
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五十音順さ < いん 


EQ 冷却水 

容量 . . . . ... .. .3 已1 

冷却装置 

エンジンオーバーヒート ........ 344 



□ックスイッチ . 81 

ワイヤレスドア□ック 

電池交換 . 290 

U モつン . 已〇 


次の名称はトヨタ自動車株式尝社 
の登録商標です。 

当社は使用許諾に基づさ使用して 
おります。 

- TRC 
- EFI 
- VSC 
- ETCS 
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症状別さくいん 

泣が別を<いん 


タイヤびバンクした 


P .318 


バンクしたと去は 


エンジンびかか!5ない 


P .331 

エンジンびかからないとさは 

P . 8 日 

イモビライヴ-旌難防止用エンジ:動□ツクシステム） 

P .34 日 

パツテ U —び上びつたとをは 


セレクトレバーび動かない 


P .334 


セレクトレノ（一びシフトできないとき 
は 


水温計の針がホいゾーンに \ 
入った / 

P .344 

オー パーヒートしたとさは 


エンジンルームから蒸気が \ 

ちのぼつた / 



キーを無くした > 

P .33 己 

キーを無くしたときは 


パッテリーが上がった 



バッテ U —び上がったとさは 


ドアが施錠でさない 


ホーンび鳴り出した > 

P . 9 

1 

盗難警報装置 


めかるみや砂地などで \ 

動けなくなった ノ 

P .346 

スタックしたとさは 
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症状別さくいん 


警告灯が点灯、点滅した 



警告打びついたとさは 



■警告灯一覧 


(©) 

ブレーキ警告口 

P . 311 

口 

チャージ警告灯 

P . 311 


オイルプレッシャー 
警告灯 P . 311 

0 

エンジン警告灯 

P . 312 

が 

SRS エアバッグ/プ U テン 
シヨナー警告な P . 312 

(©) 

ABS &ブレーキアシ 
スト警告口 P . 312 

@! 

ステア U ング制御警 
告灯 P . 312 

因 

ス U ップ表示口 

P . 312 


雨 D 

オー トヘッドランプレべラ 
イヴ ー 警告灯 P . 312 

る 

キ-レスアクセス&プッシュスタ- 

卜表示 打 廣色) P. 312.31 曰 

を 

半ドア警告灯 

P . 313 

曲 

燃料残量警告灯 

P . 313 

ぶ 

運転席 シートベルト 警 
告口 P . 313 

み 2 

助手席 シートベルト 
警告灯 P . 313 

A/TOIL 

TEMP 

才-卜巧ックトランスミッ 
シヨン油温警告好 P . 313 
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症状別さくいん 


警告音び鳴った > 

■警告なの点なや点滅を確認ください。（一 P . 311) 

■警告巧の点なや点滅びないとを、または車外で警告音び鳴った 
とさは、じ(下のことを確認ください。 


お車の状況 

鳴ったとさの状況 

参照ページ 

停車/駐車中 

ドアを開けたとを 

P . 41 

P . 1已已 

P . 186 

車外に出たとを 

P . 41 

キーレスアクセス&プッシュス 
タートでロックセンサーにふれ 
たとを 

P . 41 

電波式1」モコンドアロックで 
□ックスイッチを押したとさ 

P . 41 

P . 己1 

プッシュエンジンスイッチを押 
しにとさ 

P . 41 

走行中 

セレクトレノ く一またはチェンジ 
レバーを R にしたとを 

P . 161 

P . 1巨己 

シフトダウンしたとを 

P . 161 

ブレーキを踏んだとを 

P . 139 

D ポジションでのパドルシフト 
操作時または M ポジションで走 
行しているとさ 

P . 161 
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ガソリンスタンドでの情報 


給油や交換などの際に於要になる項目をまとめてあります。 


フユー エルリツド1 

1トランクオ ー プナ ー 1 

1ボンネットフック1 

(燃料補給印 1 

P . 已7 

P . 261 



1タイヤ空気圧 

1 1 

フユづ ルリが («« 瓶） 

1 1 

ボンネットオープナー1 

P . 353 

才-プナ-レパ- 

P . 吕61 


と写5_ c _ 


燃料の容量 
(参考値） 

已0 L 

燃料の種類 

無鉛プレミアムガソ U ン 

P . 8巨. 3已〇 

タイヤび冷えている 
とさの空気圧 

前輪： 240 (2.4) kPa ( kg / cm ^) 

後輪： 240 (2.4) kPa ( kg / cm ^) 

エンジンオイル容量 
(参考値） 

オイルのみ交換時：已 .2 L 
オイルとフィルター交換時：己.4 L 

エンジンオイルの種 
類 

P . 3已〇 
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